BUFFALO 


TS-HTGL シリーズ 
TS-RHTGL シリーズ 

TeraStation 

設定ガイド 


はじめに. 


セットアップ（基本編） •••••• 

•••••• 14 

セットアップ（応用編） •••••• 

•••••• 20 

詳細設巧（応用編) . 

•••••• 50 

付録 . 

•••••• 98 


※ 本書では 、 TeraStation PRO を TeraStation と表記しています。 












本書の使いかた 


本書を正しくごま用いただくための表記上の約束ごとを説明します。 

表記上の約ま 

注意マーク . に続く説明文は、製品の取り扱いにあたって特にま意すべき事 

項です。このま意事項に従わなかった場合、身体や製品に損傷を与え 
る恐れがあります。 

次の動作マーク . に続くぺージは、次にどこのぺージへ進めばよいかを記して 

います。 


文中の用語表記 

-本書では原則として TeraStation PRO および TS-HTGL シリーズ、 TS-RHTGL シリーズを Ter- 
aStation と表記しています。 


■本書の著作権は鮮社に帰属します。本書の一部または全部を弊社に無断で転載、複製、改変などを 
行うことは禁じられております。 

■ BUFFALO ™ は、株式会社メルコホールデイングスの商標です。 Links ね tion ™、 TeraS ね tion ™ は、株式会社 
ノくッファローの商標です。本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。 
本書では、™、®、⑤などのマークは記載していません。 

■本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更される場合 
があり、現に購入された製品とは一部異なることがあります。 

■本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどがあ 
りましたら、お買い求めになった販売店または鮮社サポートセンターまでご連絡ください。 

■本製品は一般的なオフィスや家庭の 0 A 機器としてお使いください。万一、一般 0 A 機器从外として 
使用されたことにより損害が発生した場合、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご 
了承ください。 

-医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高い安全性が要求される用途には 
使用しな I 、で/ド十し、 

-一般 0 A 機器よりも高い信頼性が要求される機器や電算機システムなどの用途に使用するときは、 
ご使用になるシステムの安全設計や故障に対する適切な処置を万全におこなってください。 

■本製品は、日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外では使用しない 
でください。また、弊社は、本製品に関して日本国外での保守または技術サポートを行っておりません。 
■本製品のうち、外国為替および外国貿易法の規定により戦略物資等（または役務）に該当するもの 
については、日本国外への輸出に際して、日本国政府の輸出許可（または役務取引許可）が必要です。 
■本製品の使用に際しては、本書に記載した使用ち法に沿ってご使用ください。特に、ま意事項とし 
て記載された取扱ち法に違反する使用はお止めください。 

■弊社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記憶されたデータが消失-破損 
した場合については、保証しておりません。本製品がハードディスク等の記憶装置の場合または記 
憶装置に接続して使用するものである場合は、本書に記載されたを意事項を遵守してください。ま 
た、必要なデータはバックアップを作成してください。お客様が、本書のを意事項に違反し、また 
はバックアップの作成を怠ったために、データを消失•破棄に伴う損害が発生した場合であっても、 
弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。 

■ 本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、弊社に故意または重大な過失 
があった場合を除き、本製品の購入代金と同額を上限と致します。 

■ 本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵をイ參補し、または瑕疵のない同一製品または 
同等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。 
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はじめに 

TeraStation を使用する前に知っておいていただきたいことを説明しています。 


特長 


参1000 BASE - T /100 BASE - TX /10 BASE-T ポートを搭載し、 LAN に接続された複数台のパソコン ( Macin ¬ 
tosh にも対応）からアクセスが可能です。※1000 BASE-T は全二重のみの対応です。 

• TeraStation の共有フオルダごとにアクセス制限が可能です。 

•背面に USB コネクタ ( USB 2.0/1.1 シリーズ A ) を2個搭載しています。 

USB コネクタには、外付けハードディスクを増設して TeraStation の共有フオルダを増やすこと 
ができます。また、オムロン社製 USB 接続 UPS (対応製品のご確認は弊社ホームページおよび才 
ムロン社ホームページにてご確認ください）を接続することもできます。 

• 5 つのハードディスク使用モードで様々な用途に対応します。 

RAIDS モード 

1つのドライブとして認識、データをパリティとともに分散して記録し、データを保護します。 
ハードディスクが1台故障しても、交換-復旧することができます。 

RAID 10 モード 

1つのドライブとして認識、ドライブ内でミラーリングして記録を保護します。分散して書き 
込みを行うのでアクセス速度が少し速くなります。ハードディスクが1台故障しても、交換- 
復旧することができます。 

RAID 1 モード 

2つのドライブとして認識、各ドライブ内でミラーリングして記録を保護します。ハードディ 
スクが1台故障しても、交換•復旧することができます。 

RAID 0 モード 

すべてを1つのドライブとして認識、大容量データも余裕で記録できます。分散して書き込み 
を行うのでアクセス速度が少し速くなります。 

话岸■モ—ド 

それぞれを1つのドライブとして認識、合計4つのドライブとして利用します。 

•大容量電源により安定した電源を供給します。 UPS (無停電電源装置）と併用すれば、停電時 
でも安全にシャツトダウンすることができます。 

•售体内部の温度を監視してファンの回転数を自動制御しています。 

• RAID 10/5/1 運用時に、 RAID メンテナンス機能で定期的にハードディスクの診断、読み込みエ 
ラー （ 不良セクタ）の自動修復をすることができます。不良セクタが多い場合には、ハードディ 
スクを交換するよう液晶に警告表示、メール通知で知らせることもできます。 

• 内蔵のハードディスクは簡易カートリツジち式を採用し、本体前面から簡単に交換することが 
できます。 
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く TS-HTGL シリーズ> 


各部のを巧 



①電源スイッチ 

電源 ON :電源スイッチを押します。 

電源 OFF :電源スイッチを 3 秒間（ピッと音がな 
るまで）押し続けます。 

③電源ランプ 

TeraStation の電源が ON のときに緑色に点灯し 
ます。 


® ハー ドディスク取替 用キー シリン ダー 

ハードディスクを交換するとき、および初期化ス 
イッチを押すときに、付属の鍵で前面をあけるこ 
とがでさます。 

※前面のハードディスク取替用キーシリンダー、 
鍵は誤操作防止用です。盗難防止用には、「盗 
難防止用セキュリティスロット」をお使いくだ 
さい。 


③ 液晶表示切替スイッチ 

液晶ディスプレイの表示を切り替えます。 

④ UNK / ACT ランプ 

ネットワークに接続されているときに、緑色に点 
灯/点滅します。 

⑤ MESSAGE ランプ 

現在の状態について伝えることがあるとき、精色 
に点灯します。現在の状態については、液晶ディ 
スプレイの表示をご確認ください。 

© ERROR ランプ 

エラーが発生したとき赤色に点灯します。エラー 
の内容については、液晶ディスプレイの表示をご 
確認ください。 

® 液晶ディスプレイ 

TeraStation の状態などを表示します。 に 103 】 

© ACCESS ランプ 

ハードディスクアクセス時に緑色に点灯します。 

© FAIL ランプ 

ハードディスクに異常が発生したときに赤色に点 
灯します。 


⑩初期化スイッチ 

TeraStation 動作時 （ 電源ランプ点灯）に、ピッと 
音がするまで（約 5 秒間）押し続けると、 IP アド 
レスとパスワードが出荷時設定に変更されます。 
初期化スイッチでパスワードが初期化しないよう 
にも設定することもできます。 


く TS-HTGL シリーズ> 

前面カバーをあけ下から見た図 



く TS-RHTGL シリーズ> 

前面カバーをあけ下から見た図 
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く TS-HTGL シリーズ> 


く TS-RHTGL シリーズ> 



©電源コネクタ 

付属の AC ケーブルを接続します。 

® 盗難防止用セキュリティスロット 

別売のセキュリティアダプタワイヤケーブルで固定することができます。 

® USB コネクタ （ USB 2.0/1.1 シリーズ A ) 

市販の USB 接続外付けハードディスク、 USB 接続 UPS を TeraStation に増設できます。 

※ハードディスク、 UPS 从外の USB 機器 ( USB プリンタ、 USB ハブなど）の接続には対応しておりません。 

® LAN ポート 

付属の LAN ケーブルを接続します。 

® UPS コネクタ 

UPS (無停電電源装置）を接続できます。 
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制限き項 


ここに記載の制限事項は、 TeraStation のファームウエアが最新版であることを前提にして 
います。最新のファームウェアは、瞥社ホームページからダウンロードすることができます。 


■ MacOS 9 では、拡張子を含めてファイル名が日本語（全角文字）16文字（半角英数の場合 
32文字）(上のファイルを、 TeraS ね tion への新規作成、コピーしても表示させることができ 
ません。 


■ Macintosh からアクセスされた共有フォルダには、 Macintosh 用の情報ファイルが自動生成さ 
れることがあります。これらを Windows から削除した場合、 Macintosh からアクセスできな 
くなることがありますので削除はしないでください。 

■ Macintosh ユーザや FTP ユーザに対してアクセス制限を設定するときは、ユーザ単位で行っ 
てください。グループ単位で設定すると、アクセス制限した共有フォルダにアクセスできな 
いことがあります。 

■ Mac OS 8.6. Mac OS 9 、 Mac OS X (10.1.5 乂前）を使用している場合 、 Macintosh では 2 GB 

上のファイルは表示されません。 

■ Mac 0 S X で FTP を使用するとき 、 Mac OS 9 乂前の Mac OS や Windows と日本語のファイル 
/フォルダの共有はできません。日本語ファイル/フォルダの共有をしたいときは FTP ではな 
く、 afp を指定して接続 （ AppleTalk 接続）してください。 

■ AppleTalk 接続で新規作成、コピーしたフォルダを FTP クライアントから削除できないことが 
あります（自動生成される 「. AppleDouble 」 フォルダがドットで始まるフォルダ名のため)。 

■ Mac OS X 10.2 〜 10.3.9 から SMB 接続すると、 Finder などでマウントされるボリューム名が 
文字化けすることがあります（ファイル名、データに問題はありません)。 

■ Macintosh でネットワークインターフェースを複数取り付けている場合 、 N AS Navigator で 
ネットワーク上の TeraStation / LinkStation を検出できないことがあります。このようなときは、 
有効なネットワークインターフェースが1つだけになるように設定を変更してください。 

■ DFS (Distributed File System ) 機能は 、 Windows Vis ね/ 95/ NT 4.0 、Mac OS には対応していま 
せん。使用しないでください。 

■ MacintoshT ' TeraStation のファームウェアをアップデートすることはできません。アップデー 
卜する際は、 Windows 搭載パソコンにて行ってください。 

■ TeraStation は、 AppleShareServer が指定するデフオルトゾーンに属します。ゾーンを指定す 
ることはできません。 
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■ Macintosh と Windows でデータを共有する場合 a 乂下の文字では、文字化けは発生しませんが、 
コードが異なります。 

—〜II — なぉ 一i 

■ Mac OS 9 から i 乂下の文字を含むファイル/フォルダをコピーすることは出来ません。 

ブヴずゴブ 

■ Macintosh で作成したファイル名に下記の記号が含まれると、 Windows からは 0S の制限に 
より正常に表示できません。また MacOSX (10.2 乂降）では、 AppleTalk を使用せずに smb 
を指定して接続する時に下記の記号を使用すると、ファイルをコピーできません（または正常 
に表示できません)。 

?[]/¥ = + <〉：："，I 本 

■ 本製品に登録するユーザ名およびグループ名に乂下の文字は使用できません。あらかじめご了 
承ください。 

<登録できない ユーザ 名、 グルー プ名> 

root、bin、daemon、sys、adm、tty、disk、Ip、sync、shutdown、hal し operator、 
nobody、mail、news、uucp、ftp、kmem、utmp、shadow、users、nogroup、all、none、 
hdusers、admin、guest、man、www、sshd、administrator 

■本製品に登録する共有フォルダ名に乂下の文字は使用できません。あらかじめご了承ください。 
<登録できない共有フォルダ名> 

info、 spook usbdiski、 usbdisk2、 usbdisk3、 usbdisk4、 lost+found、 global、 printers、 
homes、Ip、auth、test、ram、diski、disl<2、disk3、disk4 

■共有フォルダ名、ワークグループ名およびファイル名に乂下の文字を使用すると、 TeraStation 
のデータにアクセスできない、ファイル操作が正常行えないことがあります。そのようなとき 
は他の文字をお使いください。 

く登録できない文字一覧> 

①②③④⑤⑥⑦⑨⑨⑩⑩⑩⑩⑩⑩⑩⑩⑩⑩ ® I n niiv V VIVUVDIKX i ii iii iv V vi viiviii ix X mm 
cmkmmgkgccmNo . K . K . TEL ®@®©® ㈱ 府 (代) 邸をが剛平がリキ□户メりな•ラトン;ァレ-な I な？ッたドル^為:試ミ-!'""" 
§ 之! _ ZI 鑛襲錫娃範悟 I 用豆精銀昇廟 I ち任ん M 予但化伎恍伺伴很傑佳俯惊傳僕偷儀個做光禮宜 
;合風窥化窥就動勻匆匡邵産厲跋雙巧巧巧背お至坦巧梭桶お塚增搬葵爹奇裔奇巧妹巧束 南真寬 
寮 ま畢畴摄 晶崎澤 嶋麟禱轟 拒瞎或德态怒悅 お 掀惕植揮慎惜悅信或巧键德嫣擎敎构昕昂巧景柄 
枪晓哈唆晴皆暗言障瞎曹胳朗枚栅菓披柳税得巧棺楼渠摺樓橫舞搬操徽愉をかお ミ 亢な批徊逕语 
泡ま漠清滤森 ミ 旬洁滿漢 瓣澈顯 續縷績瀬ちほ藤煮喔贩輝徵旌蠢执が狭猪擴巧お琉巧津诱择埼琪 
垣琼瞎链環瓶峻皂幅峰晶繳な院初な删缺碌歷をし神祥福福賴妹强靖弹餐精絹緊辉綠緖繪轉羡羽 
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■ Windows 98 SE /98/95 、Mac OS ( AppleTalk 接続時）では、 OS の制限によって 2 GB 乂上のファ 
イルをコピーすることはできません。 

■ Windows Me では、 OS の制限によって 4 GB 从上のファイルをコピーすることはできません。 

■全角文字（日本語など）のフォルダやファイルをを作成するときは、80文字乂内にしてくだ 
さい。80文字を越えるを前のフォルダやファイルは、コピー操作ができないことがあります。 

■ TeraStation のフォルダやファイルに Windows 上から属性（隠し/読取専用）を設定すること 
はできません。 TeraStation の共有フォルダに属性と設定したいときは、 TeraStation の設定画 
面で行ってください。[共有フォルダ管理]-[共有フォルダ設定]で設定したい共有フォルダ 
をクリックし、供有フォルダ屬を]から、「読取専用」「書込可能」「隠し共有 （ SMB のみ)」 
を選択することができます。 

■ アクセス制限をかけて使用する場合、 TeraStation に登録できるユーザ数は300をまでです。 
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■共有フォルダ名とワークグループ名に漢字を使用すると、使用した文字によっては共有フォル 
ダやワークグループが正常に表示されないことがあります。そのようなときは漢字乂外の文字 
をお使いください。 

■ TeraStation に登録するユーザのユーザパスワードは、 Windows 98SE/98/95 をお使いの方は 
半角英数15文字1乂上にしないでくださし、。 Mac 0S をお使いの方は半角英数9文字从上にし 
ないでください。 TeraStation の共有フォルダにアクセスできなくなります。 

■ TeraStation へのファイルコピーは、ジャーナリングファイルシステムにより保護されますが、 
コピー中にキャンセルしたり、コピーを途中で終了 （LAN ケーブルがあけた、停電など）す 
ると次の現象が発生することがあります。 

•設定したデータ （TeraStation の名称、ユーザ、グループ）が消えてしまうことがあります。 

.「HDD エラー」と表示され、 TeraStation にアクセスできなくなることがあります。その場合は、 
画面の指示に従って、「再起動 （TeraStation)」「HDD 情報の再構成」 「HDD のフォーマット」 
の処理を行ってください。 

-不完全なファイルがコピーされ、ファイルが削除できなくなることがあります。その場合は、 
TeraStation を再起動してからファイルを削除し、コピー操作をもう一度行ってください。 

■ TeraStation のハードディスクをフォーマットしても、設定画面での [HDD 使用率]および [HDD 
使用量]は0 (ゼロ）にはなりません。これはシステム領域として使用しているためです。 

■ Windows のネットワークログイン時のユーザ名、パスワードを TeraStation と同じユーザ名、 
パスワードにしてください。異なる場合、 TeraS ね tion のアクセス制限を設けた共有フォルダ 
にアクセスできないことがあります。 

■ TeraStation に搭載されている 0S の仕様上、 TeraStation 内ハードディスク、および接続した 
USB ハードディスクへ保存したファイルの日付情報は更新されることがあります（作成日時、 
更新アクセスなどの日付情報は保持されません)。 

■ハードディスクの容量をブラウザから確認したときと、 Windows のドライブのプ□パティか 
ら確認したときで値は大きく異なります。 

■ Windows Me/98SE/98/95 では、 OS の仕様によりファミリーログオン時にフォルダの共有が 
できません。ファミリーログオンではなく、 Windows ネットワーク□グオンからログオンし 
てください。 

■ TeraStation に出荷時設定されている admin アカウントにてアクセス制限が正常に動作しない 
場合があります。このようなときは、 TeraStation に設定されている admin アカウントのパス 
ワードを変更してください。 

■ FTP クライアントソフトウェアでファイルやディレクトリの属性（読取/書込/実行など）を 
変更することはできません。 

■ Jumbo Frame (4102/7422/9694bytes) を使用して、 TeraS ね tion にスイッチングハブを接続 
する場合、 Jumbo Frame 非対応のスイッチングハブは使用しないでください。使用するとデー 
夕の転送ができなくなります。 

■ FTP 接続でファイル、フォルダを作成する場合、ディレクトリパス名を含めて250文字を超え 
ないようにしてください。250文字を超えた場合、エクスプローラ等で読み出すことも削除す 
ることもできなくなります。 

■ TeraStation 内蔵の時計は長期間使用すると時間がずれることがあります。ずれていたときは 
修正してください。また時刻は NTP 機能で自動的に修正することもできます。 

■ネットワーク内に DHCP サーバが存在する場合、 TeraStation はネットワークに接続するだ 
けで DHCP クライアントとして動作します。 TeraNavigator を実行すると、使用されていな 
い IP アドレスを自動的に TeraS ね tion に割り当てます。ネットワーク内に DHCP サーバが存 
在しない環境で TeraNavigator を実行しないと、 TeraStation は出荷時設定の固定 IP アドレス 
(192.168.11.150) で動作します。 

TeraStation 設定ガイド| 


■ TeraNavigator で自動設定できるのは 1 台につき1回までです。再度 TeraNavigator で自動設 
定したいときは、 TeraStation の設定を初期化してから行ってください。 

■ CyberTrio-NX がインストールされている PC98-NX シリーズでは、 CyberTrio-NX をアドバン 
ストモード乂外のモードで使用していると、 Windows の設定が変更できないことがあります。 
パソコン本体のマニュアルを参照して必ずアドバンストモードに変更してください。 

■「TeraStation の説明」は半角文字で50文字、全角文字で16文字を目をに入力してください。 
超えた文字は表示されないことがあります。 

■ハードディスクや UPS 乂外の USB 機器 （USB プリンタ、 USB ハブ、 CD/DVD ドライブ、 M0 
ドライブ、フラッシュメモリ、力ードリーダ、マウス、キーボードなど）を接続して使用する 
ことはできません。 

■ ファイルの転送中に Links ね tion の設定画面で設定を変更すると、ファイルの転送が中断され 
ることがあります。 


TeraS ね tion の USB コネクタに関する制限事項 


■ USB 機器のホットプラグ•アンプラグには非対応です。 USB ケーブルをあき差しするときは、 

TeraStation の電源を OFF にしてから行ってください。 

■ TeraS ね tion の USB コネクタに接続して使用できるハードディスクは2台までです。弊社製ハー 

ドディスク从外のハードディスクは対応しておりません(弊社製 DIU/DUB シリーズは非対応)。 

《 AUTO 電源機能を搭載したハードディスクを TeraStation に接続しても認識できないことが 
あります。そのようなときは、 「AUTO 電源機能切替スイッチ」を 「MANUAL」 に設定して 
ください。 

《 TeraStation に HD-DU2 シリーズを接続して使用すると、 HD-DU2 シリーズのダイレクトコ 
ピー機能を使用できません。ダイレクトコピー機能を使用したいときは、 HD-DU2 シリー 
ズをパソコンに接続し、 HD-DU2 シリーズ付属の フォー マッタで フォー マットしてくださ 
い。 

※バスパワーで電源を USB 接続外付けハードディスクに供給できるのは1台までです。ハー 
ドディスクによっては、バスパワーで使用できないこともあります。このようなときは、ハー 
ドディスクに AC アダプタを接続してお使いください。 

■ USB コネクタに接続したハードディスクは、第1パーティシヨン（領域）のみ認識されます。 

第2パーティシヨン乂降は認識できません。 
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バックアップに関する制限事項 


■ TeraStation の USB コネクタに接続したノドディスクが FAT1 6/32形式でフォーマットされ 
ている場合、次の制限があります。 

• 共有フォルダとして割り当ててデータを書き込むことはできません。 TeraStation のバック 
アップ先としてお使いください。 

• FAT32 形式では1ファイル 4GB 从上のデータ （FAT16 形式では 2GB 从上のデータ）はバッ 
クアップできません（エラーが発生し、バックアップが途中で停止することがあります)。 

• MacOSX で自動生成されたファイル （.DS_Store など）がある場合は、ファイル名に 
FAT32/16 形式では使用できない文字が含まれているためバックアップできません（エラー 
が発生し、バックアップが途中で停止することがあります)。 

■ USB ハードディスク （FAT32 形式）に上書き差分バックアップした場合、差分がなくても上 
書きバックアップが実行されることがあります。これは FAT32 の仕様によるもので、ファイ 
ル作成日の秒数が奇数のファイルは、差分の有無にかかわらず毎回上書きバックアップされま 
す。 


■ Jumbo Frame をご利用し、ただいている方で、 TeraStation/LinkStation のデータを他の 
TeraStation/LinkStation にバックアップするときは、2つの TeraStation/LinkStation のイーサ 
ネットフレームサイズを最も近い値に設定してください。イーサネットフレームサイズが大き 
く異なる場合、正常にバックアップできないことがあります。このようなときは初期設定のフ 
レームサイズ （1518bytes) を選択してください。 

■ TeraStation の Web 設定画面を用いてバックアップするとき、バックアップするファイル名や 
フォルダ名に2バイト文字が含まれると、出力されるログファイルのファイル-フォルダを 
が正しく出力されないことがあります。 

■バックアップの設定後にフォーマットや RAID アレイの設定を変更したときは、必ずノ くックアッ 
プの設定も変更してください。バックアップ元の共有フォルダが存在しない場合、エラーが表 
で^されます。 
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NT ドメインで管巧するときの制限事項 


■ NT ドメインへ TeraStation を参加させる際は、ドメインコント□-ラ上に事前にコンピユー 
タアカウン 卜を作成する必要があります。既にコンピユータアカウントが存在する場合は削除 
の後再作成、またはコンピユータアカウントをリセットする必要があります。 

■ Macintosh からはドメインユーザの認証はできません。（《 ） 

《 Mac05X(10.3 乂降）でドメインに参加して smb を指定して接続している場合を除く。 

■ ドメインネットワークに参加している場合、 TeraS ね tion にドメインユーザアカウントを使用 
して、 FTP 接続することはできません。 

■ TeraS ね tion の名称を変更すると、ドメインでネットワークに参加できなくなります。その場 
合は、ドメインコント□-ラのコンピユータアカウントを作成して、再度ネットワークに参加 
させてください。 

■ TeraStation 設定画面のトップ画面に「ドメインコントローラによるアクセス認証は現在無効 
です」と表示される場合は、コンピユータアカウントをリセットして、再度ドメインに参加さ 
せてください。 

■ Microsoft ネットワークドメインでログオンしたときは、ドメインに登録されたグループ名で 
はアクセス制限を設定することができません。ドメインに登録されたユーザ名でアクセス制限 
を設定することはできます。ただし、「読取専用」に設定することはできません。 


ActiveDirectory ドメインで管巧するときの制限事項 

■ ActiveDirectory ドメインへ TeraStation を参加させる場合は、必ず ActiveDirectory ドメイン 
の名前解決を行うことができる DNS サーバを指定するぶ、要があります。 

■ ActiveDirectory ドメインの仕様のため、 ActiveDirectory ドメイン参加時に必要な 
Administrator のパスワードは ActiveDirectory ドメイン構築後1度I乂上変更されている必要が 
あります。 Administrator のパスワードが変更されていない場合、 ActiveDirectory ドメインへ 
の参加は失敗します。 

■ ActiveDirectory ドメインの DNS をと NetBIOS 名が異なる環境はサポートしていません。 

■ TeraStation とドメインコントローラとの時刻の差が約5分乂上の場合、ドメインへの参加、 
又はドメインユーザ/グループの認証に失敗する場合があります。 


認証サーバ連携で管埋するときの制限事項 

■認証サーバに登録されているアカウント情報を利用して Windows にログインし TeraS ね tion 
へアクセスしていないと、 TeraStation の共有フォルダ等へアクセスできません（アクセス制 
限することはできません)。 

■認証連携機能を利用する場合、 AFP 接続時にゲスト接続することはできません。 

■ 認証連携機能を利用する場合、 FTP 接続時に Anonymous 接続することはできません。 
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ドメインに関する全般的な制限事項 


■ TeraStation を NT ドメインでネットワークに参加させるときは、あらかじめ NT ドメインコン 
トローラに TeraStation の名称と同一るのコンピユータアカウントを次の方法で登録しておく 
必要があります。 Windows NT4.0 Server サーバマネージャでコンピユータアカウントを登録 
します。 Windows 2000 Server サーバマネージャのを使用してアカウントを登録してくだ 
さい。 * [ファイル名を指定して実行]より [srvmgr.exe] を入力し [0K] をクリックすると起動 
します。 


■ TeraStation のを称を変更すると、 NT ドメインでネットワークに参加できなくなります。その 
場合は、 NT ドメインコント□—ラのコンピュータアカウントを作成して、再度ネットワーク 
に参加させてください。 ActiveDirectory ドメイン環境では、再度 ActiveDirectory ドメインへ 
の参加を行ってください。 

■ TeraStation 設定画面のトップ画面に「ドメインコントローラによるアクセス認証は現在無効 
です」と表示される場合は、コンピュータアカウントをリセットして、再度 NT ドメインに参 
加させてください。 ActiveDirectory ドメイン環境では、再度 ActiveDirectory ドメインへの参 
加を行ってください。 

■ ドメインユーザをが20文字を超える場合、 TeraStation は Windows 200 (H 乂前のユーザ名 （20 
文字のユーザ名）を取得します。 

■ 1000名を超えるユーザ数/1000を超えるグループ数をドメインコントローラから取得するこ 
とはできません。 

■ TeraStation を NT ドメイン /ActiveDirectory ドメインのメンバーサーバとして運用する場合、 
FTP サーバ機能はご利用できません。 

■ TeraStation を NT ドメイン /ActiveDirectory ドメインのメンバーサーバとして運用する場合、 
TeraStation へアクセスするためには下記条件を満たす必要があります。 

.NT ドメイン/ ActiveDirectory ドメインに□グインした状態で TeraStation にアクセスする 
• NT ドメイン/ ActiveDirectory ドメインのメンバーではないパソコンからドメインにログイ 
ンできるアカウント情報を利用して Windows にログインし TeraS ね tion へアクセスする上 
記条件を満たさない場合、 TeraS ね tion の共有フォルダ等へアクセスできません（アクセス 
制限を設定していない共有フォルダもアクセスすることはできません)。 

■ TeraS ね tion を NT ドメイン/ Active Directory ドメインのメンバーサーバとして運用する場合、 
AFP 接続時にゲスト接続することはできません。 

■ TeraStation を NT ドメイン /ActiveDirectory ドメインのメンバーサーバとして運用する場合、 
ローカルユーザ/□一カルグループを利用してアクセス制限を設定することができます（ワー 
クグループ-ドメイン設定でローカルユーザ認証を許可するように設定する必要があります)。 

■ ドメインコントローラ上でユーザやグループの設定を変更した際、 TeraStation 上ですぐに変 
要が反映されない場合があります。ドメインコントローラ上の設定変更をすぐに反映させる必 
要のある場合は TeraStation を再起動してください。 

■ TeraS ね tion を NT ドメイン/ ActiveDirectory ドメインのメンバーサーバとして運用している状 
態で、 Web 設定画面の「ネットワーク」一「ワークグループ設定」の「ネットワーク参加方法」 
を「ワークグループ」に変更した場合、ドメインコントローラ上のコンピュータアカウントは 
自動的に削除されません。 
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セットアップ（基本編) 

TeraStation のセツトアップ手順を説明しています。 


LAN ケーブル、電源ケーブルは TeraNavigator 画面の表示に従って接続します。 Te 卜 
aNavigator を起動する前に接続しないでください。 

- TeraStation のセットアップは 、 Windows Vista / XP / 2000 / Me /98 SE /98 、Windows 
Server 2003 、 Mac OS X 10.3が降搭載パソコン 1 台から、 TeraNavigator を実行すること 
により完了します。【別紙 「 TeraS ね tion 導入マニュアル」】 

I • TeraNavigator は自動的に TeraStation の共有フオルダをネットワークドライブとして割 
り当て、[マイコンピュータ]の中にアイコンを追加します。 

•ネットワーク内に DHCP サーバが存在する場合、 TeraStation はネットワークに接続す 
るだけで DHCP クライアントとして動作します。 

. TeraNavigator を実行すると、使用されていない IP アドレスを自動的に TeraStation に割り 
当てます。 DHCP サーバが存在しない環境で TeraNavigator を実行しないと、 TeraSta ¬ 
tion は出荷時設定の固定 IP アドレス （192.1 68.1 1.150) で動作します。 

• TeraNavigator で自動設定できるのは1台につき1回までです。再度 TeraNavigator で自動 
設定したいときは、 TeraStation の設定を初期化してから行ってください。 


Windows Vis ね/ XP/ 2000 /Me/98SE/98、 
Windows Server 2003でのセツトアツプ手順 


パソコンの電源スイッチを ON にする 


▼ 


付属のユーティリテイ CD に D - ROM ) を CD - ROM ドライブにセツトする 


▼ 


「 TeraNavigator 」 が起動したら、画面の指示に従って操作する 
【別紙 「 TeraS ね tion 導入マニュアル」】 
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l \/ lacOSX 103 が降でのセットアップ手順 


Macintosh の電源スイッチを ON にする 


▼ 


付属のユーティリテイ CD に D - ROM ) を CD - ROM ドライブにセツトする 


ユーティリティ CD 内の 「 TeraNavigato りアイコンをダブルクリックし、 
画面の指示に従って操作する 


Windows 95/ NT 4.0、 〜 MacOSX 102 ぶでのセットアップ手順 


あらかじめ 、 Windows Vista / XP /2000/ Me /98 SE /98. Windows Server 2003 、 Mac OS 
XI 0.3 从降搭載パソコンで付属のユーテイリテイ CDCTe 阿 Navigator ) より本製品のセツ 
トアップを済ませておいてください。 【 P 14】 

《 Windows 95/ NT 4.0 、 〜 MacOSX 10.2.8 では、 TeraNavigator でセツトアップすること 
ができません。 


▼ 


パソコンをネットワークに接続します。 

接続の手順は、パソコンおよびネツトワークインターフェースのマニュアルを 
参照してください。 


Windows 95/ NT 4.0 :ネットワークドライブの割り当てを行います。 【 P 24】 
Mac OS :ネツトワークドライブのマウントを行います。 【 P 30】 
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NAS Navigator ] について 


NAS Navigator2 を使えば、 TeraStation の設定画面を表示したり、 IP アドレスを変更したり、容 
量を簡単に知ることができます。 

Windows Vis ね / XP/ 2000 /Me/98SE/98、Windows Server 2003 

TeraNavigator でセットアップすると、 NAS Navigator2 がインストールされます。 

NAS Navigator2 は 0S 起動時にタスクトレイに常駐します。 



起動ち法：[スタート]-[(すべての）プログラム]- [BUFFALO] - [BUFFALO NAS Naviga¬ 
tor] - [BUFFALO NAS Naviaator2] をクリックします。 


画面： 



※画面は TS-HTGL シリーズの例です。 


項目 

機能 

メニュー 

ネツトワークドライブの割り当 
て W 

検索された TeraS ね tion 共有フォルダをネットワークドライブに割り当てます。 

ネツトワークドライブの切断{《 ） 

ネットワークドライブの割り当てを解除します。 

すベての TeraStation/LinkStation 
のドライブの割り当て 

検索された全ての TeraStation 共有フォルダをネットワークドライブに割り当 
てます。 

TeraStation/LinkStation のショー 
トカツトの作成 { 《 ） 

検索された TeraStation の共有フォルダ （share) へのシヨートカットアイコン 
をデスクトップに作成します。 

常に常駐する 

0S 起動時に NAS Navigato 口をタスクトレイに常駐させます。 

プロパティ{《 ） 

選択した TeraStation のプロパティ画面を開きます。 

閉じる 

NAS Navigato 口の操作画面を閉じます。 

表示 

表示 

[アイコン]:アイコンで簡単に表示します。 

[詳細]:名前、製品名、ワークグループ、 IP アドレス、サブネットマスク、デフォ 
ルトゲートウェイを表示します。 

並び替え順巧 

複数 TeraStation が見つかつたときの表示順巧を次から選択します。 

IP アドレス、ホストを、製品名、ワークグループ、サブネットマスク、デフォ 
ルトゲートウェイ 

開く固 

表示された TeraStation の共有フォルダを開きます。 

更新 

TeraStation を再検索します。 

フォルダ連結 

TeraStation の共有フォルダとパソコンのローカルドライブにあるフォルダを連 
結して表示するための設定を行います。 

フォルダ同期 

TeraStation の共有フォルダとパソコンの□一カルドライブにあるフォルダを同 
期して表示するための設定を行います。 

I'm here( 《 ） 

クリックすると TeraStation からメロディが鳴ります { 対応していない製品で 
は選択できません)。 


《 TeraStation のアイコンをクリックしないと表示されません。 
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NAS Navigator2 を最小化した場合、タスクト 
レイに常駐している NAS Navigator2 のアイコ 
ンから次の操作ができます。 


画面： 


巧有フブイ|/«^,< 

Web»X を •< 

プ on ティ 

ネダトフークドライブの畐0^!5て 
ネダト9—クドライブの切 K 

シ3—卜々ヴ^05^成 

rmher« 


XXXXXXXXX > 

ウィンド *58 病 (0) 

*7 ド？ 



メニュー項目 

機能 

TeraStation 

名 

共有フォルダを開く 

TeraStation の共有フォルダを開きます。 

Web 設定を開く 

選択した TeraStation の設定画面を表示します。 

プロパティ 

選択した TeraStation のプ□パティ画面を開きます。 

ネツトワークドライブの割り当 
て 

検索された TeraS ね tion 共有フォルダをネットワークドライブに割り当てます。 

ネツトワークドライブの切断 

ネットワークドライブの割り当てを解除します。 

ショートカツトの作成 

検索された TeraStation の共有フォルダ （share) へのシヨートカットアイコン 
をデスクトップに作成します。 

I'm here 

TeraStation からメロディが鳴ります{対応していない製品では選択できませ 
ん)。 

表示 

表示 

[アイコン]:アイコンで簡単に表示します。 

[詳細]:名前、製品名、ワークグループ、 IP アドレス、サブネットマスク、デフォ 
ルトゲートウェイを表示します。 

並び替え順序 

複数 TeraS ね tion が見つかったときの表示順序を次から選択します。 

IP アドレス、ホストを、製品を、ワークグループ、サブネットマスク、デフォ 
ルトゲートウェイ 

再検索 

TeraStation を再検索します。 

ウインドウ表示 

NAS Navigato 口の操作画面を表示します。 

フォルダ連結 

TeraStation の共有フォルダとパソコンのローカルドライブにあるフォルダを連 
結して表示するための設定を行います。 

フォルダ同期 

TeraStation の共有フォルダとパソコンのローカルドライブにあるフォルダを同 
期して表示するための設定を行います。 

終了 

NAS Navigato 口を終了します。 


TeraStation のプロパティ画面では、次の操作 
ができます。 



メニュー項目 

機能 

Web 設定 

[Web 設定を開く]をクリックすると TeraStation の設定画面を表示します。 

IP アドレス 

[IP アドレスを自動的に取得する]にチェックを入れると IP アドレスを DHCP サーバから自動的に割り当て 
られるようにします。ネットワーク内に DHCP サーバが無いときは、この機能は使用できません。 

[IP アドレスを再取得する]にチェックを入れると IP アドレスを DHCP サーバから再度取得します。 

IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイを手動で固定入力することもできます。 
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Mac OS XI0.3 が降 


TeraNavigator で TeraStation をセツトアップすると NAS Navigator 2 がインストールされます。 


起動ちま ： [NAS Navigator 2] アイコンをダブルクリックすると NAS Navigator 2 が起動します。 


國 



TeraStation のアイコンをクリックすると選択した TeraStation の IP アドレス、ワークグループ、サブネッ 
トマスク、デフオルトゲートウエイ、全容量使用容量が表示されます。 


メニュー項目 

機能 

開く 

TeraStation の巧有フォルダを開きます。 

更新 

TeraStation を再検索します。 

I'm Here 

クリックすると TeraStation からメロディが鳴ります { 対応していない製品で 
は選択できません）。 

TeraStation 
のアイコン 
の右クリツ 
クメニュー 

共有フォルダを開く 

TeraStation の共有フォルダを開きます。 

Web 設定を開く 

選択した TeraStation の設定画面を表示します。 

機器設定画面を開く 

web 設定を開くための画面や、 IP アドレスを変更するための画面を表示します。 

I'm Here 

クリックすると TeraStation からメロディげ鳴ります { 対応していない製品で 
は選択できません）。 

カラーラベル 

アイコンの下に表示される名称の色を選択できます。 

表示オプションを表示 

アイコンサイズ、ラベルの位置、アイコンの並べる順巧を設定できます。 
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I ■ りテイレべ / ツー/レについて 


Windows Vista および Windows Server 2003で TeraStation にアクセス制限 【 P 70】 を設定するに 
は、ファイル共有セキュリティレベル変更ツールで Windows のセキュリティレベルを変更する 
必要があります。セキュリティレベルの変更は、次の手順で行います。 

《 Windows Vista および Windows Server 2003のみインストールされます。 

※初期セットアップ中、「セキュリティレベルを変更します。よろしいですか？」と表示されます。[は 
し N ] をクリックしたときは、画面の指示にしたがってパソコンを再起動してください。 

1 [スタートト [ BUFFALO ]- [ファイル共有セキュリティレベル変更ツール]-[ファイ 
ル共有セキュリティレベル変更ツール]をクリックします。 

ファイル共有セキュリティレベル変更ツールが起動します。 

naa 「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたときは、[続 
行]をクリックしてください。 



の TeraStation にアクセス制限を設定するときは、 
[ファイル共有のセキュリティレベルを変更す 
る]を選択します。 


@ [変更]をクリックします。 


3 「セキュリティレベルを変更し巧」と表示されたら、[はし、]をグ>ソクしが。 

4 「今すぐ再起動ぶ r か?」と表示されたら、[はし、]をか!ックしが。 
パソコンが再起動します。 

社でセキュリティレベル喊更は完了です。 


アクセス制限を設定しないときは、次の手順で元に戻すことができます。 

1. [スタートト [ BUFFALO ]- [ファイル共有セキュリティレベル変更ツール]-[ファイル共 
有セキュリティレベル変更ツール]をクリックします。 

《「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、[続行] 
をクリックしてください。 

2. 「認証サーバ連携機能を利用したアクセス制限」を設定するときは、[ファイル共有 
のセキュリティレベルを元に戻す]を選択します。 

3•[変更]をクリックします。 

が上で元に戻す設定は完了です。 
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セットアップ（応用編) 


ネットワークドライブの割り当て、 IP アドレス変更、 TeraStation の複数台増設 
などを説明しています。 


ットワークドライブとして勘り当てる 


設定を行うパソコンでは、 TeraNavigator を使用すれば自動的にネットワークドライブが割り当 
てられ、マイコンピュータの中に TeraStation のネットワークドライブのアイコンが追加されて 
います。 

設定を行うパソコン乂外で使用するには、乂下の手順でネットワークドライブを割り当ててお使い 
ください。 


NAS Navigat0r2 (windows vis ね / XP/ 2000 /IVle/98SE/98、Windows Server 200 3) 

Windows Vista / XP / 2000 / Me /98 SE /98 では、付属の NAS Navigator 2 を使って簡単に TeraStation 
の share フォルダをネットワークドライブとして割り当てることができます。 

1 [スタート]-[(すべての）プログラム]- [ BUFFALO ] - [BUFFALO NAS Navigator ] 
- [BUFFALO NAS Navigator 2] をクリックします。 

NAS Navigator ] が^§#]1^巧。 



3 [コンピユータ （ またはマイコンピユータ）]の中に、 TeraStation のネットワークドラ 
イブのアイコンが追加されています。他の/ \ードディスクと同様の操作でネットワー 
クドライブを使用できます。 



パソコン起動時に、 TeraStation がネットワークに接続されていなかったり、電源 
が OFF の状態になっているときは、「ネットワークパスが見つかりません。この接 
続は復元されませんでした」と表示されます。 
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Windows Vista 


1[ スタ — h H ネ、; / K 7 ^ ] をグ>ンクします。 

2 TeraStation のアイコ y をダブ;い J ツクします。 


4 


0<帆 

王クスブロー刑 
峨り--. 

* む17ラインで WI 7 B 内 
なトジ，が t 

:^ヴ トつーウ ド 5 イブの flow て (M)"- 


が-に） 

&■-卜田が h の M(S)|| 

ブ扫/巧ィの 



① TeraStation 内の共有フォルダのアイコンをち 
クリックします。 


③[ネットワークドライブの割り当て]をクリッ 
クします。 


①ドライブ名を選択します。 

③[ログオン時に再接続する ] のチェックボック 
スをクリックし、チェックマークを入れます。 

⑤[完了]をクリックします。 


5 [コンピュータ]の中に、 TeraStation のネットワークドライブのアイコンが追加 
されています。他のハードディスクと同様の操作でネットワークドライブを使用 
でさます。 


遂 


パソコン起動時に、 TeraStation がネットワークに接続されていなかったり、電源 
が OFF の状態になっているときは、「ネットワークドライブに再接続できませんで 
した」と表示されます。 
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Windows XP 


1[ スター h H マイコ乂。ュづ]約 > ソん巧。 



そのた 夕 J 

f cn つ / 、ん L 口. Ji 1 


1 W マイも。 h J づ 1 

マイドキユゴ シト 
む） なちドをユ壯卜 

0 ^ 山卜□-ルバ本ル 



[マイネツトワーク]をクリックします。 


3 [ TeraStation ] アイコンをタブルク U ックします。 

TeraStat ion Cxxxxx> ： xx) 


naa 上記のアイコンが無いときは、次の手順を行ってください。 

1 [ ワークグループのコンピュータを表示する]をクリックします。 

2 [Microsoft Windows Network ] アイコンをクリックします。 

3 TeraS ね tion があるワークグループ(例: WORKGROUP ) のアイコンをクリックします。 
※ワークグループの名称は TeraS ね tion の設定によって異なります。初期設定で 

は、設定を行うパソコンが所属しているワークグループ名称です。 

4 [TeraS ね tion ] アイコンをダブルクリックし、手順4从降に従ってください。 
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# 


田"が 

1ウスプ□ーラな日 
検索町'' 




① TeraStation 内の共有フォルダのアイコンをち 
クリックします。 


③[ネットワークドライブの割り当て]をクリツ 
クします。 


5 



①ドライブ名を選択します。 

③[ログオン時に再接続する ] のチェックボック 
スをクリックし、チェックマークを入れます。 

⑤[完了]をクリックします。 


6 [マイコンピュータ]の中に、 TeraS ね tion のネットワークドライブのアイコンが 
追加されています。他のハードディスクと同様の操作でネットワークドライブを 


使用できます。 
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msm パソコン起動時に、 TeraStation がネット 
ワークに接続されていなかったり、電源が 
OFF のが態になっているときは、「ネット 
ワークパスが見つかりません。この接続は 
復元されませんでした」と表示されます。 































Windows 2000、 Windows Server 2003 


1 デスかッフ H® の[マィネッのづ]ァィコンをダブルク J ックしが。 

2 [ネットヮづ全体]ァィ心をダブルクリックし巧。 

3 [ネットヮの^を表示すなともできます。]をグ>ソクしが。 

4 [Microsoft Windows Network] アイ: HV をタブ V レクリックします。 


5 TeraStation が碗ヮ—クグル—プのァィ=!>をダブルクリックします。 

raa ワークグループを称は TeraStation 設定によって異なります。初期設定では、設 
定を行うパソコンが所属しているワークグループ名称です。 

6 r 製品型番 XXXI アイコンをダブルク U ツクします。 

下線部は TeraStation の MAC アドレス末尾3巧です。お使いの製品によって異なります。 


8 


9 


を 

画 

顯 

邸均） 

エウスプ□ーラな日 
おを粒. 


わライ:/で f ま巧する邮 




① TeraStation 内の共有フォルダのアイコンをち 
クリックします。 

③[ネットワークドライブの割り当て]をクリッ 
クします。 


①ドライブ名を選択します。 

③[ログオン時に再接続]のチェックボックスを 
クリックし、チェックマークを入れます。 

⑤[完了]をクリックします。 


[マイコンピュータ]の中に、 TeraS ね tion のネットワークドライブのアイコンが 


追加されています。他のハードディスクと同様の操作でネツトワークドライブを 


使用できます。 



fjOSm パソコン起動時に、 TeraStation がネット 
ワークに接続されていなかったり、電源が 
OFF のが態になっているときは、「再接続す 
るときにエラーが発生しました。（中略）こ 
の接続は復元されませんでした。」と表示 
されます。 
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Windows Me/98SE/98/95/NT4.0 


1 デスクトツプ画面の[マイネットワーク（ネットワークコンピュータ）]アイコン 
をダブルクリックします。 


2 [ネットヮ全体]ァィ心をダブルク>ソクしが。 

Windows Me をお使いの場合は、 [ このフォルダの内容をすべて表示する ] をクリックし 
てください。 

3 TeraStation が碗ヮ—クグル—プのァィ=!>をダブルクリックします。 

[^3 ワークグループ名称は TeraStation 設定によって異なります。初期設定では、設 
定を行うパソコンが所属しているワークグループ名称です。 

4 r 製品型番XXXIアイコンをダブルがックします。 

下線部は TeraStation の MAC アドレス末尾3巧です。お使いの製品によって異なります。 
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a 巧く (の 
S 王クスプ□-ラが 
検まの… 


ネットワークドライブの割り当て(凹〉... 


ショートムットの化成を） 


ブ□バティ(段 


① TeraStation 内の共有フォルダのアイコンをち 
クリックします。 

③[ネットワークドライブの割り当て]をクリッ 
クします。 


※画面は Windows Me の例です。 


①ドライブ名を選択します。 

③ [0K] をクリックします。 

《 [ログオン 時に再接続 ] のチェックボックスを 
クリックし、チェックマークを入れます。 

7 [マイコンピュータ]の中に、 TeraS ね tion のネットワークドライブのアイコンが 
追加されています。他のハードディスクと同様の操作でネットワークドライブを 
使用できます。 
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面 8|&1 试が " Hill 凹 ■ 
(1が 


朽イブ屯)： 
バスを)： 


3 )[ 


(l7 f □り'わ B 寺に巧巧梯の j 、 



パソコン起動時に、 TeraStation がネット 
ワークに接続されていなかったり、電源が 
OFF のが態になっているときは、「接続中 
に次のエラーが発生しました。常設の接続 
は利用できません。」と表示されます。 
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ネットワークドライブとしてマウントする ( MacOS ) 


NAS Navigator2 (Mac OS X 10.3 が降） 

Mac OS X 10.3 I 乂降では、付属の NAS Navigator 2 を使って簡単に TeraStation の share フオルダ 
をネットワークドライブとして割り当てることができます。 

1 [ NASNavigator 2] アイコン 团 をダブルクリックします。 

NAS Navigator 2 が起動します。 



※画面は TS - HTGL シリーズの例です。 


TeraStation のアイコンを [ control ] ボタンを押し 
ながらクリックし、[共有フォルダを開く]を選 
択します。 


续 


IZD)- 


^ キャンセル 〕 ( B 扭 ） 参〇一)~ 


①マウントしたい共有フオルダ名を選択します。 
③ [0 K ] をクリックします。 


4巧されなデスかッ y ® 面に欠のアイ3/が表示され巧。 



naa -表示される文字は共有フォルダ名が表示されます。設定しているフォ 
ルダ名によって文字は異なります。 

.アンマウントするには、アイコンをゴミ箱へドラッグ&ドロップして 
ください。 


社でネ； / K 7-^、 ライブ轉リリ当ては完了です。 
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MacOSX(10.3~) 

^mm Macintosh でドライブをマウントする前に、 「 TeraS ね tion 導入マニュアル」を参照して 
TeraS ね tion のセットアップを済ませておいてください。その際に、 TeraS ね tion の IP ア 
ドレスをメモしてください。 

naa 画面は Mac os X 10 . 3 の例です 。 Mac os 10.4が降をお使いの場合、一部画面が異なります。 
1アップルメ三一から、[システム環境設定…]をグ>ソクします。 


2 



[ネツトワーク]アイコンをクリックします。 


-[ 内蔵 I 

I Ma 


Ethernet ] を選択します。 

Mac OS X 10.5 では、 [ Ethernet ] を選択し 
[詳細 •••] をクリックします。 


4 


A 関 A ] @ I 团 

すべて t 表巧_ y ィスフレイ■サウンド j ネットワーク J 8動ディスク_ 



① [ TCP / IP ] タブをクリックします。 

③ [DHCP サーバを 参照] ( または [DHCP サーバを 
使用 ]) を クリックします。 


⑤ [ 今すぐ適用] ( または [0 K ]) をクリックします。 


お使いのネットワークに DHCP サーバが無いときは、 [ IPv 4 の設定 （ または構成）]か 
ら [ 手入力]を選択し、 IP アドレス、サブネットマスクなどの各値を入力してください。 

例） IP アドレス：192.168 .11.151 サブネットマスク： 255.255 .255.0 
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AFP 搭镜と SMB 接続の違いについて 

乂降の手順は、 AFP 接続と SMB 接続で異なります。それぞれの特徴は乂下のとおりです。 

-こんなコンピュータ環境にお勧めです 
SMB : Windows と Macintosh が混在する環境 
AFP : Macintosh のみの環境 
-使用可能文字 

SMB :人*、.、"、<、>、 I 、？などの Windows 使用禁止文字は禁止。 

Macintosh 固有の文字（アップルマークなど）が Windows で表示されない場合が 
あります。 

AFP : Windows 使用禁止文字も使用可能。 
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TeraStation の Macintosh 用共有フオルタにアクセスする場合 (AFP 臟） 


naa Win / Mac 用共ちフオルタ' (どちらの 0 S でも見えるフォルダ）にアクセスする場合は、 
5a 从降の手順でも、 5b が降の手順でもどちらでもかまいません。 


5a 


^ Q ネット7—ク 

•- 関 A | a 

_すべ T « 表巧リディスプレイ々ウンド1ネットワーク Jg 函ディスク_ 



ii 巧，できないようにするにはカギモクリックします. f アシスタント … j 々すぐ適巧 


① [ AppleTalk ] タブをクリックします。 


③ [ AppleTalk 使用 ]( または [ AppleTalk を有効に 
する])をクリックします。 


⑤ [ 今すぐ適用 ]( または [0 K ]) をクリックします。 


6a ファィンダ-を選択して、ファィンダ-^^メ三-から、[移動卜[サ-パへ接続…]をグ>ソク 
しが。 

-① 「 afp :// TeraStation の IP アドレス」を入力しま 

す。（例 afp :// 192.168 .11.111) 

mm afp を指定して接続することによって Ma - 
cintosh 用共有フオルダにアクセスできる 
ようになります。この際、 2 GB 从上のファ 
イルは見ることができません。ごま意く 
ださい。 

③[接続]をクリックします。 

I マウントできないときは、 Windows パソコンから設定画面でディスクをチェックし 

てください。ディスクをチェックすることで改善することがあります。 に59】 


7a 



ら巧0お<3 


广 ブラウス ) 



①[ゲスト]をクリックします。 

③[接続]をクリックします。 

Windows 搭載パソコンでセットアップし 
た際に、 TeraStation の共有フォルダにア 
クセス権限を設定したちは、[登録ユーザ] 
を選択し、名前とパスワードを入力し[接 
続]をクリックしてください。 


9a TeraStation の^^7オルダを選択し、 [OK] が>ソん巧。 


1 Oa 巧乂されが、スかッフ 11® に右のァィ：X/だ讓がれが。 

表示される文字は共有フォルダ名が表示されます。設定 
しているフォルダ名によって文字は異なります。 

naa アンマウントするには、アイコンをゴミ箱へドラッグ 
&ドロップしてください。 
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TeraStation の Wndows 用共有フオルタにアクセスする場合 ( SMB 臟） 


5 b ファインダーを選択して、ファインダ作メ三一から、[移動 H サーバへ接続…]が>ソク 


しが。 


① 「 smb :// TeraStation の IP アドレス」を入力し 
ます。（例 smb ://192.168.11.111) 



( ブラ。プ ） ( »» 4- 


smb を指定して接続することによって Win - 
dows 用共有フォルダにアクセスできるよ 
うになります。この際、全角文字（日本語 
など）のファイル名やフォルダ名は正常に 
表示されません。ごま意ください。 

③ [接続]をクリックします。 


7 b TeraStation 械积オルダを選択し、 [0 K ] をグ>ソクしが。 





SMB/CIFS ファイルシステムの反巧 
ホのサーバにだするユーヴをとバスワードモ入力： 



f キャン七ル") 


① [ ユーザ名]、[ノ くスワード]を空欄のままにします。 
Windows 搭載パソコンでセットアップし 
た際に、 TeraStation の共有フォルダにア 
クセス権限を設定したちは、ユーザをと 
パスワードを入力し、 [0 K ] をクリックし 
てください。 


③ [0 K ] をクリックします。 


9b 巧乂されが、スかッ THE に右のァィ： X /漁がれが。 
表示される文字は共有フォルダ名が表示されます。設定 
しているフォルダ名によって文字は異なります。 

naa アンマウントするには、アイコンをゴミ箱へドラッグ 
&ドロップしてください。 
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Mac OS Xa 0.2 〜10.2ぶ- 


^^ Macintosh で ドライブをマウントする前に、 「 TeraStation 導入マニュアル」を参照して 
TeraStation のセットアップを済ませておいてください。その際に、 TeraStation の IP ア 
ドレスをメモしてください。 

1アップルメニューから、[システム環境設定…]をグ>ソクしが。 



/| n ご 一-二—みかっ _ ニニご—--口- 

① [ TCP / IP ] タブをクリックします。 

③ [ DHCP サーバを参照 ] をクリックします。 


•⑤ [ 今すぐ適用]をクリックします。 



お使いのネットワークに DHCP サーノくが無し、ときは、 [ 設定]から [ 手入力]を選択し 、I P 
: PK レス、がネットマスクがの各値を入力してがさし、。 

例） IP アドレス：192.168 .11.1 引サブネツトマスク： 255.255 .255.0 
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TeraStation の Macintosh 用共有 7 ォルタにアクセスする場合 ( AFP 臟） 

naa Win / Mac 用巧ちフォルタ' (どちらの 0 S でも見えるフォルダ）にアクセスする場合は、 
5 a が降の手順でも、 5 b 从降の手順でもどちらでもかまし、ません。 



fa ) できないよラにするにはカギ电クリックします. ( 元に R す、 ( 今ずぐ通巧う- 


① [ AppleTalk ] タブをクリックします。 
③ [ AppleTalk 使用 ] をクリックします。 


⑤ [ 今すぐ適用]をクリックします。 


6 a ファインダ-を選択して、 ファインダー(0たューから、 [移動卜[サ-パへ接続…]をグ>ソク 
しが。 



① 「 afp :// TeraStation の IP アドレス」を入力しま 
す。（例 afp ://192.168.11.150) 

afp を指定して接続することによって Ma - 
cintosh 用共有フオルダにアクセスできる 
ようになります。この際、 2 GB 从上のファ 
イルは見ることができません。ごま意く 
ださい。 

③[接続]をクリックします。 


I T 5 Sa マウントできないときは、 Windows パソコンから設定画面でディスクをチェックし 
てください。ディスクをチェックすることで改善することがあります。に59】 


8a 


0 


次のフアイルヴーパに接巧します- 


①[ゲスト]をクリックします。 


f キャンセル j 


③[接続]をクリックします。 


Windows 搭載パソコンでセットアップした際に、 TeraS ね tion の共有フオルダにアク 
セス権限を設定した方は、[登録ユーザ]を選択し名前とパスワードを入力し[接 
続]をクリックしてください。 
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9a 



① TeraStation の共有フオルダをクリックします。 

③ [0 K ] をクリックします。 


10 a マウントされるとデスクトップ画面に右のァィコンが表示されま 
す。 

表示される文字は共有フォルダ名が表示されます。設定 
しているフォルダ名によって文字は異なります。 

naa アンマウントするには、アイコンをゴミ箱へドラッグ& 



TeraStation の Windows 用共有フオルタにアクセスする場合 ( SMB 臟） 


5 b ファインダ-を選択して、 つ了インタ'-三 L - から、 [移動]■[サ-バへ接続…]約>1ック 
しが。 



•① 「 smb :// TeraStation の IP アドレス」を入力し 
ます。（例 smb :// 192.168 .11.150) 

smb を指定して接続することによって Win - 
dows 用共有フォルダにアクセスできるよう 
になります。この際、全角文字（日本語など） 
のファイルをやフォルダ名は正常に表示さ 
れません。ごま意ください。 


'③ [接続]をクリックします。 



① TeraStation の共有フオルダをクリックします。 


③ [0 K ] をクリックします。 
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①[ユーザ名]、[パスワード]を空欄のままにし 
ます。 

r«a Windows 搭載パソコンでセットアップし 
た際に、 TeraStation の共有フォルダにア 
クセス権限を設定したちは、ユーザ名と 
パスワードを入力し、 [0 K ] をクリックし 
てください。 

③ [0 K ] をクリックします。 

マウントされるとデスクトップ画面にちのアイコンが表示されま 
す。 

表示される文字は共有フォルダ名が表示されます。設定 
しているフォルダ名によって文字は異なります。 

naa アンマウントするには、アイコンをゴミ箱へドラッグ&ドロップしてください。 



〇 

SMB/CIFS ファイルシステム R な 

次に巧するューヴをと"スワードモ A 力- HD- 

— 1 

- 

1 

ソーソソル—ノ/トクづン 

WORKGROUP 

ューヴを 


1! _ ( 


バスワード 

、(□キーチェーンに追加 J 


r キャンセル ) 居 0K 
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Mac OS X(10.0.4 ~ 10.1.5) 


Macintosh でドライブをマウントする前に、 「 TeraStation 導入マニュアル」を参照して 
TeraStation のセットアップを済ませておいてください。その際に、 TeraStation の IP ア 
ドレスをメモしてください。 

1アップルメニューから、[システム環境設定…]をグ>ソクしが。 




① [ TCP / IP ] タブをクリックします。 

③ [ DHCP サーバを参照 ] をクリックします。 


⑤[保存]をクリックします。 


お使いのネットワークに DHCP サーノくが無し、ときは、 [ 設定方法]から [ 手入力]を選択し 
IP アドレス、がネットマスクがの各値を入化てくださ1、。 

例） IP アドレス：192.168 .11. 151サブネツトマスク： 255.255 .255.0 
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5 ファインダ-を選択して、 ファインダ ー o 六三一けら、、 移動 H サ-ノくへ接続…]をグ>1ック 
しが。 


6 


サーバモ a 巧するか、ヴーバのアドレスモ入力して<ださい 

巧巧：ネットワーク巧 a グルーブ 巧 10 


S □一カルネットワーク 


1192.168 .240.104' 


2 ) 


广よ<巧ラ a 目にお加(キャンセル， t かホ ー さ— 


-① TeraStation の IP アドレスを入力します。 
-③[接続]をクリックします。 


TeraStation の IP アドレスは、 Windows 搭載パソコンでご確認ください。 

マウントできないときは、 Windows パソコンから設定画面でディスクをチェックし 
てください。ディスクをチェックすることで改善することがあります。 


巧 


次のファイルサーバに巧巧します" 


@ゲスト 
© a 巧ユーヴ 


-①[ゲスト]をクリックします。 


f キャンセルが mm 


8 


-③[接続]をクリックします。 

I T 5 Sa TeraStation の共有フオルダにアクセス権限 
を設定した方は、[登録ユーザ]を選択し、 
名前とノくスワードを入力し、[接続]をクリツ 
クしてください。 



-① TeraStation の共有フォルダをクリックします。 


-③ [0 K ] をクリックします。 


9マウントされるとデスクトップ画面にちのアイコンが表テ、 

されます。 

表示される文字は共有フォルダ名が表示されます。設定している 
若'みなっ巧苗ま黙りが。 

アンマウントするには、アイコンをゴミ箱へドラッグ&ドロップしてください。 


フォルタ'^ 

nsB 1 
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Mac OS 8.6 〜 9.2.2 


Macintosh でドライブをマウントする前に、 「TeraStation 導入マニュアル」を参照して 
TeraStation のセットアップを済ませておいてください。その際に、 TeraStation の IP ア 
ドレスをメモしてください。 

1 アップルメニューから、 [ コントロールパネル]- [ AppleTalk ] をクリックします。 



設ミ 

班在のプ-ン： <巧用巧おゾンなし> 


ぶ 


① Ethernet] をクリックします。 

③クリックします。 

rwB 「•- •保存しますか？」と表示された 
ときは、[保存]をクリックします。 


3 アップ/レメニュ—から、 [ 王小!!-ルパネ/レ町 CP / IP ] がリックし巧。 



① [DHCP サーバーを参照]をクリックします。 

③クリックします。 

naa 「•- •保存しますか？」と表示された 
ときは、[保存]をクリックします。 


お使いのネットワークに DHCP サーノくが無し、ときは、 [ 設定方法]から [ 手入力]を選択し 
IP アドレス、サブネ、 yh マスクがの各値を入力してがさし、。 

例） IP アドレス：192.168 .11. 151サブネツトマスク： 255.255 .255.0 


5 アップルメニュ-から[セ夕]をグ>ソクしが。 

-① [AppleShare] をクリックします。 

-③[フアイルサーバの選択]から TeraStation 名を 

選択し、 [0K] をクリックします。 

——《 [AppleTalk] は、必ず [ 使用]を選択してください。 



I Egg TeraStation をは、「製品型番 xxxj と表示されます。下線部は TeraStation の 
MAC アドレス末尾3巧です。お使いの製品によって異なります。 


ドライブ名が表示されないときは、[サーバの IP アドレス]をクリックし TeraStation 
の IP アドレスを入力してください。それでも表示されないときは、 Windows パソコ 
ンから設定画面でディスクをチェックしてください。ディスクをチェックすること 
で改善することがあります。 
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7 




みのフアイルサーバに巧镜します。 


みゲスト 
〇登録が巧者 


①[ゲスト]をクリックします。 


I バスワードの规 1 I 丰ヤンセル J 『巧爲 I -③ [ 接続]をクリックします。 


Windows 搭載パソコンでセットアップした際に、 TeraStation の共有フオルダに 
アクセス権限を設定した方は、[登録利用者]を選択し、名前とパスワードを入力 
し、[接続]をクリックしてください。 


8 


等 


巧巧したい巧目を遇巧してくどさい。 


> 

share M 




- 


タエックされた巧目が起助時に巧きます。 




[ キャンセル 


II °K 壬 

J1-3.9b1c 


-① TeraS ね tion の共有フォルダを選択します。 

应 選択する場合、1個の共有フォルダだけを 
選択してください。2個が上選択すると起 
動時にマウントできないことがあります。 


■<g[OK] をクリックします。 


nsB 共有フォルダの右にあるチェックボックスをクリックして、チェックマークを表 
示させておくと、次回 Macintosh を起動したときに、自動的に TeraStation の共 
有フォルダをマウントします。 


9マウントされるとデスクトップ画面に右のアイコンが表示 
されます。 

表示される文きは共有フォルダ名が表示されます。設定している 
フォルタ'みなって文韩りが。 

naa アンマウントするには、アイコンをゴミ箱へドラッグ&ドロップしてください。 
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TeraStation の IP アドレスを変ミする 


TeraStation と他のネットワーク製品の IP アドレスが競合している場合、 TeraStatin の IP アドレスを 
変更しないと使用できません。 

TeraStation の IP アドレスの変更には、付属の NAS Navigator 2 をお使いください。 


1 [スタート]~ [(すべての）プログラム]- [ BUFFALO ] - [BUFFALO NAS Navi ¬ 
gator ] — [BUFFALO NAS Navigator 2] をクリックします。 

《 Mac OS をお使いの場合は、 [NAS Navigator 2] アイコンをダブルクリックします。 

NAS Navigator 2 が起動します。 

2 Links ね tion のアイコンをちクリックし、[プロパティ]をクリックします。表示され 
た画面から [ IP アドレス]をクリックします。 

《 Mac OS をお使いの場合は、コント□—ルキーを押しながら LinkStation のアイコンをクリッ 
クし、 [ 機器設定画面を開く HIP アドレス]タブをクリックします。 


3 



《 [ IP アドレスを自動的に取得する]にチェック 
を入れると IP アドレスを DHCP サーバから 
再度自動的に割り当てられるようにします。 
ネットワーク内に DHCP サーバが無いとき 
は、この機能は使用できません。 

[ IP アドレスを再取得する]にチェックを入れ 
ると IP アドレスを DHCP サーバから再度取 
得します。 

変更したい IP アドレス、サブネットマスク 
を入力します。 

《 Mac 0 S をお使いの場合は、 [ デフオルトゲー 
トウェイ]の項目はありません。デフオルト 
ゲートウェイは設定した Macintosh と同じア 
ドレスとなります。 

[0 K ] をクリックします。 

《 Mac OS をお使いの場合は、 [ 今すぐ適用]を 
クリックします。 


i 乂上で IP アドレスの変更は完了です。 
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2 をが上 TeraStation を増設する 


付属のユーティリティ CD で、 TeraNavigator を追加した TeraStation の台数と同じ回数実行して 
ください。 

ネットワーク内に DHCP サーバが存在しないときは、 TeraNavigator を実行しないと 
TeraStation の IP アドレスが全て192.168.11.150(出荷時設定）になつています。この 
ままでは TeraStation 同±で IP アドレスが競合してしまい使用できません。 TeraNavi- 
gator を TeraStation の台数と同じ回数実行するか、重複しないよう IP アドレスを変 
更してください。 


ハードディスクの使用モードを変更する 


出荷時設定では、使用 モー ドは RAID5 モー ドとなっています。 RAID10 モー ド、 RAID1 モー ド、 
RAID0 モード、通常モードで使用したいときは次の手順でモードを変更してください。 


mm ハードディスクの使用モードを変更すると、ハードディスク内のデータは全て消去さ 
れます。変更するまえに大切なデータがを失うこことがないよう必ずバックアップを 
とってください。 

• RAID5 モード（出荷時設定） 

4台のハードディスクを1つのアレイとして使用します。パ 
リティ（誤り訂正符号）を生成しながら書き込むのでアクセ 
ス速度は少し遅くなります。使用できる容量は3台分のハー 
ドディスクの容量となります。 

ハー ドディスク1台が破損しても ハー ドディスクを交換すればデータを復旧できます (2 台(上 
故障したときは復旧できません)。また RAID 構築中は前面の液晶ディスプレイに 「RAIDARRAYx 
Resyncing」 と表示され、ファイル転送速度が数時間低下します。あらかじめご了承ください。 

naa 本書では、「復旧」とは、 TeraStation 内のが態（データを含む）を故障が発生する前に戻す 
ことを表しています。故障したハードディスクからデータを読み出すことではありません。 



• RAIDIO モード 

4台のハードディスクを1つのアレイとして使用します。使 
用できる容量は、2台分のハードディスクの容量となります。 
分散して書き込みを行うのでアクセス速度が少し速くなりま 
す。 



同じデータを2個のハードディスクに同時に書き込んでいるので、ペア （1-2 または 3-4) を構成 
する一方のハードディスクが破損してもハードディスクを交換すればデータを復旧できます（1-2、 
または 3-4 両方破損した場合はデータを復旧することはできません)。また RAID 構築中は前面の 
液晶ディスプレイに 「RAID ARRAY X Resyncing」 と表示され、ファイル転送速度が数時間低下し 
ます。あらかじめご了承ください。 
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• RAIDO モード 

4 台のハードディスクを 1 つのアレイとして使用します。使 
用できる容量は、ハードディスク4台分の容量となります。 
分散して書き込みを行うのでアクセス速度が少し速くなりま 
す。ハードディスクが破損した場合、データを復旧すること 
はできません。 


•通常モード 

4台のハードディスクを個々に4つのドライブとして使用し 
ます。使用できる容量は、ハードディスク4台分の容量と 
なります。ハードディスクが破損した場合、破損したドラ 
イブのデータは復旧することはできません。 
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• RAID 1 モード 

アレイを2つ作成します。各アレイで2台のハードディスク 
を使用します。使用できる容量は、各アレイにハードディス 
ク1台分の容量となります。同じデータを2台のハードディ 
スクに同時に書き込んでいるのでペア （1-2 または 3-4) を 
構成する一方のハードディスクが破損してもハードディスクを交換すればデータを復旧できます 
(1-2、または 3-4 両方破損した場合はデータを復旧することはできません)。 

また RAID 構築中は前面の液晶ディスプレイに 「RAID ARRAY X Resyncing 」 と表示され、フアイ 
ノレ転送速度が数時間低下します。あらかじめご了承ください。 






















通常モードで巧用する 


1 P50 の手順で設定 HS を表示し巧。 


2 [ディスク管理 HR AID 設定]をグ>ソん巧。 


% RAID 設定 

をが RAID モート" 巧成ディスク 

細 RAID ァレィ1 如 S - みスか. 2 .い -設定したいアレイをクリックします。 

RAID アレイ2 ホ1§定 


4 [RAID アレィの削除]をグ>ソクします。 

[^3 RAID 設定変更中は前面の液晶ディスプレイに 「RAID ARRAY X Creating 」 と表示 
されます。 

5 [通信の確認]晒が表示され巧。 

60秒綱〔廳强号娜〔表示され TI、 織字を正確に入ん[設定]をグ>ソクしが。 


6 娜ま 0® の指示にしたがって操作し巧。 


i 乂上で通常モードの設定が完了しました。 

続いて P 55 の手順を参照して共有フォルダを作成してください。 


誤操作によるトラブルを防ぐために （ 「通信の確認」画面） 

下記の処理を行うとき、誤操作によるトラスレを防ぐために、通信の確認画面が表示されます。 

• RAID アレイの構成変更 （ 作成/削除） • TeraStation の初期化 

•共有フォルダの削除 • TeraStation の全ディスクの完全フォーマット 

60秒从内に確認番号欄に表示されている数字を正確に入力し、[設定]をクリックします。 

、 通信のお認 _ 

正規の巧信であることを巧認するため「巧認を号 J に表をされたを号を r を号入力 J に入カレ、設定ポタンを抓て 
巧みが*^巧しない限り、を至な設定！■輔妨を巧を伴う巧俯まミ巧でさません • 

職を 号 3 7 6 4 

【を 号入力 一 ) -確認番号欄にランダムに表示された番号を正確 

巧^ に入力し、[設定]をクリックします。 


通信の確認画面 
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RAIDS モードで巧用する 

TeraStation は出荷時に RAIDS モー ドに設定されています。他の モー ドを変更した後に RAIDS モー 
ドに戻すときは、 次のように設定してください。 

1 P 41 「通常 W で使肺る」を参照して通常 W への設定変更を完了させます。 

1 [ディスク管理 HR AID 設定]をグ>1ックします。 



r -設定したいアレイをクリックします。 

UBRM07 い2 ♦MS 





養. 


① [ RAID 5] をクリックします。 


③ RAID 5 で使用するハードディスク （4 つ全 
て）をクリックします。 

⑤ [ RAID アレイ設定]をクリックします。 


mm RAID 構築中はファイル転送速度が数時間（容量が 1 TB の場合、約6時間かかり 
ます）低下します。前面の液晶ディスプレイに 「RAID ARRAY X Resyncing 」 と表 
示されているときは、電源 OFF にしないでくださし、。 OFF にすると再度はじめか 
ら設定処理を行います。 

5 [通信の確認] H ® が表示され巧。 

60秒綱〔廳强号娜〔表示され TI 、 織字を正確に入ん[設定]をグ>ソクしが。 


6娜ま酬の指示にしたがって操作し巧。 


i 乂上で RAIDS の設定が完了しました。 

続いて P 55 の手順を参照して共有フォルダを作成してください。 
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RAID10 モードで使用する 


1 P 41 「通常 W で使肺る」を参照して通常 W への設定錫を完了させます。 
2 [ディスク管理 HR AID 設定]をグ>ソ光巧。 



設定したいアレイをクリックします。 


4 





① [ RAID 10] をクリックします。 



③ RAID 1 0使用するハードディスク （4 つ全て） 
をクリックします。 

⑤ [ RAID アレイ設定]をクリックします。 


mm RAID 構築中はファイル転送速度が数時間（容量が 1 TB の場合、約6時間かかり 
ます）低下します。前面の液晶ディスプレイに 「RAID ARRAY X Resyncing 」 と表 
示されているときは、電源 OFF にしないでください。 OFF にすると再度はじめか 
ら設定処理を行います。 

5 [通信の確認]画が表示され巧。 

60秒从内に確認番号欄に表示されている数字を正確に入力し、 [ 設定]をクリックしま 


す。 


6从降は画面の指示にしたがって操作します。 


乂上で RAID 10 の設定が完了しました。 

続いて P 55 の手順を参照して共有フォルダを作成してください。 
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RAID1 モードで巧用する 


1 P41 「通常モードで使用する」を参照して通常モードへの設定変更を完了させます。 
2 [ディスク管理 HR AID 設定]がリックし巧。 

) 、 RAID が 

-設定したいアレイをクリックします。 

iniRAJO ァー2 


4 


I RA の設定 

RAID7 レイち巧 




① [ RAID 1] をクリックします。 


画中スク1 


ィスク3 


B 少スク 4 


③ RAID 1 で使用するハードディスク（ディス 
ク1とディスク2、もしくはディスク3と 
ディスク 4) をクリックします。 




⑤ [ RAID アレイ設定]をクリックします。 


mm RAID 構築中はファイル転送速度が数時間 （ 容量が 1 TB の場合、約6時間かかり 
ます）低下します。前面の液晶ディスプレイに 「RAID ARRAY X Resyncing 」 と表 
示されているときは、電源 OFF にしないでくださし、。 OFF にすると再度はじめか 
ら設定処理を行います。 

5 [通信の廳引晒が表示され巧。 

60秒腑〔確認番号娜こ表示されてい織字を正確に A* し[設定]をグ>ソクしが。 


6鱗は®®雜示にし献って操化が。 


乂上で RAID 1 の設定が完了しました。 

続いて P 55 の手順を参照して共有フオルダを作成してください。 
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RAIDO モードで使用する 


1 P41 「通常 W で使肺る」を参照して通常トドへの設定変更を完了させが。 
2 [ディスク管理 HR AID 設定]をクリックし巧。 

斗 % RAID が 

-設定したいアレイをクリックします。 


4 


% RAID 設定 

RAID7 レイち巧 



\ 巧巧ディスク 



1 1 ■一酔||バ麵 


① [ RAIDO ] をクリックします。 


© RAIDO で使用するハードディスク (4 つ全て） 
をクリックします。 

⑤ [ RAID アレイ設定]をクリックします。 


5 [通信の蠕引 H® が表示され巧。 

60秒腑〔確認番号娜こ表示されてい識字を正確に A* し[設定]をグ>ソクしが。 


6鱗は®®雜示にし献って操化が。 


i 乂上で RAIDO の設定が完了しました。 

続いて P 55 の手順を参照して共有フオルダを作成してください。 
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TeraStation にハードディスクを増設する 


TeraStation には背面に USB コネクタ ( USB 2.0/1.1 シリーズ A ) を2個装備しています。 USB コネク 
夕には弊社製ハードディスクを増設して、 TeraStation の共有フォルダを追加することができます。 

mm •対応ハードディスク製品をは、弊社ホームぺージ ( buffalojp ) にてご確認くださし、。 
•制限事項 【 P 10】 を必ずお読みください。 

ハードディスクを接続する 

図のように接続をしてください。フォーマット済みのハードディスクであれば自動的に認識され 
ます。未フオーマットの場合、 P 47 の手順でフォーマットしてください。 


ハードディスクを取り付けるとき/取り外すときは、必ず TeraS ね tion の電源を OFF にしてくだ 
さい。電源スイッチを2秒間巧し続けることで電源を OFF にできます。 


naa TeraStation に接続して使用できるハードディスクはの各 USB コネクタに1台（合計2台） 
までです。 


く TS-HTGL シリーズ> 


く TS-RHTGL シリーズ> 



白史ネットトク ] ンピュ-》 

I 申ぎネットワ-クを f 本 

I f 町 rLhw 「 -正常に接続できると[ネツトワークコンピユータ]に [ usbdiskl ] 

II (を日 usbdiskl J が追加されています。 

《下線部はハードディスクの増設台数によって異なります (1 〜2)。 


mm 増設には弊社製 USB 接続外付けハードディスク （ DUB / DIU シリーズは非対応です）などをお 
使いください。 


- MacOS X で自動生成されたファイル （. DS - Store など）がある場合は、ファイル名に FAT 32/16 
形式では使用できない文字が含まれているためバックアップできません（エラーが発生し、バッ 
クアツプが途中で停止することがあります)。 
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増設したハードディスクをフォーマツトする 

TeraStation に接続したハードディスクは、次の手順で フオーマツ トできます。 


1 P 50 の手順で設定 HS を表示し巧。 

2 [ディスク管理 H フ户マ、分]をグ>ソクしが。 


> ディスク管ち 


% フォーマット 

フォーマットが最ディスク 
フォーマット巧试 


、ディスク1 -y 



①増設したハードディスクを選択します。 
③フォーマツト形式（《）を選択します。 


% 着告_ 

撼游袋撫豁觀纖磅减競。し'か™^ 

フォーマット垣封デ r る前にバックアップデータのち無をぶず5^て下さい。 

(一品画^-⑤[フオーマット対象ディスクを選択]をク 

リックします。 

※フ オーマッ ト形式について 

選択できるフォーマツト形式は次の3つです。 


フオーマツト形式 

利点 

欠点 

FAT 32 

ハードディスクをパソコン 
に接続しなおしてデータを 
確認したい場合におすすめ 
します。 

TeraStation が故障しても、 Windows パソ 
コンに接続して使用することができます。 

• 読取専用（バックアップ時のみ書込可能)。 

• 1ファイル 4 GBi ■乂上のデータはコピー、 
バックアップできません。 

•「：」など Mac 0 SX で使用する一部の 
文字が使用できません。 

EXT 3 

TeraStation/LinkStation に 
接続しなおして使用するこ 
とがある場合におすすめし 
ます。 

•読取/書込どちらもできます。 

-ジャーナリングファイルシステム対応。 

- Links ね tion に接続しても使用可能。 

•フォーマットに時間がかかります（数分 
〜10分)。 

-フォーマット後に使用できる容量が XFS 
に比べて少ない。 

• 1つのフォルダにファイルの数が多くな 
るほどアクセスが遅くなります。 
※パソコンに直接接続しても読み出せませ 
ん /〇 

XFS 

増設したハードディスクを 
TeraStation/LinkStation で 
しか使用しない場合におす 
すめします。 

•読取/書込どちらもできます。 

. ジャーナリングファイルシステム対応。 

-フォーマット後に使用できる容量が 
EXT 3 に比べて多い。 

• 1つのフォルダにファイルの数が多く 
なってもアクセスが遅くならない。 

TeraStation 、 LS-GL 从降の LinkStation シリー 
ズ専用 ( LS - GL シリーズより前の LinkStation 
で使用不可） 

※パソコンに直接接続しても読み出せませ 

f\Jo 

NTFS 

TeraStation の設定画面では 
フオーマツトできません。 
読取専用です。 

Windows Vista / XP / 2000に接続して使用 
することがでさます。 

-読取専用（バックアップ時も書込不可） 

• TeraStation の仕様により、ファイル名 
フォルダ名に使用されている日本語口 
バイト文字）は全て文字化けします。 


• フオーマツ トすると ハー ドデイスク内のデータが全て消去されます。 

-フオーマツトするとハードディスクのパーティションも削除されます。 


4 画面の'辭良-漁-警告をよく読み、 [ フオーマット却斤带台]が j ックしが。 
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5 [通信の確認]晒が表示され巧。 

60秒綱〔廳召番号娜〔表示され TI 、 織字を正權〔入ん[設定]をグ>ソクしが。 

0鱗は酬の指示にしたがって操作し巧。 

fmm フォーマツトが終了するまで共有フォルダの設定やファイル共有サービスなどの 
機能は使用できません（フォーマツト完了後使用できます）。 

1 乂上でハードディスクのフォーマツトは完了です。 


増設したハードディスクにアクセス制限をする 

増設したハードディスクにもアクセス制限を設定することができます。 P 70 の手順でアクセス制限 
することができます。 

共ちフォルダが見えなくても、フォーマット、ディスクチェック、バックアップを増設 
したハードディスクに実行することはできます。 
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増設に 3 をが上ハードディスクを使用する 

TeraStation に増設できるハードディスクは、各 USB ポートに1台（合計2台）までです。付け 
替えることで3台乂上のハードディスクを使用することができますが、その際は次の手順で一度 
USB ディスクの割り当てを解除する必要があります。 

1 TeraStation の電源を OFF にし、使用しない USB ディスクを取り外します。 

※電源スイッチを2秒間押し続けることで電源を OFF にできます。 


2 P50 の手順で設定晒を表示し巧。 

3 [ ディスク管理卜 [USB ディスク設定]をグ>1ックします。 

4 * USB5V スク a® 

——- - -使用しない USB ディスクをクリックします。 


5 [USB ディスク潮当て觸を]をグ>ソクしが。 

0 TeraStation に使用したい USB ディスクを取リイホナます。 

自動的に USB ディスクとして割り当てられます。 

i 乂上で設定は完了です。 
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詳細設ち ( 応用編） 

TeraStation の設定手順を説明しています。 

共有フォルダの作成、アクセス権限などを設定したいときに行ってください。 


設定面面のま巧方法 


設定画面を表示するときは、次の手順で行います。 


1 [スタート]—[(すべての）プログラム]- [ BUFFALO ] - [BUFFALO NAS Navi ¬ 
gator ] — [BUFFALO NAS Navigator 2] をクリックします。 

《 Mac OS をお使いの場合は 、 [NAS Navigator 2] アイコンをダブルクリックします。 

NAS Navigator 2 が起動します。 



B NASNavi9Btor2 T — 



※画面は TS-HTGL シリーズの例です。 


TeraStation のアイコンを右クリックし、 [ Web 設 
定を開く]をクリックします。 

《 Mac OS をお使いの場合は、コント□—ルキー 
を押しながら LinkStation のアイコンをクリッ 
クし、 [ 機器設定画面を開く]を選択します。 


《 IP アドレスをメモしてくださし、。 



①ユーザを、パスワードを入力します。 
はじめて設定画面を表示するときは、パ 
スワードは TeraNavigator で設定したパス 
ワードにしてください。 

③ [0 K ] をクリックします。 


nSB はじめて設定画面を表示するときは、ユーザ名に admin 、 パスワードは初期設定 
で設定したパスワードを入力し、 [0 K ] をクリックします。 

二度目が降の設定画面表示で、登録したユーザ名でログインするときは、イ壬意の 
ユーザを、設定画面で登録したパスワードを入力し、 [0 K ] をクリックします。 
ゲストとしてログインするときは、ユーザ名に guest 、 パスワード無しで [ OK ] 
をクリックします。 
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4 設定晒が表示され巧。 


• ブラウザには Microsoft Internet Explored が降をお使いください。 

-ブラウザのプロキシが有効に設定されていると、設定画面が正常に表示できませ 
ん。 P 111 を参照して無効にしてください。 


-セキュリティ設定によっては設定画面が正常に表示されないことがあります。 In ¬ 


ternet Explorer のメニュ ー、 [ツール]-[インターネットオプション]-[セキュリティ] 
のセキュリティレベルは [ イントラネット]に設定してください。 



TeraStation の現在の状態 (TeraStation 名、 IP 
アドレス、ハードディスクの使用率、時刻） 
を表示しています。 

クリックすると TeraStation からビープ音が鳴 
ります。 


増設した Windows 搭載パソコンで設定画面を表示するときは 

P 50 の手順2でメモをした IP アドレスをお使いのブラウザのアドレス欄に入力してく En - 
ter > キーを押してください。乂降は P 50 の手順3 乂降に従ってください。 


TeraStation 設定ガイド 


51 













詳細設まの項目 


TeraStation の設定画面より、次の項目を設定できます。 

nSB 各項目の詳細については、 P 134 をご参照ください。 

参ゲストログイン時の設定項目 

ユーザ名 guest 、 パスワード無しでログイン 

TOP 1 TeraStation 名、 IP アドレス、現在の時刻、 HDD が態を確認できます。 


参ユーザロ グイン時の設定項目 

設定画面で登録したユーザ名、パスワードでログイン 


TOP 

TeraStation 名、 IP アドレス、現在の時刻、 HDD が態を確認できます。 


ユーザ 管理 

ユーザの追加や設定、ユーザごとのパスワードを設定することができます。 
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•管理者ログイン時の設定項目 

ユーザ名 admin 、 管理者用パスワード （ 出荷時設定では password ) でログイン 


TOP 

TeraStation 名、 IP アドレス、現在の時刻、 HDD が態を確認できます。 

基本 

TeraStation 名称/説明、時刻、年月日、 NTP 、 表示言語を設定できます。 

ネットワーク 

IP アドレス、イーサネットフレームサイズ、ワークグループ*ドメイン、 Ac - 
tiveDirectory 、 認証サーバを設定できます。 

ディスク管理 

RAID アレイ • USB ディスク設定、ディスクチェック、フォーマット、ディスク 
消去ができます。 

共有フォルダ管理 

共有フォルダの追加や設定、アクセス制限、共有サービス （ AppleTalk 機能 / FTP 
機能)、 DFS を設定することができます。 

グループ管理 

グループの追加や設定、グループに参加するユーザを指定することができます。 

ユーザ管理 

ユーザの追加や設定、ユーザごとのパスワードを設定することができます。 

バックアップ 

バックアップタスクを設定することができます。 

メンテナンス 

メール通知設定、 UPS 連動機能設定、警告音設定、表示パネル設定、シャット 
ダウン、初期化、本体初期化スイッチ設定をすることができます。 

システムが態 

システム情報、 USB 情報、 RAID アレイ情報、ディスク情報、 USB ディスク情報、 
ネットワーク情報、ユーザアクセス状態、□グ情報を確認することができます。 


設定画面での入力文字数には、从下の制限があります。 

TeraS ね tion の名称 （ 《 3) 半角英数 12 文字、-(ハイフン)、 _( アンダーバ ー） 

TeraStation の説明 半角英数 50 文字给角 25 文字)、 -( ハイフン)、 _( アンダーバ ー )、半角スぺース 

ワークグループ 名 （※り 半角英数 15 文字（全角 7 文字)、-(ハイフン)、 _( アンダーバ ー )、 .（ ドット） 
ドメイン名（※り 半角英数 15 文字（全角 7 文字)、-(ハイフン)、 _( アンダーバー)、.（ドット） 

ドメインコント□-ラ名（※リ 半角英数12文字、-(ハイフン）、 _( アンダーバ ー） 

共有フォルダ名（※り 半角英数12文字（全角6文字)、-(ハイフン)、 _( アンダーバー） 

共有フォルダの説明（※り 半角英数 50 文字（全角 25 文字)、-(ハイフン)、 _( アンダーバ ー )、半角スぺース 
半角英数12文字、-(ハイフン)、 _( アンダーバー)、 .（ ドット） 

半角英数 50 文字（全角 25 文字)、-(ハイフン)、 _( アンダーバ ー )、半角スぺース 
半角英数20文字、-(ハイフン)、 _( アンダーバー)、 .（ ドット） 

半角英数 50 文字（全角 25 文字)、-(ハイフン)、 _( アンダーバ ー )、半角スぺース 
ユーザ（管埋者含む）パスワード （《 2)( 《 4) 半角英数2日文字、-(ハイフン )、 _( アンダーパー）、@、し#、 

$、 〇ん &、 I 、 し）、\ +、，、.、 人；（セミコロン）、 <、>、二、？、 
し]、へ、し}、1(パイプ)、〜（チルダ） 


グルー プ名 （《 2) 
グルー プの説明（※リ 
ユーザ名 （ 《 3) 
ユーザの 説明（※り 


《1先頭文字に数字や記号を使用することはできません。 

《2先頭文字に記号（アンダーバー除く）を使用することはできません。 

《3先頭文字に記号を使用することはできません。 

《4 TeraS ね tion に登録するユーザのユーザパスワードは、 Windows %SE/98/95 をお使いのちは半角英数15文字 
が上にしなし、でくださし、。 MacOS をお使いのちは半角英数9文字が上にしなし、でくださし、。 TeraStation の共 
有フォルダにアクセスできなくなります。 
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設定の手順例 


設定の手順の例を説明します。 

TeraStation のを巧： （ ホストを） • 時剔を設巧する 


1 P 50 の手順で設定 HS を表示し巧。 
2 [基本]をグ>ソクしが。 


'基本 


h をお設定 

TeraStation をが 
TeraStation 説巧 

b 時刻設定 
年ち日 


厂 設定中の pca ろ覆なの時 j 即なお § 1 

GMT+09:00 -r _ 




NTPt ^— バアルス 


© ぼ巧する#巧用しない 


□ デフォルトの们 Pt?— パ (ntp.jst.mfeed.ad jp がま巧す る 
^ 日に 1 回 ，1 


TeraStation 名称、時刻を人力します。 

naa [設定中の PC から現在の時刻を取得] 
をクリックすると、入力欄にパソコ 
ンの時刻が入力されます。 


《 NTP サーバを指定すれ胀自動的に時刻 
を修正することもできます。 


4 a ®)- 番下【疏[設定]が J ッん巧。 


乂上で TeraStation の名称、時刻の設定は完了です。 
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共有フォルダを追加する 


1 P 50 の手順で設定 HS を表示し巧。 

2 [共积ォルダ管理 H 共积ォルタ'設定]をグ>ソクしが。 

3 [共积ォルダの追加]をグ>ソクしが。 

4 * 共ちフォルダ管理 _ 「—"I 

% 共有フォルタの追加 

共ち7ォルダを f - N 

共ちフォルダの説明 - -- 

共有フォルダ名、公開先などを設定し 
ます。 


5 0®)- 番下【疏[設定]が J ッん巧。 

i 乂上で新しい共有フォルダの作成は完了です。 



共有フォルダのデータを誤って消去しないために （ ゴミ箱機能の使用) 

上記設定画面で共有フォルダごとにゴミ箱機能の設定ができます ( AppleTalk 接続および FTP 接続時は使用でき 
ません)。 0 S のゴミ箱と同じように、共有フォルダ内の削除されたデータは一時的にゴミ箱 [ trashbox ] フォル 
ダに移動されます。削除したデータを元に戻したいときは、 [ trashbox ] フォルダを開いてファイルを移動させ 
てください。 

※全ての共有フォルダのごみ箱内にあるのファイルを一括消去したいときは、共有フォルダ設定画面で、[全ての共有フォルダ内 
のゴミ箱を空にする]をクリックしてくださし、。 


共有フォルダを読み取り専用にしたいときは 

共有フォルダ設定画面で共有フォルダの属性[読取専用]を選択し[設定]をクリックすると、共有フォルダは 
読み取り専用になります。 

※初期設定は[書込許可]に設定されています。 

※読み取り専用属性に設定した共有フォルダは、アクセス制限で書き込み可能になっているユーザ、グループでもデータを書き込 
むことはできません （ 読み取り専用となります)。 

※読み取り専用属性に設定した共有フォルダや、 FAT/NTFS お式の USB ハードディスクは、共有フオルダの説明に 「 (Readonly )」 
が追加されます。 
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巧在を知っているユーザだけがアクセスできる共ちフォルダを作るには 

共有フォルダ設定画面で共有フォルダの属化[隠し共有]を選択し[設定]をクリックすると、設定した共有フォ 
ルダは見えなくなります。 

※公開化 [ MacOS ( AFP )][ n - p ] のチェックボックスにチェックマークが表示されていると、 [ 隠し共有]は選択できません。 

※隠し共有にした共有フォルダを開くに肤[スタートト[ファイル名を指定して実行]をクリックし、名前こ ¥¥ TeraS ね tion 名¥ 
共有フォルダ名$¥と入力してくださし、。 

例： TeraS ね tion 名二 TS - RHTGL 001、 共有フオルダを二 share の場合、 ¥¥ TS - RHTGL 001 ¥ share $¥ となります。 


共ちフォルダへのアクセスログを記録するには 

共有フォルダ設定画面でファイル操作ログ[有効にする]を選択し[設定]をクリックすると、設定した共有フォ 
ノレダへのフアイノレ操作のログを記録します。 

※記録した操作ログは、 TeraS ね tion の設定画面[メンテナンス]-[ログ情報]で保存することができます。 


ユーザを追加する 

1 P 50 の手順で設定晒を表示し巧。 

I [ユ-ザ管理]をグ J ックしが。 

づ[ユーザの追加]をグ>1ックします。 

4 * ユーザ管理 _ 

ユーザ 名、 パスワード、ユーザの 説明を入力し 
ます。 

5画® 7) -番下【疏[設定]が J ッん巧。 

乂上でユーザの追加は完了です。 


% ローカルユーザの追加 
r ューヴち 
パスワード 
话詔用パスワード 
ユーヴの説巧 


imm Windows の□グイン時のユーザんパスワードと同じユーザ名、パスワードに 
してください。異なる場合、アクセス制限を設定した共有フォルダにアクセスで 
きません。 

また 、 Windows Vista / XP / 2000では、ネットワーク□グイン名が異なっていた 
場合、ユーザ名とパスワードを入力する画面が表示されますが、入力しても共有 
フォルダにアクセスはできません。必ずこちらで設定したユーザ名、パスワード 
で Windows のネットワークにログインしてください。 
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グループを追加する 


1 P 50 解順で設定画面を表示します。 

2 [グル-フ。管理]をグ>ソクしが。 

3 [グループの追加]をグ>ソクしが。 


4 


' グループ管理 


、 グルーブの追加 
'ヴループち 
ヴルーブの親巧 


、 グルーブに奉加するユーザ 
B ユーヴち 



①グループ名、グループの説明を入力します。 


③グループに参加するユーザを選択します。 
⑤[設定] をクリックします。 


i 乂上でグループの追加は完了です。 
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RAID / ンテナンス機能を使用する 

RAID メンテナンス機能とは、 RAID 1、 5、10を構築しているアレイに対して、問題なく読み取り 
できるか、不良セクタがないかをチェックし、問題があったときには自動的にイ1爹復する機能です。 
RAID 1、 5、10で TeraStation を使用しているときは、定期的に RAID メンテナンスを実行するこ 
とをおすすめまします。 


1 P 50 の手順で設定 HS を表示し巧。 

2 [ ディスク管理卜 [ RAID 設定]をクリックします。 



( @ 巧用する夕楼巧 W 



I RAID アレイ障害設定 


mm ©巧わない 


①[使用する]をクリックします。 

③ RAID メンテナンスを実行するスケジュール 
を選択します。 


⑤[設定]をクリックします。 


rWB - [今すぐ RAID メンテナンス機能を実行する]を選択した状態で[設定]をクリツ 
クすると、すぐに RAID メンテナンス機能が実行されます。 

•RAID メンテナンス機能実行を中止したいときは、 [RAID メンテナンス機能の中断] 
をクリックしてください。 


i 乂上で RAID メンテナンスは完了です。 
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TeraStation のハードディスクをチ i ックする 


. TeraStation および USB コネクタに増設したハードディスク内のデータをチェックし 
ます。異常があったときには自動的に修復します。チェックには数十分間〜数十時間か 
かります。 

• チェック中は TeraStation の共有フオルダを利用できません。 

. チェック中は TeraS ね tion の電源スイッチを絶対に OFF にしないでください。 

1 P 50 の手順で設定画を表示し巧。 


2 [ディスク管理 H ディスクチェック]をグ>ソん巧。 


イ * ディスク管巧 


①チェックを行うハードディスクとを選択し 
ます。 

③[チエツク対象ディスクを選択]をクリック 
します。 


naa Mac os から接続中に、停電など正常な手段で接続が解除できなかった場合、 
Mac 0 S が作成するデータベース等が破損し、接続できなくなることがあります。 
このようなときは、 [ Mac 0 S の固有情報を削除]を選択しディスクチェックを実 
行してください。 

4 0® に表示された警告•漁をよく読み、[チェック却斤取台]をグ>ソクしが。講ま晒の 
指示成たがって操作し巧。 

チェック中は、 TeraStation 前面の液晶ディスプレイに 「 Checking 」 と表示されま 
す （ USB コネクタに増設したハードディスクを除く）。チェックが終わるまで Te 卜 
aS ね tion の共有フオルダはアクセスできません。 

i 乂上でハードディスクのチェックは完了です。 


h ディスクチェック 
チェック巧をディスク 


ディスクチェック演巧寸る肺:： 

いないこと綺錠して下さし U 
パ-ソクアッブデ f 0山してが ! 亩すりていを巧 合 は T 0.ク 

( [ 子ェ。溯が'な 畑助'.节 .キャ'加レ' I 
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TeraStation のハードディスクをフオーマットする 

mm - TeraS ね tion および USB コネクタに増設したハードディスクのデータ、共有フオルダに関 
する設定が全て消去されます。誤って実行しないようごま意くださし、。フオーマットには 
数分かかります。 

• フオーマット中は TeraStation の共有フオルダを利用できません。 

-フオー マット中は TeraS ね tion の電源スイッチを絶対に OFF にしないでください。 

1 P 50 賴眞で設定 H ® を表示し巧。 


2 [ディスク管理 H フォーマット]をグ>ソクしが。 


h ディスク管理 




(f^Sf デフォルト I 1 


①フォーマツトするディスクを選択します。 
③フォーマツト形式を選択します。 


フォーマット巧^巧する前に本16巧51が〇〇;!^^イ也の1 
いことを巧挺して下さし、。 

バックアッブデバイスとしてをまされている4合は 
またフォーマットすると、一‘—一 
フォーマットち m する肺こバッ 


TeraStationj! か也の Te。 / LinkStationCD バッ 

ミされている巧合はフォーマットを実行 t ない 
保巧されて L 1るデータをミされます。 

ックアッブデータの有無をぶ’ず巧斑して下さい 


でッブデバイスとして致をされていな 


⑤[フオーマツ ト 対象 ディスクを 選択] をク 
リックします。 


4 画面に表示された警告•ま意をよく読み、[フオーマツトを開始]をクリックします。 


5 [通信の廳引 H ® が表示され巧。 

60秒从内に確認番号欄に表示されている数字を正確に入力し、 [ 設定]をクリツ 


クします。 


6鱗は®®雜示にけがって操作します。 
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フォーマット中は、 TeraStation 前面の液晶ディスプレイに 「Formatting」 と表 
示されます。フォーマットが終わるまで TeraStation の共有フォルダはアクセ 
スできません。 

USB コネクタに増設したハードディスクをフォーマットした場合、パーティションを作成 
しなおします。 

naa フォーマットの所要時間はハードディスクの容量によって異なります （ 数秒〜数十秒)。 
i 乂上でハードディスクのフォーマツトは完了です。 


mm ハードディスク内のデータが完全に削除されていないために起こるデータの漏ミ曳が/こ、 
配な場合は、[ディスク管理]-[ディスク消去]-[デイスク消去を開始]をクリックしてく 
ださい。 
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メール通知機能を使用する 

TeraStation の設定を変更したときや異常が発生したとき、指定のメールアドレスにメッセージを 
送信するよう設定することができます。 

nSB メール送信される内容は次のとおりです。 

-指定した時刻にハードディスクの状態を送信-バックアップ完了のお知らせ 
- RAID 構成変更時のお知らせ - RAID エラー発生時の連絡 

. フアンの異常発生時の連絡 •ハードディスクリードエラー 

•ハードディスク交換警告 

1 P50 の手順で設定晒を表示し巧。 

Z [メンテナンス H メール通知設定]をグ>ソクします。 


H メール适な]設定 

イール巧知视诺 f @巧巧すも)〇ほ巧しない 



①[使用する]をクリックします。 

感 SMTP サーバアドレス、 SMTP ポート番号を入力します。 

I pop before smtp を使用しているときは、 POP 3 サーバアドレス、 POP 3 ポート番 

号を入力します。 

⑤ユーザ認証方式（使用しない/ pop before smtp/login ( SMTP - AUTH ) / cram - md 5 
( SMTP - AUTH )) を選択します。 

④ 認証で使用するユーザ名を入力します。 

⑤ 認証で使用するパスワードを入力します。 

naa パスワードに ' (シングルクオーテーシヨン）を使用することはできません。 
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⑥保護された接続を使用する場合、その方式 ( SSL / TLS ) を選択します。 


③通知メールの件名を入力します。[デフォルトに戻す]をクリックすると件名は 「TeraStation 
Status ReportJ となります。 

半角英数字にしてください。それが外では文字化けすることがあります。 

⑧送信先メールアドレスを入力します。最大5つのアドレスまで送信できます。 

誤ったメールアドレスを入力しないようごま意ください。 

® 送信条件設定を選択します。 

HDD 状態定期報告 . ハードディスク状態を定期的に送信します。 

ディスクに異常が発生した時 ......... ディスクに異常が発生したときに送信します。 

フアンに異常が発生した時 . フアンに異常が発生したときに送信します。 

バックアツプが完了した時 . バックアツプが完了したときに送信します。 

® 送信する時刻を設定します。 

⑩[設定]をクリックします。 

i 乂上でメール通知機能の設定は完了です。 
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UPS ( 無停電電源装置）と併用する 

別途 UPS を用意することで、停電時に TeraS ね tion を自動でシャツトダウンしデータを保護できます。 
UPS と併用するときは、必ず j - 乂下の設定をおこなってください。 

mm 対応 UPS 製品をは、蝶社ホームぺージ ( buffalo . jp ) にてご確認ください。 

1 UPS の電源ヶ-ブルをコンセ〔接続し巧。 

2 UPS と TeraStation を AC ヶーブルで接続します。 

3 UPS を TeraStation 背面の UPS コネクタまたは USB コネクタに接続します。 

4 UPS 一 TeraStation の順に電源を ON 【 cL まも 

5 P 50 の手順で設定®®を表示し巧。 

り[メンンス HUPS 連動機能設定]をグ>1ツクしが。 


' メンテナンス 



屯お g 巧時の TeraStation' ンャットダウ:^件 


TeraStation シャットダウン巧の UPS 做乍 
UP み!れ卜稱お 


【か f 重用する^ 


UPSII 用ボ-卜语統 /AP 魄！ ， 、 

m ち 源 興 巧が5 ,巧間綺 L げこ 巧 合 

’ UP 如、ら "Batte ぴ Low 巧巧出した巧合 
©巧止する ® 梓止しない 
■ ほ用する@保用しない 


① UPS 連動機能 [ 使用する]を選択します。 


③各設定項目を設定します。 


CS> 


⑤[設定]をクリックします。 


i 乂上で UPS の設定は完了です。 


停電など電源異常発生により TeraStation が自動シャットダウンした後に TeraStation 
の電源を ON にするときは、必ず電源異常が復旧したことを確認してから行ってくださ 
し、。復旧せずに UPS のバッテリで動作しているが態のまま TeraS ね tion の電源を ON に 
すると、指定時間経過しても自動シャットダウンしません。 
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警告音を設定する 

TeraStation に異常があった際に警告音を鳴らすこともできます。 


1 P 50 の手順で設定 HS を表示し巧。 

2 [メン州ンス H 警館設定]をグ>ソクしが。 


> メンテナンス 



①警告音を鳴らす事項を温度超過、ディスク 
異常、ファン異常、 UPS 停電検知から選択 
します。 

③[設定]をクリックします。 


i 乂上で警告音の設定は完了です。 


ま巧パネ ルを設巧す る 

TeraStation に前面の液晶ディスプレイ、ランプの表示について設定します。 

1 P 50 解順で設定画面を表示します。 

I [メンテナンス H 表示パネル設定]をグ>ソクします。 


' メンテナンス 



心乂上で表示パネルの設定は完了です。 
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TeraStation の管巧者パスワードを変更する 


1 P50 の手順で設定画を表示し巧。 
2 [ ューザ管理 ] をグ > ソクしが。 


> ユーザ管理 


% ローカルユーザー賃 


[ admin ] をクリックします。 


4 


* ユーザ管理 


H 口ーカルューザのち集 

ューヴち admin 

①パスワード、確認用パスワードを入力します。 

ユーヴの説巧 Built-in account for administering the system 


パスヮード 
暇ち巧バスヮード 


• クォータ情巧のお集 
クォー嫌お 
朋巧お容 S 

巧肪 ]■: AM — 


〇巧巧する@巧巧し化、 

I— 


③[設定]をクリックします。 


i 乂上で管理者パスワードの設定は完了です。 
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バックアップする 


パソコンのデータをバックアツプする iWindowsVista / XP / 2000 / IVIe /98 SE /98 玉 


パソコンのデータを TeraStation にバックアップするときは、付属の「簡単バックアップ」を使 
います。簡単バックアップは、付属のユーティリティ CD ( TeraNavigator ) からインストールする 
ことができます。 

使いかたについてはインストール後に、[(すべての）プログラム]- [ BUFFALO ]- [簡単バックアッ 
プ; K 簡単ノくックアップマニュアル]をご参照ください。 


TeraStation のデータをバックアップする 

TeraStation の設定画面で、 TeraStation の共有フォルダ単位でバックアップを行うことができま 
す。バックアップ先には、次の3つのいずれかを選ぶことができます。 

•他の TeraStation (%7、68、69の手順にしたがって設定してください） 

•同じ TeraStation の別フォルダ （ P 67、 69の手順にしたがって設定してください） 

- TeraStation に接続した USB ハードディスク ( P 69 の手順にしたがって設定してください） 

•バックアップ先を設まする 

バックアツプを行う前に、バックアツプ先のフオルダを設定するぶ、要があります。 


1 P 50 の手順で設定 HS を表示し巧。 

2 [共积オルダ管理 H 共积オルタ'設定]をグ>ソクしが。 


h 共有フォルダ設定 
田デ。 巧閒 


色 


バックアツプ先にしたい共有フオルダをク 
リックします。 



[バックアップ]をクリックしチェックマーク 
を表示させます。 


《ネットワーク経由で他の TeraStation からの 
バックアップ先にするときは、パスワードを 
設定することもできます。パスワードを設定 
したくないときは何も入力しないでください。 


5画® 7) -番下【疏[設定]が J ッん巧。 
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参化の TeraStation をバツクアツプ先にするときの設を 


バックアップ公開用 （ 検索用 ） パスワードを設定している場合 

バックアップ先の共有フォルダにパスワードを設定している場合、パスワードを入力しないと 
バックアップ先として選択することはできません。バックアップを行う前に次の手順でノくスード 
を入力してください。 

1[バックアップ H バックアップ設定]約>ソクしが。 

※ネッドフー^上の TeraStation を検索するため、画面の表/テ4なま10秒程度必要です。 



I バックアッブ先巧索用バスワード [ 
巧史讯 i スワ—ド - 

国_ 


バックアップ先 TeraStation 共有フオルダに 
設定したバックアップ公開用パスワードを入 
力します。 


検索時に見つかるバツクアツプ先フオルダは、 
パスワードが未設定のフオルダと、認証パス 
ワードが一致したフォルダです。 


ルータを越えた TeraStation や VPN で接続されたネットワークの TeraStation に 
バックアップしたい場合 

ルータを越えた TeraStation や VPN で接続されたネットワークの TeraStation にバックアップす 
るときは、バックアツプを行う前に次の手順で TeraStation の IP アドレスを入力してください。 


1[バックアップ H 検^5^71^、レス]が>ソ处巧。 

※ネッドフーク上の TeraStation を検索するため、の表示 Id ま10秒幸当宴ぶ'^です。 


2 


b Tera / LinkStation 手勤巧索巧ま 




バックアップ先の TeraStation の IP アドレスを 
入力し、[検索対象の追加]をクリックします。 


I 〜 a [バックアップ]- [ TeraStation — 覧]では、ネットワークにある TeraStation の一覧が表 
示されます。 


从下の条件の方は上記の設定は必要ありません。 P 69 の手順で/くックアップを行ってください。 

• バックアップ先に他の TeraStation を使用しない 

. バックアップ先の TeraStation に検索バックアップ公開用パスワードを設定していない 
. バックアップ先にルータを越えた TeraStation や VPN で接続されたネットワークの Ter - 
^ aStation を使用しない_ 


• TeraStation のデータを他の TeraStation にバックアップするときは、2つの TeraStation のイー 
サネットフレームサイズを同じ値に設定してくださし、。 に94】イーサネットフレームサイズが 
異なる場合、正常にバックアップできないことがあります。 
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•バックアップを設まする 


1[バックアップ H バックアップ設定]をクリックします。 

raa ネットワーク上の TeraS ね tion を検索するため、画面の表示には10秒程度必要です。 


2 、 



鎌訊てぃません 
翻创 a てぃません 
更錄されていません 
更録されていません 
妄録されていません 
妄録されていません 
登録されていません 
登録されていません 


% バックアッブ先巧索用/ a ヮニト^ 
橫お巧バスワード — 


設定するタスクをクリックします。 

I T 5 M バックアップの設定は最大8個まで 
設定できます。ここでは個々の設定を 
タスクと案内しています。 



バックアップ元とバックアップ先フォルダを 
選択し、[バックアップ対象の追加]をクリッ 
クします。 


mm •バックアップ元フォルダには第二階層のフォルダまで登録できます。ただし、 
共有フォルダ名を含め、80文字从上のフォルダは選択できません。 
•バックアップ先デバイスあらかじめ P 67 の手順でノ《ックアップ先として設定 
していないと選択することはできません。 

. TeraStation の USB コネクタに接続したハードディスクが FAT 32/16 お式で 
フォー マットされている場合、次の制限があります。 P 47 の手順で XFS お式ま 
たは EXT 3 お式で フォー マットすることをおすすめします。 

共有フォルダとして割り当ててデータを書き込むことはできません。 
TeraStation のバックアップ先としてお使いください。 

1ファイル 2 GB 从上 （ FAT 16)、4 GB 从上 （ FAT 32) のデータはバックアップでき 
ません（エラーが発生し、バックアップが途中で停止することがあります）。 
MacOSX で自動作成されたファイル （. DS . Store など）がある場合は、ファイ 
ル名に FAT 1 6/32お式では使用できない文字が含まれているためバックアップ 
できません（エラーが発生し、バックアップが途中で停止することがあります)。 



バックアップ設定項目（実行日、実行時刻など） 
を選択し、[設定]をクリックします。 
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アクセス制限を設定する 


TeraStation は、共有フォルダごとにアクセスできるユーザやグループを設定できます。大切な 
データを公開したくないときなどに設定ください。アクセス制限する方法には、次の3つがあり 
ます。 


参 TeraStation に手動で登録したユーザにアクセス制限 

P 71 の手順にしたがって設定してください。 

♦ NT ドメインログオン環境でのアクセス制限 

P 72 の手順にしたがって設定してください。 

《ここでは Windows NT 4.0 ドメイン環境をお使いの場合の手順を記載しています。 

• ActiveDirectory 環境でのアクセスお!限 

P 73 の手順にしたがって設定してください。 

《ここでは Windows 2000 Server/Server 2003で Active Directory をお使いの場合の手順を 
記載しています。 

※セキュリティ設定によっては、ドメインで参加できない、参加できても認証できないこと 
があります。このようなときは、「認証サーバ連携を利用したアクセス制限」を行うこと 
をおすすめします。 


•外部の SMB サーバに認証を委任してアクセス制限 

P 74 の手順にしたがって設定してください。 
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TeraS ね tion に手動で登録したユーザ/グループにアクセス制限 

TeraStation は、共有フオルダごとにアクセスできるユーザやグループを設定できます。大切な 
データを公開したくないときなどに設定ください。 


1 P56、 57の手順で TeraStation I口ーザ、クVI/-プを登録 L ます。 

《 Windows をお使いの場合、登録するユーザを/パスワードは、 Windows のユーザー 
アカウント/パスワードと同じものにしてください。 Windows のユーザーアカウント 
/パスワードは、コントロールパネルの [ ユーザーアカウント]から作成することがで 
さます。 

2 P50 の手順で設定 HS を表示し巧。 


3 [共积オルダ管理 H 共积オルタ'設定]をグ>ソクしが。 


4 


% 共有フォルダ設定 



な BB ディスク1 -アクセス制限を設定したい共有フオルダをク 

リックします。 


厂お口—ォル郝樹 D —] I 巧を乃ルタを削原 I 


5 


-①[使用する]をクリックします。 


——③グループを選択し、[叫をクリックして読取専用 
または読取/書込可能にグノレープを移動します。 


ユーザを選択し、 [ d をクリックして読取専用ま 
たは読取/書込可能にユーザを移動します。 
-⑤[設定]をクリックします。 


r み 

LJ 的-が け」，'ド A 

扫 — 固：^ご1 


扫 

卜 J i —— < >*■ 

sUiH 扫： r ': 

r 


乂上でアクセス制限の設定は完了です。 

naa . Microso れネットワークドメインでログオンしたときは、ドメインに登録されたユーザを 
でアクセス制限を設定することができます。ただし、「読取専用」に設定することはでき 
ません。 


-特定のユーザに読取専用と書込可能が重複した場合は、読取専用となります。 
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NT ドゾインログオン環境でのアクセス制限 

TeraStation をドメインでネットワークに参加させるときは、次の手順で行います。 

naa ここで説明する手賜ま、ネットワーク管理者を対象にしています。設定を行うには、 Microsoft ネッ 
トワークドメインについて、ある程度精通している'必要があります。 


1 ドメインコントローラ上で TeraS ね tion のコン ピュ ータアカウントを作成し ます。 

《 「Windows 2000が前のコンピュータにこのアカウントを許可」のチェックボックスがある場 
合は、チェックを入れてください。 


2 P 50 の手順で設定 HS を表示し巧。 

3 [ネットヮづ H ワイグループ設定]をグ>ソ光が。 


4 


% ワークグルーブ-ドメイン設定 



——① [ NT ドメイン]を選択します。 

) - 感 ドメイン名を入力します。 

^^⑤ドメインコント ローラを を入力します。 


、 ローれしユーザ認証設定 



cmy 


④[設定]をクリックします。 


mm - TeraStation の名称を変更すると、ドメインでネットワークに参加できなくな 
ります。その場合は、上記の手順を再度行ってください。 

•セキュリティ設定によっては、ドメインで参加できない、参加できても認証で 
きないことがあります。このようなときは認証サーバ連携での管理を行うこと 
をおすすめします。 

• NT ドメインでネットワークに参加するように設定すると、自動的に FTP 機能 
は[使用しない]に設定されます。 FTP 機能は使用できません。 

- NT ドメインでネットワークに参加しているときは、ユーザ管理画面に[ドメ 
インユーザー覧]が追加表示されます。 

-取得したドメインユーザで共有フォルダのアクセス制限をすることができます。 

i 乂上で設定は完了です。 
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ActiveDirectory 環境でのアクセス街!限 


TeraStation を ActiveDirectory ドメインでネットワークに参加させるときは、次の手順で行いま 
す。 

rm ここで説明する手醒ま、ネットワーク管理者を対象にしています。設定を行うには、 Microsoft ネッ 
トワークドメインについて、ある程度精通している'必要があります。 


P 50 の手順で設定 HS を表示し巧。 


I [ネットワイ H ワー^グループ設定]をグ>ソクします。 


ークグルーブ•ドメイン設定 




lActiveDi 巧 ctofyK バン J 



① [ ActiveDirectory ドメイン]を選択します。 

③ ActiveDirectory ドメイン名 ( NetBIOS ) を入 
力します。 

⑤ ActiveDirectory ドメイン名 （ DNS を）を入 
力します。 

④ ActiveDirectory コントローラ名（コンピユー 
夕名） を入力します。 

⑤ Administrator 名を入力します。 

⑥ Administrator パスワードを入力します。 
© WINS サーバアドレスを入力します。 

⑧ ActiveDirectory ドメインに加えて口ーカル 
ユーザもアクセスを許可したいときは、[許 
可する]を選択します。 

® [設定]をクリックします。 


• TeraStation の名称を変更すると、 ActiveDirectory ドメインでネットワークに 
参加できなくなります。その場合は、上記の手順を再度行ってください。 

.セキュリティ設定によっては、 ActiveDirectory ドメインで参加できない、参 
加できても認証できないことがあります。このようなときは認証サーバ連携で 
の管理を行うことをおすすめします。 

• ActiveDirectory ドメインでネットワークに参加するように設定すると、自動 
的に FTP 機能は [ 使用しない]に設定されます。 FTP 機能は使用できません。 

I 〜 a • ActiveDirectory ドメインでネットワークに参加しているときは、ユーザ管理 
画面に [ ドメインユーザー覧]が追加表示されます。 

-取得したドメインユーザ/ドメイングループで共有フォルダのアクセス制限を 
することができます。 


i 乂上で設定は完了です。 
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外部の SMB サーバに認証を委任してアクセス制限 


TeraStation にアクセスするューザのアカウントとパスワードを認証サーバと連携して一括管理 
してアクセス許可をしたいときは、次の手順で行います。 


rm ここで説明する手醒ま、ネットワーク管理者を対象にしています。設定を行うには、 Micorosoft 
ネットワークについて、ある程度精通している必要があります。詳しくはネットワーク管理者に 
ご確認ください。 

サ —/ く!お言正の概念角を説 ※イラストは TS-HTGL シリーズの例です。 


外部の SMB サーバに泛なをき巧すると、ユーザを録作業を自巧化できます 


認証サーバー 

SM がロトコルに 
巧に U た06巧致® 
バソコン 

巧 WhdoMsXP Pro 
2003 Server、Linux 


ApassMord XXX :アクたス在 Z 
Bpassword YYY :アク tZ ス话 Z 
G:pass¥»"d ZZZ プクゎスがん 
Dpassword AAA: アクたス粉 
Epass«ord FFF ブクたス隹 X 
Rpassword EEE ブクセス権 Z 



QfflRi ヴー/《一もが Fjff > ユーザーか 
T ^« StBtk>n 巧 ft 

ます • 


TeniStetbn に 

rr6<«wj ま 
I こで I の f スワー円 3 Tw ぶ diort こ 
‘が rr. 


② TeraStation ^; 認証サー/ \一に 
自お的(コ司合せます • 


朝ぶIぶIぶ！ぶI僅! 


C D 

クライアント PG 



Apassword XXX ァク iZ ス括 Z 
Bpassword YYY ァク忙ス柩 
Cpassword ZZZ :アクセスなむし 
Dipassword AAA :アクセスなX 
Epassword FFF 了クセス推X 
Fpassword E 托：X 


ぐノコンから 
TeraStation (こアク它ス 


Windows Vista、Windows Server2003 をお使いの方■へ 


アクセス制限を設定するときは、 Windows Vista および Windows Server 2003のセキュリティを 
変更するぶ、要があります。 

[スタートト [BUFFAL0]-[ ファイル共有セキュリティレベル変更ツール]- [ ファイル共有セキュリ 
ティレベル変更ツール]で「ファイル共有のセキュリティレベルを変更する」を選択すると変更 
することができます（元に戻すときは、「元に戻す」を選択します）。 

《「フアイル共有セキュリティレベル変更ツール」は、付属の CD で Windows Vista、Windows Server 2003にのみイ 
ンストールされます。 

※初期セットアップ中、「セキュリティレベルを変更します。よろしいですか？」と表示されます。[はい]をクリッ 
クしたときは、画面の指テ、にしたがってパソコンを再起動してください。 


1 P50 の手順で設定画を表示し巧。 


2 TeraStation 設定 aar' [ネ、分ワ ー^H ヮー^グループ設定]をグ>ソクしが。 


① [ ワークグループ]を選択します。 

naa ドメイン環境で使用する場合でも、 
[ワークグループ]を選択します。 

③ワークグループ名を入力します。 

naa Windows ドメインコント□-ラを外部 SMB 認証サーバとして指定する場合献本 
製品のワークグループ名を Windows ドメインコントローラのドメイン名と一致さ 
せる必要があります。 
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①[外部の SMB サーバに認証を委任する]を 
選択します。 

③ [認証サーバとして Windows ドメイン コ 
ントローラを使用する]、[ユーザの自動登 
録を有効にする]、[認証テスト用共有フオ 
ルダを使用する]をクリックし、チェック 
マークを 表示させます。 

⑤認証サーバ名、または IP アドレスを入力し 
ます。 

《 AppleTalk 接続や FTP 接続時は IP アドレス 
で指定してください。サーバ名では認証で 
きないことがあります。 

④ 認証テスト用の共有フオルダ名を入力しま 
す。 

⑤ 外部認証 ユーザに 加えて ローカルユーザ も 
アクセスを許可したいときは、[許可する] 

を選択します。 

⑥ [設定]をクリックします。 

naa Windows ドメインコントローラを外部 SMB 認証サーバとして指定する場合は、本 
製品のワークグループ名を Windows ドメインコントローラのドメイン名と一致さ 
せる必要があります。 

5 TeraStation に認証テスト用共有フオルダが作成されています。 

指定した認証サーバに登録されたユーザが、認証用共有フォルダを開くと自動的 
に TeraStation のユーザとして登録されます （ 直接ユーザ登録することもできま 


4 


* 認註設定 
觀扔去 


) □一れレユーヴのみ離け•る 


m 炯防 SM 的ーパに詔な瑶巧する 
巴織れーパとして Windows ドメたロン…ーラを巧巧する 
。ューヴ①自めを録をわ规こする 
□驢わスト巧おわゴルダな j 巧する 


驟 i ヴーパをまたは IP7 ド V ス 
資^ i テスト巧みみフォルダを 

b ローカルユーザ誘11設定— 


す）。 


naa .自動登録されたユーザは 「 hdusers 」 グループに所属します。また、グループ設定 
から任意のグループへ所属させることができます。 

•取得したユーザ名で共有フオルダのアクセス制限をすることができます。 

•登録されたユーザをは、[ユーザ管理]-[外部認証ユーザー覧]に一覧表示され 
ています。ユーザを選択し、[外部認証ユーザの削除]をクリックすると、自動登 
録されたユーザを削除することができます。 

• AppleTalk 臟や FTP 接続時は IP アドレスで指定してくださし、。サーノ く名では認証 
できないことがあります。 

•別セグメント（ルータ越えのネットワークなど）のサーバを指定する際は IP アド 
レスを入力してください。 

• AppleTalk 臟、 FTP 臟では、認証サーバ連携でユーザ情報を取得することはで 
きません。 

-設定を認証サーバ連携機能に変更すると、口ーカルで登録したユーザもすベて外部 
認証ユーザに変更されます。 


心乂上で認証サーバ連携の設定は完了です。 


TeraStation 設定ガイド 


75 








FTP サーバ機能を使用する 


TeraStation を FTP サーバとして使用したいときは、次の手順で行います。 

naa ftp サーバ機能は、既に ftp クライアントソフトウェアを持っていて、 ftp サーバを利 
用したことがある方を対象にしています。通常は FTP サーバ機能を使用する必要はあり 
ません。 


1 P 50 賴頃で設定晒を表示し巧。 

2 オルダ管理 H 共有サイス設定]をグ>ソクしが。 


% 純サービス醜 
AppleTalk おお 

FTPmt& 



①[使用する]をクリックします。 
③[設定]をクリックします。 


4 

5 


[ 共积オルタ'管理 H オルタ'設定]をグ>ソクしが。 


% 共有フオルタ設定 

田ディスク巧巧 其有7ォルダを 

共献 J 城妨が月 

OB info 

TeraStation 加抑的 

じ BB デ。ク1 BUFFALO ) - 


公開する共有フォルダをクリックします。 


6 


' 共有フォルダ管理 


% 共有フがレダの追な！ 
其わォルダち 
#有フォルダの記巧 
ディス州樹 
'ム爛ホ 

其お7ォルダ節4 
ゴミ谢 i 能 
ファイル巧ホロヴ 
パ.かッブお脚;スワード 
オフ5イン刃イル 



ディスク1 ▼ 

回 Win/MacOS(SM 日）应 MacOSiAFP^r 


:’読贼巧，曼き込巧巧/) 


® 皮用するI，.を脚 


，み 巧规こする©お规こする 


才75インファイル無知 


① [ FTP ] をクリックします。 

③読取専用にするかどうか選択します。 


7 番下域る[醜]が J ックしな。 


从上で FTP サーバ機能の設定は完了です。 



76 I TeraStation 設定ガイド 






















FTP クライアントソフトウェアで TeraS ね tion にアクセスするには 

別途 FTP クライアントソフトウェアを用意し、乂下の項目を設定してください. 
. ホスト名 TeraStation の IP アドレス ( P 50) 

-ユーザ 名 TeraStation に登録している ユーザ 名 ( P 56) 

. パスワード TeraStation に登録しているパスワード ( P 56) 

•ポート 21 


例 ftp ://192.168.11.150/ 

《 FTP クライアントソフトウェアの使いかたについてはソフトウェアのヘルプを参 
昭ください。 

《 TeraStation の設定で共有フォルダ、 USB ハードディスクが読取専用になってい 
た場合、 FTP でも書き込むことはできません。 

《 TeraStation の共有フォルダ、 USB ハードディスクにアクセス制限が設定されて 
いる場合、設定に従いアクセスが制限されます （ アクセス権がないユーザからは 
表示されません)。 

《ドメインネットワークに参加している場合、ドメインユーザアカウントを使用して Ter ¬ 
aS ね tion に FTP 接続することはできません。 

※インターネットに FTP サーバを公開したいときは、ルータに付属のマニュアルを 
よく読みファイアウォールおよびセキュリティ設定を必ずしてください。 

《 FTP で接続したとき共有フォルダは乂下のように見えます。 

RAID 0 • RAIDS - RAID 1 構成時 通常モード構成時 

Aparrayl—share Ar diski —share 


-usbdiski 

- usbdisk 2 

-info 


- dis に一共有フォルダ 
- disk 3 —共有フォルダ 
- disk 4 —共有フオルダ 


RAID 1 (アレイ2個）構成時 
/y arrayl — share 
- array 2 —共有フォルダ 


-usbdiski 

- usbdisl <2 

-info 


-usbdiski 

- usbdisk 2 

Hnfo 


RAID アレイ 1 は array]、RAID アレイ 2 は array2 、 
TeraStation 内蔵 ハード ディスクは diski 〜 4 、 USB ハー 
ドディスクは usbdiski 〜2 と表示されます。 

usbdiski 〜 2 は、 USB ハードディスクを接続してい 
ないときや、アクセス制限を設定しているときは表 
示されません。 


匡る （ ユーザる ANONYMOU 到で TeraS ね tion にアクセスするには 

TeraStation 設定画面共有フォルダ管理で共有サービス設定 [ FTP 機能使用する]、 
共有フォルダ公開先 [ FTP ]、 アクセス制限機能[使用しない]が選択されていれば、 
匿名 （ ユーザ名 ANONYMOUS ) でもアクセスできます。 

別途 FTP クライアントソフトウェアを用意し、乂下の項目を設定してください. 

. ホスト名 TeraStation の IP アドレス ( P 50) 

• ユーザ名 anonymous 

-パスワードお客様の電子メールアドレス（任意の文字列でも設定できます） 

•ポート 21 
例 ftp :// 192.168 .11.150/ 

《 FTP クライアントソフトウェアの使し、かたについてはソフトウェアのヘルプを参照くださし、。 
※インターネットに FTP サーバを公開したいときは、ルータに付属のマニュアル 
をよく読みファイアウオールおよびセキュリティ設定を必ずしてください。 
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NFS クライアントからアクセスする 


NFS(Network File System ) クライアント （ UNIX 系 OS ) から TeraStation の共有フオルダへアクセ 
スしたいときは、次の手順で行います。 

naa nfs クライアント （ unix を os ) での接続については弊社はサポートしておりません。あ 
らかじめご了承ください。 

1 P 50 の手順で設定晒を表示し巧。 

L DSFSHISFS サイス設定]をク U ックします。 


、 NFS RW,i 





①[使用する]をクリックします。 

③[設定]をクリックします。 


rwB IP アドレスによるアクセス制限について 

上記の画面で[公開先ネットワークアドレス][公開先サブネットマスク]を指定す 
ると、 IP アドレスによるアクセス制限を設定することができます。 

例）192.168 .11.XXX のクライアントをアクセス許可にしたい場合の設定 
[公開先ネットワークアドレス]^ 192.168.11.0 
[ 公開先サブネットマスク] ^255.255 .255.0 

《 XXX は1〜255の数字です。[公開先ネットワークアドレス][公開先サブネッ 
トマスク]では、0を入力します。 

例）192.168 .XXX.XXX のクライアントをアクセス許可にしたい場合の設定 
[公開先ネットワークアドレス]一192.168.0.0 
[ 公開先サブネットマスク] ^255.25 5.0.0 

《 XXX は1〜255の数字です。[公開先ネットワークアドレス][公開先サブネッ 
トマスク]では、0を入力します。 


4 [ オルダ管理 H オルタ'設定]をグ>ソクしが。 


5 



①公開する共有フォルダをクリックします。 
③公開する NFS 公開パスをメモします。 

⑤[設定]をクリックします。 
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1 NFS 


% を镜クライアント敵 


巧な巧を本ストを 

巧な巧お IP アドレス 

M - r 


M 1 




1 巧爲イアントの圳战 I 


① NFS クライアント （ UNIX 系 0 S ) の IP アド 
レスとホスト名を入力します。 

《 IP アドレス、ホスト名の確認方法は 0 S 
によって異なります。 0 S のヘルプ等を 
ご参照ください。 

感 [3 鑛売クライアントの追加]をクリックします。 
追加されると画面にホスト名と IP アドレス 
が表示されます。 


※登録を解除したいときは、表示されたホスト名のチェックボックスをクリックして 
チェックマークを表示させ、[接続クライアントの削除]をクリックしてください。 
※接続クライアントに登録されていないパソコンからも NFS 接続ができることがあります。 


7 NFS クライアン h ( UNIX 系 OS ) から TeraStation の共有フオルダにアクセスするン K を実 
化が。ンド糊は次のとぁリです。 

Linux の場合 

mount -t nfs く IP アドレス> :< TeraStation の NFS 公開パス> く □—カルパソコン上の 
マウントポイント> 


例） mkdir / mnt/tshtgl 

mount -t nfs 1 92.168.11 .10:/ mnt / array 1 /share / mnt/tshtgl 

《 TeraStation の IP アドレスが 192.168.1 1.10 、 NFS 公開パスが/ mnt / arrayl / share 、 
□一カルパソコン上のマウントポイントがじ htgl の例です。 

Windows Sevke for Unix 3.5 の場合 

mount く IP アドレス>:く TeraStation の NFS 公開パス> くネットワークドライブのレ 
ター （空いていないと エラーに なります）> 

例 ） mount 1 92.168.1 1 .10:/ mnt/array 1 /share z : 

《 TeraStation の IP アドレスが192.168 .11.10 、NFS 公開パスが / mnt / arrayl / share 、 
ネットワークドライブのレターが z の例です。 


SolarislO の場合 

mount -く F nfs IP アドレス> :く TeraStation の NFS 公開パス><□一カルパソコン上 
のマウントポイント> 

例） mkdir / mnt/tshtgl 

mount -F nfs 192.1 68.1 1 .10:/ mnt / array 1 /share / mnt/tshtgl 

《 TeraStation の IP アドレスが192.168 .11.10 、NFS 公開パスが / mnt / arrayl / share 、 
ローカルパソコン上のマウントポイントがじ htgl の例です。 

mm . Windows ファイル共有などと同時に利用したい場合、文字コードは U 1 T -8 で 
巧うと samba でも正常に日本語ファイル名が表示されます (Windows Service 
for Unix ではできません）。 

. ファイルアクセス権については NFS クライアント （ UNIX 系 0 S ) での設定が適 
用されます。ただし root で書き込んだ場合、すべて山ん gid が99となります。 

- TeraStation 上のユーザー管理と NFS クライアントでのユーザの ui ん gid の統 
一はで きません。 


於上で NFS クライアントからのアクセスは完了です。 
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通信を暗号化する 


■設定画面操作の II き号化 

TeraStation の設定画面をブラウザで表示すると、アドレスは 
http:// < TeraStation の IP アドレス > /cgi-bin/top.cgi 
と表示されます。 

ブラウザ (nternet Explorers 切譯）で 「 h け p ://」 の部分を 「 h 鬥 ps ://」 に書き換えて次の 

https:// く TeraStation の IP アドレス> /cgi-bin/top.cgi 

ようにアクセスすると、設定画面への通信は全て SSL 暗号化されます。 

お使いのパソコン環境によっては、「この Web サイトのセキュリティ証明には問題があ 
ります。」と表示されることがあります。そのまま設定画面の操作を続行ください。 

■ FTP 通信時の暗号化 

FTP 通信を ssl/tls で暗号化することにより、ログインパスワードやファイルを暗号化して送受信 
することができます。 

FTP クライアントソフトの設定画面で、 SSL セキュリティを有効にしてお使いください。 

設定手順は FTP クライアントソフトによって異なります。 

例） FTP クライアントソフトに FileZilla をお使いの場合、設定画面でサーバーの種類を [FTP over 
TLS (explicitencryption)] に設定してく ださい。 

SmartFTP をお使いの場合、設定画面で [FTP over SSL explicit] を選択してください。 

暗号化処理のため、お使いのパソコン環境によっては転送スピードは通常接続に比べて 
10分の1程度に低下します。 

rm お使いのパソコン環境によっては、「この Web サイトのセキュリティ証明には問題があ 
ります。」と表示されることがあります。そのまま設定画面の操作を続行ください。 
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■ SSL キーについて 


rWB ここで説明する手順は、ネットワーク管理者を対象にしています。設定を行うには、 SSL につい 
て、ある程度精通している必要があります。 

設定画面操作、 FTP 通信時に使用できる暗号化 （ https , ftp + ssl / tls ) キーについて説明します。 

SSKSecure Socket Layer ) とは公開鍵暗号ち式と呼ばれる暗号化方式の一種です。 SSL は基本的 
に次の二つのファイルで管理されます。 

1 . server.crt( サーバ証明書） 

TeraStation はこれをパソコンに送り、パソコン側でこのキーを使用して暗号化を行います。暗 
号化されたデータを TeraStation が受け取って server . key ( 秘密鍵）で暗号化を解除するという仕 
組みになっています。 

SSL ではこのキーの中にサーバ証明書が含まれ、お使いのパソコン環境によってはその証明書が 
信頼できるものかどうか削断することがあります。 TeraStation に初期設定で入っているサーバ 
証明書は弊社にて作成したものであり、ブラウザ等で「この Web サイトのセキュリティ証明書 
には問題があります。」と表示されることがあります。 

2. server.keyC 秘密鍵） 

sever . crt (サーバ証明書）とセットで使用します。サーバ証明書で暗号化されたデータを解読する 
のにぶ、要となるもので、これは通常公開しないものです。 

《 server.key (秘密鍵）のパスフレーズは解除したものをご用意ください。 

SSL キーのち新 

SSL のサーバ証明書と秘密鍵を更新するときは、次のように行います。 

1 . TeraStation の設定画面で、[メンテナンスト [ SSL キー更新]をクリックします。 

2. [サーバ証明書]に server . c け、 [ 秘密鍵]に server . key を登録し、 [ 設定]をクリックします。 

が上で SSL キーの更新は完了です。 

《 SSL キーには、パスワードを解除した物を使用してください。 

※更新後に TeraStation の設定画面が表示できなくなったときは、 TeraStation 本体の初期化ス 
イッチで設定を初期化してください。 

※ファームウエアをアツプデートすると、 SSL 暗号キーも初期化されます。 
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オフラインファイル機能を使用する 


<オフラインファイル機能とは> 

Windows 2000从降 (Windows XP Home Edition を除く）に搭載されているオフラインファイル 
機能を使えば、パソコンがネットワークにつながっていない時でも、ネットワークにつながって 
いる状態であるかのように TeraStation のファイルにアクセスできます。再びネットワークにつ 
ながった時に更新されたファイルを同期して書き込みます。 

オフラインフアイノレ機能を使用するには、次の手順で設定します。 


1 P 50 の手順で設定晒を表示し巧。 

2 オルダ 管理-お 积オルダ 設定] がリックします。 


% 共有フオルダ設定 



オフラインファイル機能を使う共有フォルダ 
をクリックします。 




オフラインファイルを [ ドキュメントの手 
動キャッシュ]または [ ドキュメントの自動 
キャッシュ]、[プログラムとドキュメントの 
自動キャッシュ]を選択します。 

《[ドキュメントの手動キャッシュ]オフラインで使用 
するファイルを自分で選択する必要があります。 

《[ドキュメントの自動キャッシュ]開いたファイルを 
口ーカルにキャッシュしてオフラインで使用できる 
にします。从前のファイルで同期が取れていないも 
のは自動的に削除され、新しいものに置き換えられ 
ます。 

※[プログラムとドキュメントの自動 キャッシュ] 開 
いたファイルを口ーカルにキャッシュしてオフライ 
ンで使用できるにします。从前のファイルやネット 
ワークから実行されるアプリケーションで同期が取 
れていないものは自動的に削除され、新しいものに 
置き換えられます。 


5 番下喊る [ 醜]をク J ックします。 
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6 Windows のエクスプ□■う翊転、「ツール」メニューの「フォルタ'オプション」を選択します。 

《 Windows 2000 Server では、[コントロールパネルト[フオルダオプション]を選択し 
ます。 



①[オフラインファイル]タブをクリックし 
ます。 

③[オフラインファイルを使えるようにする] 
をクリックします。 


⑤ [ OK ] をクリックします。 


mm Windows XP の「ユーザーの簡易切り替え」機能が有効の場合、上記画面が表 
示されません。このようなときは、コントロールパネル内にある[ユーザーア 
カウント]で[ユーザーの簡易切り替えを使用する]のチェックマークをはず 
してください。 


8 



I ウスプ□-ラ咕 
検索©... 


わラむで If ま吊する(互) 


I ;脚 m 


①オフライン機能を設定した TeraStation の 
共有フォルダのアイコンをちクリックしま 
す。 


③[オフラインで使用する]をクリックしま 


す。 


9 オフラインファイルのゥげ-ドが表示されたら、画面の指示にしたがっ欄定してくださし、。 
詳しくは Windows のヘルプファイルをご参照ください。 


1 〇ウィザー K でオフライン設定、輔臘定が完了す化設定したファイルやフオルダは次の表 



^ j ffESTCl 


Ipl をネストドキュイン H 
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11 醜が完了したが態でネットヮ-クを切断すると、オフラインファイル機能を利用すなとが 
できが。オフラインファイルはそのデづが偏!訪れで/、た元々の UNQUniversal Nanning 
Convention ) でアクセスすな W でさが。 


※オフラインファイルが利用できる場合はタスクトレイにアイコンが表示されます。 



※オフラインファイルの編集 

オフラインファイルは通常のファイルと同様に編集や削除を行うことができます。編 
集や削除によって生じたネットワーク上の元データとの差異は、ネットワーク再接続 
後の再同期により解消されます。 

※オフラインファイルの同期 

ネットワーク再接続時、ログオン時、ログオフ時など、設定した条件に従いオフライ 
ンファイルは自動的に同期されます。 

※ファイルの競合 

オフラインファイルとネットワーク上の元データに対し、同時に異なる変更を行った 
場合、ファイルの競合が発生します。ファイルの競合が検出された場合は、下記の画 
面が表示されます。画面の指示にしたがって競合の解決してください。 



社でオフラインファイル機能の設定は完了です。 
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DFS(Distnbuted File System ) 機能を使用する 


く DFS(Distributed File System ) 機能の概念解説 > 

Distributed File System ^ 乂下、 DFS ) 機能とは、ネットワークのサーバ上に散在するファイル共有 
を、単一のツリー構造に集約する機能です。 

下図ではクライアントパソコンから 「¥¥ tera ¥ share ¥ backup 」 という UNC (二 Universal Naming 
Convention ) へアクセスを行った場合、実際には全く異なる UNC の 「¥¥ p し srv ¥ backup 」 ヘア 
クセスを行いますが、クライアントパソコンから見た場合の UNC は 「¥¥ tera ¥ share ¥ backup 」 と 
表示され、実際のファイルサーバの UNC は分かりません。また、 「¥¥ tera ¥ share ¥ backup 」 に 
「¥¥ p し srv ¥ backup 」 への DFS リンクが設定されていますが、 「¥¥ tera ¥ backup 」 という共有フォ 
ルダに 「¥¥ p し srv ¥ backup 」 への DFS リンクを設定することもできます。 



TeraStation/ Link Station 


※ イラストは TS-HTGL シリーズの例です。 

- DFS 機能は 、 Windows 98/ IVle / 2000 / XP / Server 2003に対応しています （Windows 
Vis ね/ 95/ NT 4.0 、Mac OS は非対応です）。 

• Windows 2000、 Server 2003をお使いの場合、アクセス制限が設定されているフォル 
ダが1つでも存在する TeraStation ( または LmkStation 、 SMB 対応 Windows パソコン） 
を DFS リンク先に指定すると正常に動作しません（アクセスできません)。 

• DFS 機能は SMB 接続時にのみ使用できます。 AFP 接続や FTP 接続では、 DFS 機能で作 
成された共有フォルダやフォルダは参照することはできません。 

•共有フォルダのアクセス制限は、 DFS リンク先の設定が適用され、 DFS ルートや DFS 
リンクにアクセス制限を設定することはできません。 


DFS 機能を使用するには、次の手順で設定します。 
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P 50 の手順で設定晒を表示し巧。 


2 [共巧オルダ管理脚 S 設定]をクリックします。 


※画面は TS - HTGL シリーズの例です。 

①[使用する]を選択します。 

③ DFS ルートに DFS リンクを設定するかどう 
かを設定します。 

[設定する]を選択した 
場合、 DFS ルートの下に 
DFS リンク先共有フオル 
ダが1つ構成されます。 


[設定しない]を選択した 
場合、 DFS ルートの下に 
DFS リンク先共有フオル 
ダを8つまで構成するこ 
とがでさます。 


⑤ [ DFS ルートフォルダ名称]と[ホスト名共 
有フォルダ名]、 [ DFS リンク先]を入力し 
ます。 

《 DFS リンク先として指定できるのは次の通り 
です。 

• TeraStation/LinkStation シリーズ 
.SMB 対応の Windows パソコン (Mac OSs 
Linux は非対応） 

《 「DFS ルートに DFS リンクを設定しない」を 
設定していた場合、ホスト名、 DFS リンク先 
は最大8個設定できます。 

④[設定]をクリックします。 




社で DFS の設定は完了です。 
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フォルダ連結機能を使用する 


<フォルダ連結機能とは> 

フォルダ連結機能では 、 Windows Vista / XP / 2000 、 Windows Server 2003で TeraStation の共有フォ 
ルダへのショートカットをデスクトップやマイドキュメント内のローカルフォルダに登録するこ 
とができます。 

フオルダ機能を使用するには、次の手順で設定します。 


1 [ スタート ]-[( すべての）プログラム HBUFFALOHBUFFALO NAS Navigator]-[BUFFALO 
NAS Navigator 2] をクリックします。 

NAS Navigator 2 が起動します。 


g UASNavi9Kor2 

!互 




※画面は TS - HTGL シリーズの例です。 


[フオルダ連結]をクリックします。 

《 Windows Vista / XP / 2000 、 Windows 

Server 2003 乂外の OS では、 [ フオルダ連結] 
は表示されません。 



4 


フォ;1/^?齡巧をの剧11 


フォ婦結を巧うフオルタを透巧し口だ筑、 


法紹 S 「 
法紹 S 「 


"© 

-因 


[ok ] I キサン垃レ I 


[追加]をクリックします。 


[連結元]のち端にあるボタンをクリックしま 
す。 
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①連結元にするパソコンのローカルドライブ 
内のフオルダを選択します。 


③ [0 K ] をクリックします。 


6 



[ 連結先]のち端にあるボタンをクリックしま 
す。 



①連結先にする LinkStation 内のフォルダを選 
択します。 

③ [0 K ] をクリックします。 


8 



[0 K ] をクリックします。 



[0 K ] をクリックします。 


社でオフラインファイル機能の設定は完了です。 
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I T 5 M Windows Vista ではフオルダ連結したフオルダは右図のように矢印が 
表示されます。解除した場合、矢印は消えます。 


Favorites 
フ アイ J レフ 


mm -フォルダ連結設定できる数は最大10個です。 

• 1つの連結先フォルダに複数連結元フォルダを指定することはできません。 

• 1つの連結元フォルダに複数連結先フォルダを指定することはできません。 

. フォルダ連結設定を行ったユーザとは別のアカウントで Windows にログインすると、フォル 
ダ連結設定は無効になりますが、連結元フォルダは別アカウントのユーザからも見えます。 
另リアカウントのユーザから見えないようにしたいときは、アカウント名固有のフォルダ（マイ 
ドキュメントなど）を連結元に設定することをおすすめします。 

•アクセス制限されたフォルダへのフォルダ連結機能はサポートしておりません。 

-複数ユーザが同一のネットワークフォルダを連結先として設定していた場合、複数ユーザか 
らの読み書きはネットワーク上の共有フォルダを読み書きする場合と同一となります。連結 
先のフオルダは共有フオルダとして動作します（他ユーザが書き込んだものも連結元から見 
えます)。 


TeraStation 設定ガイド 


89 



フォルダ同期機能を使用する 


くフォルダ同期機能とは> 

フォルダ同期機能では 、 Windows Vista / XP / 2000 、 Windows Server 2003で TeraStation の共有 
フォルダとパソコンの□ーカルフォルダを同期させ、自動的にローカルフォルダのファイルを 
TeraStation にアップロー ドすることができます。 

フォルダ同期を使用するには、次の手順で設定します。 


[ スタート ]-[( すべての）プロクラム HBUFFALOHBUFFALO NAS Navigator]-[BUFFALO 
NAS Navigator 2] をクリックします。 

NAS Naviaator 2 が起動します。 



※画面は TS - HTGL シリーズの例です。 



[ フオルダ同期]をクリックします。 

《 Windows Vista / XP / 2000 、 Windows 

Server 2003 乂外の OS では、[フオルダ同期] 
は表示されません。 


[追加]をクリックします。 


4 


フォ同用嫌の国 1 D 

フォ編臟カォル ㈱ 挪し口樹、' 
同期を「 

同期先！'" 


~© 

-因 


] I キャン时 レ] 


[ 同期元]のち端にあるボタンをクリックしま 
す。 
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①同期元にするパソコンのローカルドライブ 
内のフオルダを選択します。 


③ [0 K ] をクリックします。 


6 



[ 同期先]のち端にあるボタンをクリックしま 
す。 



①同期先にする TeraStation 内のフオルダを 
選択します。 


③ [0 K ] をクリックします。 


8 



[0 K ] をクリックします。 



[0 K ] をクリックします。 


社でフオルダ離崖能の設定は完巧す。 
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mm -フォルダ連結と同じ設定をフォルダ同期に設定することはできません。 

-フォルダ同期を設定できる数は最大10個です。 

• 1つの同期先フォルダに複数同期元フォルダを指定することはできません。 

• 1つの同期元フォルダに複数同期先フォルダを指定することはできません。 

•フォルダ同期機能は、同期元フォルダへのファイル•フォルダ作成、書き込みを監視し、同 
じ操作を同期先フォルダに対して巧います。同期先フォルダ内のファイルを別途更新しても、 
同期元フォルダ内の同をファイルを更新した時点で、同期先フォルダ内のファイルは同期元 
フォルダ内のファイルと同じ内容となります。同期元でのファイル操作が同期先に反映され 
ます。 

•同期先のフォルダ （ TeraS ね tion 上の共有フォルダ）を複数のネットワークユーザが読み書き 
する場合の排他処理はネットワーク上の共有フォルダを読み書きする場合と同一となります。 
同期先のフォルダは他ユーザには共有フォルダとして動作します。 

-アクセス制限されたネットワークフォルダの認証はユーザの接続開始時またはシステム起動 
時にのみ行われます。認証に失敗した場合は、次回ユーザの接続時またはシステム起動時で 
ないと再度ネットワーク接続認証は行われません。エクスプローラからのアクセスとは違い 
フォルダにアクセスする時に認、証が巧ホ)れるわけではありません。 

-複数のユーザが同一のネットワークフォルダを同期先として設定していた場合はファイルを 
の重複などが発生する可能性があるため、動作をイ呆証できません。 

-複数のネットワークユーザーが同一のネットワークフォルダを同期先として設定していた場 
合、ファイル名の重複などが発生する可能性があるため、動作を保証できません。 

•同期先フォルダは個別のユーザーしか書き込みアクセスできないような設定を行っておくこ 
とをおすすめします。 
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naa 同期機能の動作について 

同期を開始した後に同期元に更新（ファイル/ディレクトリの削除-作成-変數があった場合は、そ 
の動作を同期先に反映する動作をします。が下の動作はファイルですが、ディレクトリに対しても同じ 
動作となります。 


同期開始おのが態 

同期元 

同期先 

A.txt 

B.txt 


①同期開始したらどのような状態になるか同期元に更新がな 
い場合は何もされません。 


同期元 

同期先 

A.txt 

B.txt 


@ A.txt を変更したら同期先はどうなるか同期元にを在する 
ファイルが更新されると、同期先にそのままコピーされます。 

同期元 

同期先 

A.txt (更新） 

B.txt 

A . txt { 更新） 


③同期元の A.txt を削除したら同期先はどうなるか同期元に 
な在するファイルが削除されると、同期先のファイルも削除 
されます。 

同期元 

同期先 


B.txt 


③'同期先の A.txt を削除したらどうなるか同期先に存在する 
ファイルが削除されても、 A.txt に変化がない場合は何もし 
ません。 

同期元 

同期先 

A.txt 

B.txt 


その後、同期元 A.txt に変化があった場合に 
同期先のファイルが更新されます。 


同期元 

同期先 

A.txt (更新） 

B.txt 

A . txt { 更新） 


④同期先に C.txt が追加されたらどうなるか同期先にフアイ 
ルが追加されても、同期元は何もしません。 

同期元 

同期先 

A.txt 

B.txt 


A.txt 


C.txt 


0' その後、同期元に C.txt が追加されたらどうなるかその後、 
同期元 C.txt が追加された場合に同期先のファイルが更新さ 
れます。 

同期元 

同期先 

A.txt 

B.txt 

C . txt { 更新） 

A.txt 


C . txt { 更新） 


⑤同期元に D.txt が追加されたらどうなるか同期元に D.txt 
が追加された場合、同期先に D.txt がコピーされます。 

同期元 

同期先 

A.txt 

B.txt 

D.txt 

A.txt 


D.txt 


® 同期元の D.txt と同期先の D.txt が同時に違う変更した場 
合はどうなるか同時または同期元が少し遅く D.txt を更新し 
た場合は、同期元の内容となります。 

同期元 

同期先 

A.txt 

B.txt 

D . txt { 更新 1) 

A.txt 


D . txt { 更新 1) 


同期先が少しでも遅く更新された場合は、同期先の更新内容とな 
ります。 


同期元 

同期先 

A.txt 

B.txt 

D.txt (更新 1) 

A.txt 


D . txt { 更新 2) 


その後、同期元の D.txt が更新された時に、同期先に D.txt がコピー 
されます。 


同期元 

同期先 

A.txt 

B.txt 

D.txt (更新 3) 

A.txt 


D . txt { 更新 3) 
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Jumbo Frame で街送するには 


転送の効率を向上させたいときは、 TeraStation 設定画面で[ネットワーク]- [ IP アドレス設定]の 
イーサネットフレームサイズ （1 回で転送できるデータの最大サイズ）を Jumbo Frame (41 02/7422/ 
9694 bytes ) に変更してください。 


•Jumbo Frame (4102/7422/9694 bytes ) を使用して 、 TeraStation にハブを接続する場合、 
Jumbo Frame 非対応のスイッチングハブは使用しないでください。使用するとデータ 
の転送ができなくなります。 


- Jumbo Frame (4102/7422/9694 bytes ) を使用するには、パソコン （ LAN アダプタ）およ 
び通信経路上の機器 （ スイッチングハブなど）が Jumbo Frame に対応している必要が 
あります。非対応の機器があったときは、通常 （1 引 8 bytes ) の転送が行われます。 


接続お器 




Jumbo Frama Jurtilio f" 円 e 

W 化 J イツ丰ンヴ A 了 巧な圧パ 7 コン 




41 物？ 4Z 旦巧抑 4 


Jumbo Frame? Jum じ〇卜 rams 

がな ¢4 イツホ > ヴたブお Ef, け y コン 


对旅 


〇 Jumbo Frame 

[4]。2/7の旦/9日百41で 
お选が行われまず。 


A 

A 

X 


通苗り日]ので 
巧这が巧われます。 


庙苗[]51ので 
ち&が巧われます。 


ちぶることはできません。 
ごまちくださし、 


※イラストは TS - HTGL シリーズの例です。 


94 I TeraStation 設定ガイド 












TeraStation のデータを完全消去する 


データが完全に削除されていないために起こるデータの漏洩がふ配なときには、次の手順でディ 
スク消去を実行してください。 

1 P 50 の手順で設定晒を表示し巧。 


2 [ディスク管理 H ディスク消去]をグ>ソクしが。 


、 ディスク消ま 

TeraStation® ディスクのデータ巧域のみがちをに消去され、設をが巧が化されます。 

出荷時げ您こ巧ずこはディスクのフォ-マットがぶ’ちでず。 

* 奮告 

特別な巧合を除き、法がに IT 巧しないで下さい。 

また、ディスク;肖去実行中は TeraStatio 的)詰を巧巧することはできません。 

この巧イ乍モ巧り消すことはでぎ^せん。 

- [ デイスク消去を開始]をクリックします 0 


4 [通信の確認]晒が表示され巧。 

60秒綱〔艦强号娜〔表示され TI 、 識字を正確に入ん[設定]をグ>ソクしが。 


5 娜ま画の指示にしたがって操作し巧。 

naa [ ディスク消去を開始]をクリックすると、 TeraStation 内のハードディスクのデータ領 
域を完全に消去します（ディスク消去終了後、自動的に TeraS ね tion はシャットダウン 
します)。また、ディスク消去を行うと TeraStation は次の状態になります。 

TeraStation 内ハードディスク：通常モード 

※ディスク消去を行うとそれぞれのディスクの中に共有フォルダ （ sharel 〜 4) が作成 
されます。共有フォルダは作成されますが、データは消去されています。 

TeraStation の全設定：出荷時状態 
ログ：全消去 
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設定を初期化する 


TeraStation の初期化スイッチ 

TeraStation の設定を出荷時に戻したいときは、 TeraStation 動作時 （ 電源ランプ点灯）に付属の 
鍵で前面カバーをあけ、背面の初期化スイッチを押してください。 


く TS-HTGL シリーズ> 


く TS-RHTGL シリーズ> 



初期化スイツチをピッと音がするまで（約5秒間）押し続けると、本製品の設定内容が出荷時設定に 
変更されます。 


naa •初期化スイッチでは、 IP アドレス、イーサネットフレームサイズ設定、管理者 ( admin ) 
パスワー ドが初期化されます。 TeraStation 設定画面で管理者パスワードを初期化しな 
い設定を行うと、 IP アドレスとイーサネットフレームサイズ設定のみ初期化されます。 
他項目の初期化は TeraStation 設定画面で初期化します。 【 P 97】 

.TeraStation の初期化スイッチを巧しても管理者 ( admin ) パスワー ドを初期化させたく 
ないときは、下記[メンテナンス]-[初期化]画面で、初期化スイッチ設定（管理者パス 
ワード）を[初期化しない]を選択し、[設定]をクリックしてください。 


初期化スイッチで管理者 ( admin )/ くスワード初期化しないよう設定した場合、ノくスワードを忘 
れると TeraStation の設定ができなくなります。必ず書き留めて忘れないようにしてくださし、。 


mm 初期化スイッチを押して再セットアップ (TeraNavigator を実行）をするときは、セットアップモー 
ドの選択画面で、 必ず[再セットアップ]を選択してください。[初回セットアップ]を選択する 
とデータが全て消去されます。 
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設定画面で巧う初期化 

TeraStation の設定画面では、初期化スイッチで行なう初期化項目に加え、次の項目も初期化する 
ことができます。 

初期化される内容： 

TeraStation 名、説明、 NTP 設定、ワークグループ設定、共有サービス設定、共有フォルダ 
のアクセス制限、ユーザ設定、ユーザグループ、メール通知機能設定、 UPS 連動機能設定、 
バックアップ設定、管理者パスワード 

1 P 50 翊頃で設定画を表示します。 


2 [メン5^ンス H 初說]をグ>ソん巧。 


% TeraStation のネリ期化 

TeraStationO) 初が化泻 i 巧 


[ 初期化を実行 ] をクリックします。 


4 [通信の蠕引晒が表示され巧。 

60秒从两〔確認番号娜こ表示されてい識字を正確にし[設定]をグ J ックしが。 


5娜砸面觸示にし献って操化が。 
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TeraStation は出荷時に乂下のように初期設定されています。 


参管理者名： admin (変更不可） 

参パスワード ： password 

参共有フ オルダ： share(Windows & Macintosh 共用） 


※共有フオルダのゴミ箱機能は「未使用」に設定されています。 


• DHCP クライアント 

DHCP サーノくがネットワーク内にある場合は自動取得します。 

DHCP サーバがネットワーク内に無い場合は、次のように自動設定されます。 

IP アドレス：192.168 .11. 150 
ネットマスク： 255.255 .255.0 
•登録グループ 

初期設定にて既に TeraStation には、デフオルトグループ （ hdusers 、 admin 、 guest ) が登録さ 
れています。編集、削除はできません。 

参 Microsoft ネットワークワークグループ設定 
WORKGROUP 

《 TeraNavigator を実行すると、設定を行うパソコンのワークグループと同じワークグループ 
になります。 

• AppleShare ネットワークゾーン設定：なし（空白） 

垂イーサネットフレームサイズ：151 Sbytes 
• AppleTalk 機能：使用する 

• FTP サーバ機能：使用しない 

• NTP 機能：使用しない 

• RAID モード： RAID 5 モード 

rWB 出荷時設定に戻すときは、 P 96 「設定を初期化する」を参照ください。 
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ハードディスクを交換する 


ハードデイスクがか瞳するおに 


RAID エラーが発生したとき、データ保護のため自動的に シャツ トダウンするよう次の手順で設定 
することができます （RAID1、 5、10モード時のみ。 RAID0/ 通常モードでは機能しません)。 

1 P50 の手順で設定画面を表示します。 


2 [ディスク管理卜 [ RAID 設定]をクリックします。 

〇 … W I-① [RAID アレイ障害発生時にシャットダウン] 

" ，包 … の項目で[行う]を選択します。 

^_③[設定]をクリックします。 

乂上で設定は完了です。 

ディスクの不良セクタが多くエラーを修復できないとき、 RAID1、 5、10ではデグレー 
ドが態となります。出荷時設定では、 TeraStation はデグレードが態になるとシャツ 
トダウンします。 


再度、電源スイッチを押すことで、 TeraStation を起動することもできますが、障害 
が修復不可能で危険な状態ですので、すみやかにハードディスクを交換することをお 
すすめします。 


/\ー ドディスクが巧障したら 

• RAIDI、 5、10モードでお使いのとき 

データ保護のため、上記手順を参照して RAID アレイ障害発生時に自動的にシャットダウンする 
よう設定することをおすすめします。 

故障したハードディスクの FAIL ランプが赤色点灯していますので、 TeraStation の電源を OFF に 
し、 P100 の手順にしたがってハードディスクを交換してください。 

•通常モードでお使いのとき 

通常モード時は、ハードディスク障害発生時にシャットダウンするよう設定できません（データ 
は保護されません。また故障したハードディスク内のデータは復旧できません)。故障したハー 
ドディスクの FAIL ランプが赤色点灯していますので、 TeraStation の電源を OFF にし、ハードディ 
スクを交換してください。 

参 RAID0 モードでお使いのとき 

RAID0 モードで故障した時は、 RAID アレイ内の全てのデータを失います。ハードディスクを交 
換してもデータを修復することはできません。故障したハードディスクの FA I L ランプが赤色点 
灯していますので、 TeraStation の電源を OFF にし、ハードディスクを交換してください。 
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ハードディスクの交換方法 

TeraStation 前面の DISK 1 〜4の FAIL ランプがホ色に点灯していた場合、点灯している DISK 番号 
のハードディスクドライブが故障しています。このようなとき、別途同容量のハードディスクを用 
意し故障したハードディスクと交換することができます。ハードディスクの交換はが下の手順で 
行ってください。 

从下の説明は取り外す場合の手順です。ハードディスクの交換後、元どおりに組み立てるときは、 
取り外したときの逆の手順で行なってください。また、取り付け時にま意すべきポイントがある 
場合は、各手順の中でく取り付ける場合>として説明してありますので、必ずご参照ください。 

. TeraStation は精密な機器です。落としたり衝撃を与えないよう慎重に作業を行なって 
ください。 

. TS - HTGL シリーズは約 8 kg 、 TS - RHTGL シリーズは約 10 kg の重量があります。落と 
してけがすることがないよう慎重に作業を行なってください。 

• TeraStation 内部の金属部分で手をけがしないよう慎重に作業を行なってください。 

-ハードディスクを交換する場合は、本書で指示されていない部分は絶対に分解しないで 
ください。 TeraS ね tion の分解によって生じた故障や破獄ま、瞥社のイ呆証対象外となりま 
すので、あらかじめご了承ください。 

•静電気による破損を防ぐため、身近な金属 （ ドアノブやアルミサッシなど）に手を触 
れて、身体の静電気を取り除いてください。 

-製品内の4台全ての HDD を同時交換した場合は、動作いたしません。 

-同容量の交換専用ハードディスク从外の動作は保証できません。 


naa • RAID 1、 5、10モードでお使いのとき 

データイ呆護のため、「ハードディスクが故障する前に」を参照して RAID アレイ障害発 
生時に自動的にシャットダウンするよう設定することをおすすめします。故障したハー 
ドディスクの FAIL ランプがホ色点巧していますので、 TeraStation の電源を OFF にし 
ハードディスクを交換してください。 

•通常モードでお使いのとき 

通常モード時は、 RAID アレイ障害発生時にシャットダウンするよう設定できません 
(データは保護されません。また故障したハードディスク内のデータは復旧できませ 
ん)。故障したハードディスクの FAIL ランプがホ色点灯していますので、 TeraSta ¬ 
tion の電源を OFF にしハードディスクを交換してください。 

- RAID 0 モードでお使いのとき 

RAID 0 モードで故障した時は、 RAID アレイ内の全てのデータを失います。ハードディ 
スクを交換してもデータを修復することはできません。故障したハードディスクの 
FAIL ランプがホ色点巧していますので、 TeraStation の電源を OFF にしハードデイ 
スクを交換してください。 
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1 ①パソコンー周辺機器の< TS - HTGL シリーズ> 
順に電源を OFF にして、 

ケーブル類をすべて取り 
外します。 


③付属の鍵で前面カバーを 
開さます。 

③ フロントカバーを 右側か 
らはずします。 



く TS-RHTGL シリーズ> 



2 


FAIL ランプが点巧した故障 
した番号のハードディスク 
カートリツジのつまみを親 
指と人差し指でつまみ、上 
方向へ引き上げます。 


く TS-HTGL シリーズ> 



く TS-RHTGL シリーズ> 



<取り付ける場合> 

つまみがカチンと音がするまでハードディスクカートリッジを差し込みます。 


3 カートリッジごとハード 
ディスクを手前に引き出し 
ます。 



く TS-HTGL シリーズ> 


く TS-RHTGL シリーズ> 



く取り付ける場合> 

ケーブルを TeraStation 内部のスリツトに挟み込まないようごま意くださし、。 
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4 レバーを下に押しながら、ハードデイ 
スクからケーブルを取り外し、別売 
のカートリツジ付ハードディスク TS - 
OPHD - HTGL に交換します。 


<取り付ける場合> 

ケーブルの巧けがないようしつかりと 
取り付けます。 


5取り外した逆の手順で元どおりに組み立てます。 

取り付け時にま意すべきポイントがある場合は、各手順の中でく取り付ける場合>として 
説明してありますので、必ずご参照ください。 

6ケーブル類をすべて元の状態に接続し、 TeraStation の電源を ON にします。 

7 P 50 の手順で TeraStation の設定画面を表示します。 

8トツプ画面に表示されているエラー情報 
をクリックします。 


9从降は画面の指示にしたがってハード 
ディスクの構成を復旧してください。 

(上でハードディスクの交換は完了です。 
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液品ディスプレイ表巧一覧 


TeraStation 本体前面には液晶が装備されています。表示内容は(下のとおりです。 

通常表示 

通常表示は、 TeraStation 前面の液晶表示切替スイッチを押すことで、表示を切り替えることが 
できます。また、設定画面[表示パネル設定]で、表示項目を設定することもできます。 


;仪晶表汀^例 

内谷 

LINK SPEED 

LINK SPEED 

No LINK 

ネットワークに接続されていません。 

LINK SPEED 

10 Mbps HALF 

10 Mbps 半二重接続されています。 

LINK SPEED 

10 Mbps FULL 

10 Mbps 全二重接続されています。 

LINK SPEED 

1 OOMbpsHALF 

100 Mbps 半二重接続されています。 

LINK SPEED 

1 OOMbpsFULL 

100 Mbps 全二重接続されています。 

LINK SPEED 

10 0 0 Mbps 

1000 Mbps 全二重接続されています。 

HOST 名 • IP 
アドレス 

TS-RHTGL XXX 

1 9 2.1 6 8.1 1.1 5 0 

HOST をと IP アドレスを表示します。 IP アドレ 
ス末尾には、 F (固定 IP アドレス）か、 D(DHCP 
サーノく機能による自動取得 IP アドレス）が表示 
されます。 

カレンダー時 
計 

DATE TIME 

2 0 07/1 1/11 11:11 

TeraStation に設定されている日時を表示しま 
す。 

オペレーシヨ 
ン 'MODE 

HD 1-2-3-4 

RAIDS 

ハードディスク1から4を使用して、 RAID 5 を 
構成しています。 

HD 1-2-3-4 

RA 1 D 0 

ハードディスク1から4を使用して、 RAID 0 を 
構成しています。 

HD 1-2-3-4 

RA 1 D 10 

ハードディスク1から4を使用して、 RAID 10 
を構成しています。 

HD 1, 2, 3,4 

SINGLE 

ハードディスク1から4を個々に使用していま 
す。 

HD 1-2 : RA 1 D 1 

3-4 : RA 1 D 1 

ハードディスク1,2と3,4を使用して、 RAID 1 
を構成しています。 

HD 1-2 : RA 1 D 1 

3,4 : SINGLE 

ハードディスク1,2で RAID 1 を構成し、ハード 
ディスク3と4を個々に使用しています。 

HD 1,2 : SINGLE 

3-4 : RA 1 D 1 

ハードディスク1と2を個々に使用しハード 
ディスク3,4で RAID 1 を構成しています。 

ディスク容量 

HDD ■ 

USED 1_2 H 3|4| 

TeraStation に内蔵されているハードディスク 

1から4の使用容量を棒グラフで表示します。 
DiskFull 状態のハードディスクには「 八 」が表 
示されます。 
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巧態表巧 

設定を変更したときや、フオーマットしたときなど、現在の状態が液晶に表示れさます。 


液晶表示例 

内谷 

H D X Warning 111 

Bad Sectors 

X 番のハードディスクの不良セクタが危険な範囲に達する可能性が 
あります。 X 番のハードディスクを交換してください。 

OperationModel12 
DEGRADE MODE 

RAID のデグレードモード動作中です。 

RAID 113 

ARRAYxFormatt i ng 

X 番の RAID アレイをフォーマット中です。 

RAID 114 

ARRAYx Checking 

X 番の RAID アレイをチェック中です。 

RAID 115 

ARRAYx Scanning 

X 番の RAID アレイのエラー状況を調査中です。 

《調査中は転送速度が低下します。 

RAID 116 

ARRAYx Creating 

X 番の RAID アレイを作成中です。 

RAID 117 

ARRAYx Resycing 

X 番の RAID アレイをリシンク中です。 

※リシンク中は転送速度が低下します。 

RAID 118 

ARRAYxRebu i Iding 

X 番の RAID アレイを再構成中です。 

※再構成中は転送速度が低下します。 

RAID 119 

ARRAYx 0 Filling 

X 番の RAID アレイに 0 を埋めて完全にデータを消去しています。 

DISK 120 

DISKx Formatting 

X 番のハードディスクをフォーマット中です。 

DISK 121 

DISKx Checking 

X 番のハードディスクをチェック中です。 

DISK 122 

DISKx 0 Filling 

X 番のハードディスクのデータを消去しています。 

SYSTEM 123 

Initializing 

システム初期化中です。 

Network 124 

Setting Config 

IP アドレスの取得などネットワークを設定中です。 

SYSTEM 125 

F/WU PDAT 1 NG 

TeraStation のファームウェアをアップデート中です。 

※アップデート中は、電源を OFF にしないでください。 

Web Setting 126 

Initial izing 

Web 設定初期化中です。 

USB Diskx 127 

Checking 

X 番の USB ハードディスクをチェック中です。 

USB Diskx 128 

Formatting 

X 番の USB ハードディスクをフォーマット中です。 


エラー 表示、警告表示 

設定を変更したときや、フオーマットしたときなど、現在の状態が液晶に表示れさます。 


;仪晶表す^例 

内容 

SYSTEM Error E 0 0 
MPU No Responce 

システムが応答してません。 TeraStation の電源コードを巧いてから 
もう一度起動してください。それでもエラーが表示されるときは、 
齊社修理センターへ修理を依頼してください。 

DRAM LINES E 01 

DATA F a i lure 

内部のにが一部正しく動作していません。興社修理センターへ修理 
を依頼してください。 

DRAM LINES E 0 2 

ADDRESS Fa i lure 

内部のにが一部正しく動作していません。興社修理センターへ修理 
を依頼してください。 

RTC Chip E 0 3 

No RTC Clock 

内部のにが一部正しく動作していません。 TeraStation の電源コー 
ドを巧いてからもう一度起動してください。再度エラーが表示され 
るときは、靡社修理センターへ修理を依頼してください。 

SYSTEM Error E 0 4 
Can't Load K r n 1 ! 

ファームウェアが破損しています。興社修理センターへ修理を依頼 
してください。 

WDT EOS 

SYSTEM Stopped 

システムがハングアップしました。 TeraStation の電源コードを巧い 
てからもう一度起動してください。それでもエラーが表示されると 
きは、齊社修理センターへ修理を依頼してください。 
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TFTP MODE E 0 6 

Lost boot image 

ファームウエアが壊れています。 

修理センターへ修理を依頼してください。5分後に " ECH " で電源が 
落ちるのを待つか電源スイッチを10秒於上長巧しして電源を切っ 
てください。 

HD ALL E 0 7 

All HD Not Found 

ハードディスクが見つかりません。 

ハードディスクが接続されているにもかかわらず表示されたときは、 
齊社修理センターへ修理を依頼してください。 

UPS E 10 

Dependent Mode 

停電により UPS のバッテリーで駆動している状態です。システムを 
を全にシャットダウンします。 

UPS に供給されている電源を確認して、問題がなければ TeraStation 
の電源を ON にしてください。 

SYSTEM 110 

TOO HOT ! 

システムの温度上昇が、保障値を超える可能性があります。 Ter ¬ 
aStation の回りに物を置かないでください。 または設置場所を涼し 
いところに移動させてください。 

SYSTEM Error Ell 
Fan Falure 

ファンの回転数に異苗があります。 

ファンに異物や埃がないか確認してください。異物や埃があったと 
きは、ピンセットやエアダスター等で除去してください。再度エラー 
が表示される ときは、齊社修理センターへ修理を依頼してください。 

SYSTEM Error E 12 
Cooling Failure 

システムの温度上昇が、保障値を超えました。 TeraStation の回りに 
物を置かないでください。または設置場所を涼しいところに移動さ 
せてください。 

RAID Error E 13 

ARRAYx Error 

X 番の RAID アレイでエラーが発生しました。もう一度起動した場 
合は、 RAID1、 5のときはデグレードモードとして動作します。再構 
築でエラードライブを再び使用できますが、エラードライブはすみ 
やかに交換することをおすすめします。 

RAID Arrayx E 14 

Can't Mount 

X 番の RAID アレイがマウントできませんでした。一度電源を OFF 
にした後、再び電源を ON にした後も同じエラーが表示されるとき 
は、 RAID の再構築を行ってください。それでもエラーが表示される 
ときは、靡社修理センターへ修理を依頼してください。 

H D X Error E 15 

Many Bad Sectors 

X 番のハードディスクの不良セクタが危険な範囲に達しました。 X 番 
のハードディスクを交換してください。 

H D X Error E 16 

HDx Not Found 

X 番のハードディスクが見つかりません。 X 番のハードディスクが接 
続されていない、または X 番のハードディスクが故障している可能 
性があります。ハードディスクの交換をしてください。 

Chip Error E 17 

RTC Failure 

基板が故障しています。 TeraStation の電源コードをおいてからもう 
一度起動してください。それでもエラーが表示されるときは、興社 
修理センターへ修理を依頼してください。 

Chip Error E 18 

SATA 1 F a i lure 

基板が故障しています。 TeraStation の電源コードを巧いてからもう 
一度起動してください。それでもエラーが表示されるときは、興社 
修理センターへ修理を依頼してください。 

Chip Error E 19 

SATA 2 F a i lure 

基板が故障しています。 TeraStation の電源コードを巧いてからもう 
一度起動してください。それでもエラーが表示されるときは、興社 
修理センターへ修理を依頼してください。 

Chip Error E 2 0 

USB Failure 

基板が故障しています。 TeraStation の電源コードを巧いてからもう 
一度起動してください。それでもエラーが表示されるときは、齊社 
修理センターへ修理を依頼してください。 

Chip Error E 21 

Ethernet F a i lure 

基板が故障しています。 TeraStation の電源コードを巧いてからもう 
一度起動してください。それでもエラーが表示されるときは、靡社 
修理センターへ修理を依頼してください。 

HDx Error E 2 2 

HD Can't Mount 

ハードディスクのマウントに失敗しました。ハードディスクのフォー 
マットを行ってください。フォーマット後、再起動した後もエラー 
が出る場合には、 ハードディスクを交換してください。それでもエ 
ラーが表示されるときは、興社修理センターへ修理を依頼してくだ 
さい。 

HDx Error E 2 3 

HDx Is Faulty 

エラーが発生し、 X 番のハードディスクが RAID アレイから外されま 
した。 X 番のハードディスクを交換してください。 

SATAx Error E 2 4 

COMM . F a i lure 

X 番目のハードディスクとの通信に異苗が発生しました。 

TeraStation を一度再起動し、それでもエラーが表示されるときは、 
興社修理センターへ修理を依頼してください。 
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:アをアップデートする 


TeraStation のファームウエアのアップデートは、弊社ホームぺージ ( buffalo . jp ) のダウン□—ドサー 
ビスにて、 アップデートプログラムをダウン□ー ドし実行してください。 

ダウンロードされたファイルをダブルクリックすると、ファイルが解凍され自動的にアップデート 
方法を記載した HTML ファイルが表示されます。 

切譯は表示された HTML ファイルの指示にしたがってアップデートしてください。 
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トラブルシューティング 


naa 最新の q & a の情漸ま、弊社ホームぺージ （ buffaio . jp ) をご参照ください。 

■バックアップ 

USB ハードディスクへのバックアップが失敗する 


1 . ファイル名-フォルダるに使用禁止文字を使用している 

バックアップ元 LinkStation 、 TeraStation 内のファイル名 • フォルダ名に使用禁止文字が 
使用されている場合、バックアップが失敗する場合があります。使用禁止文字については、 
制限事項に 8】 をご参照ください。 

2. バックアップ動作時、バックアップ元にアクセスしている 

バックアップ機能動作中、バックアップ元ファイルへのパソコンからアクセスによってバッ 
クアップが失敗する場合があります。 

3. Macintosh 接続時の特殊なファイルをバックアップしている 

Macintosh からアクセスの際に作成される不可視-削除禁止ファイルを上書きバックアッ 
プする場合、バックアップが失敗する場合があります。 

4. 1つのファイルサイズが 4 GB (2 GB ) を越えている 

バックアップ先の USB ハードディスクが FAT 32 で フォー マッ ト されている場合は、 4 GB 
( FAT 16 の場合は 2 GB ) を越えるファイルを保存することができないため、バックアップ 
エラーが 発生します。 

4 GB を超える容量のファイルをバックアップする場合は、 USB ハードディスクの必要な 
データをバックアップし、 USB ハードディスクのバックアップ形式を、 TeraS ね tion フォー 
マット ( XFS ) に変更してください。 

《 TeraStation フォーマット ( XFS ) にした場合、パソコンでは認識できなくなります。 

簡単バックアツプでバックアツプに失敗する 


1. 常駐ソフトが影響している可能性 

常駐ソフト（ウィルスチェックソフト等のシステム管理をのソフト）が影響して正常にバッ 
クアップ動作ができない場合があります。常駐ソフトがインストールされている場合には、 

常駐を停止したり、プログラムを対象から外すなどして動作をご確認ください。常駐ソフ 
卜の詳細な設定方法に関しましては、ご利用のソフトメーカ様へお問合せください。 

2. バックアップ元データに問題が発生していないか確認 

バックアップ元データに問題が発生していないかどうか、乂下のような方法でご確認ください。 

-他のドライブへはコピー可能かどうか。 

•手動でのコピーに問題はないかどうか。また、 0 S などのシステムをバックアップするこ 
とはできません。ごま意ください。 

3 . バックアップ元データの容量を確認 

バックアップ先の空き容量は、バックアップしたいデータのデータ容量分充分に空きがあ 
るかどうかご確認ください。 

バックアップ先の容量が不足している場合には、空き領域を増やしてバックアップを行つ 
てください。 

4. バックアップ元データのパスの確認 

LinkStation . TeraStation をご利用の場合、『バックアップ先のパス』『バックアップ元の 
パス』『ファイル名』を併せた文字の長さが 240 BytesJ ^ 乂上である場合はバックアップがで 
きない場合があります。上記の場合は、从下をお試しください。 

. バックアップ元を変更する。 

(パス長+ファイル名の長さが 240 bytes 未満になる場所に移動する。） 

-「圧縮バックアップ」を行う。 

※バックアップ元のサイズが 2 GBytes 乂上の場合は圧縮ノくックアップはできません。 
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他の TeraStation 、 LinkStation へのバックアツプが失敗する 


1. ジャンボフレームが正しく設定されていない。 

バックアップ元製品と、バックアップ先製品がそれぞれ JumboFrame 設定してあり、バッ 
クアップ時に経由する HUB の内、一台でも設定した JumboFrame 値に対応していない場 
合バックアップに失敗します。それぞれバックアップ元、バックアップ先の JumboFrame 
の設定を通常のフレームサイズに変更し、 JumboFrame 対応の HUB を用意しバックアッ 
プ元、バックアップ先と同じ JumboFrame 値を設定してください。 

2. ファイル名-フォルダ名に使用禁止文字を使用している 

バックアップ元 LinkStation 、 TeraStation 内のファイル名 • フォルダ名に使用禁止文字が使 
用されている場合、バックアップが失敗する場合があります。使用禁止文字につきましては、 
制限事項に 8】 をご参照ください。 

3 . Macintosh 接続時の特殊なファイルをノくックアップしている。 

Macintosh からアクセスの際に作成される不可視-削除禁止ファイルを上書きバックアッ 
プする場合、バックアップが失敗する場合があります。 

4. バックアップ動作時、バックアップ元にアクセスしている。 

LinkStation 、 TeraStation のノくックアップ機能動作中、バックアップ元ファイルへのパソコ 
ンからアクセスによってバックアップが失敗する場合があります。 

5. 共有フォルダの公開先がバックアップとして公開されていません。 

P 67 を参照して共有フォルダを設定してください。 

バックアップ先の TeraStation 、 LinkStation の共有フォルダにて下記の設定をおためし下さい。 

1. TeraStation の WEB 設定画面を表示させます。 

2. [共有フォルダ管理]を選択し、バックアップ先の共有フォルダを選択します。 

3. [公開先]の設定を、[バックアップ]のチェックを外して[設定]をクリックします。 

4. 再度、バックアップ先の共有フォルダを選択します。 

5. [公開先]の設定を、[バックアップ]のチェックを入れて[設定]をクリックします。 
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■ド y イン 

Microsoft ネットワークドメインに新たに登録したユーザるで TeraS ね tion にアクセ 
スでまない 

Microsoft ネットワークドメインに新たに登録したユーザ名で TeraStation にアクセスするには、 
TeraStation の設定を再度行う必要があります。 

TeraS ね tion の設定画面 [ネット ワーク H ワークグループ設定]で、 [ ドメイン名]/ [ ドメイン コ 
ントローラ名]を入力し、[設定]をクリックした後、新たに登録したユーザについて適切なア 
クセス権の設定を行ってください。 

TeraS ね tion をドメインでネットワークに参加させることができない (Windows 
Server 2003) 

TeraStation をドメインでネットワークに参加させることができない (WindowsServer2003) 
TeraS ね tion は SMB パケットのデジタル署名に対応しておりません。ドメインコント ローラー 
の Guest アカウントが無効の場合、 TeraStation をドメインに参加させることができません。ド 
メインに参加させるには次の方法があります。 

. ドメインコントローラーの Guest アカウントを有効にする 

. ドメインコントローラーのレジストリの記述 「 \HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Currem- 
Control ： 5et\Services\lanmanserver\parameters 」 の 「 requiresecuritysianature 」 イ直を 0 t こ変 
要する 

TeraStation のる赖を変ちしたらドゾインでネットワークに参加できなくなった 


TeraS ね tion の名称を変更するとドメインでネットワークに参加できなくなります。変更したと 
きは、再度次の手順でドメインを再設定してください。 

1. 変更したを称と同じコンピュータアカウントをドメインコントローラに登録します。 

2. TeraStation の設定画面[ネットワーク ]-[ ワークグループ設定]でネットワーク参加方法（ド 
メイン）、ドメイン名、ドメインコントローラー名を再度設定します。 

「ドメインコントローラによるアクセス認証は現在無効です」と表示される 


「ドメインコントローラによるアクセス認証は現在無効です」と表示される。 

TeraS ね tion とドメインコント ローラ 間でドメインに関する通信が正しく行えていません。次の 
手順でドメインを再設定してください。 

1. TeraStation の名称と同じコンピュータアカウントをドメインコント□—ラから削除します。 

2. TeraStation の名称と同じコンピュータアカウントをドメインコント□—ラに再登録します。 

3. TeraStation の設定画面[ネットワーク ]-[ ワークグループ設定]でネットワーク参加方法（ド 
メイン）、ドメイン名、ドメインコントローラ名を再度設定します。 
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■ Mac OS 

Mac OS と Windows で共ちしたファイルやフォルダるに文き化けが発生する 


Mac 0 S と Windows で共有するときは、全角文字が正常に表示されないことがあります。 

MacOS 9.2.2 JJTF でファイルが見えない ( AppleTalk 巧続時） 

MacOS 9.2.2 が下では半角32文字1乂上の名前のファイルを見ることはできません。 Windows と 
Mac OS 9.2.2 i 乂下でファイル共有するときは半角文字32文字从内にしてください。またファイ 
ルの容量が 2 GB 1乂上の場合も 、 Mac OS 9.2.2 从下で見えないことがあります。 

Mac OS から TeraStation に突然アクセスできなくなった ( Windows からはアクセス 
可能） 


MacOS から接続中に、停電など正常な手段で接続が解除できなかった場合、 MacOS が作成す 
るデータベース等が破損し、接続できなくなることがあります。 

このようなときは P 59 の設定画面で [Mac OS の固有情報を削除]を選択しディスクチェック 
を実行してください。下記のファイルが全て（サブディレクトリ含む）を削除され、接続できる 
ようになることがあります。 

• .AppleDB 

• .AppleDesktop 

• .AppleDouble 

• TheVolumeSe け inqsFolder 

• Network i rash Folder 


作巧した覚えのないファイルが生成されている 


Macintosh からアクセスされた共有フォルダには情報ファイルが自動的に生成されることがあ 
ります。これらを Windows から削除した場合、 Macintosh からアクセスできなくなることがあ 
りますのでごま意ください。 
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■全般 

ブラウザで設定画面を表示できない、正常に表示されない 

. LAN ケーブルが接続されていない 
TeraS ね tion の LAN ポートに LAN ケーブルを接続してください。 

• TeraStation の電源が OFF になっている 

TeraStation の電源ランプが点灯しているかご確認ください。点灯していないときは、電源ケーブル 
をコンセントに接続し、電源スイッチを押してください。 

-パソコンがネットワークに接続されていない 

設定を行うパソコンがネットワークに接続されているかご確認ください。 TeraStation がネット 
ワークに接続されていても、パソコンもネットワークに接続されていないと設定画面は表示さ 
れません。 


•ネットワークアダプタが正常にインストールされていない 
ネットワークアダプタのマニュアルを参照してドライバを再インストールしてください。 

•「 HDD エラー」と表示され、何も設定ができない 
画面の指示に従って TeraStation を再起動してください。再起動しても同じ画面が表示される 
ときは、画面の指示に従ってハードディスク情報の再構成、またはフォーマットしてください。 

•ブラウザの設定で、プロキシが有効に設定されている 
ブラウザのヘルプを参照してプロキシを使用せずに直接接続するように設定を変更してください。 

ここでは 、 Internet Explored のプロキシを無効にする設定例を説明します。 


く Internet Explored の例 > 


1 Internet Explorer を起動します。 

2 メニューから[ツール]-[インターネツトオプション]を選択します。 



①[接続]をクリックします。 


③ [LAN の設定]をクリックします。 
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① [ プロキシサーバ ー] のチェックボックスに 
チェックマークが 無い ことをご 確認くださ 
し、。チェックマークが あるときは、 クリック 
して チェックマークを 消してください（《 ）。 

③ [0 K ] をクリックします。 


乂上でプロキシを無効にできました。 

プ□バイダの指示でプ□キシを有効にしなければ、インターネットを閲覧できないときは、 TeraStation 
の設定を完了した後に、プ□キシを有効に戻してください。 

《 [ プロキシサーバー]のチェックマークを外したくないときは 

1. [プロキシサーバー]欄の[詳細 ] をクリックします。 

2. [次で始まるアドレスにはプロキシを使わない]欄に P50 手順2で確認できる TeraStation の 
IP アドレスを入力し、 [0K] をクリックします。 
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NAS Navigator ] などで TeraStation が認識できない 

-付属ユーティリティのバージョンが古い 

最新のユーティリティを弊社ホームぺージ ( buffalo . jp ) からダウンロードし、インストールして 
ください。バージョンが古いと最新の 0 S に対応していないことがあります。 

. LAN ケーブルが接続されていない 
TeraStation (D LAN ポートに LAN ケーブルを接続してください。 

• TeraStation の電源が OFF になっている 

TeraStation の電源ランプが点灯しているかご確認ください。点灯していないときは、電源ケーブル 
をコンセントに接続し、電源スイッチを押してください。 

-パソコンがネットワークに接続されていない 

設定を行うパソコンがネットワークに接続されているかご確認ください。 TeraStation がネット 
ワークに接続されていても、パソコンもネットワークに接続されていないと設定画面を表示さ 
せることはできません。 

•ネットワークアダプタが正常にインストールされていない 
ネットワークアダプタのマニュアルを参照してドライバを再インストールしてください。 

. TeraStation の IP アドレスと他のネットワーク機器の IP アドレスが競合している 
お使いのネットワークに DHCP サーバが無い場合、 TeraStation の IP アドレスは 192.168.11.150 
に固定されます。この IP アドレスが他の機器で使用していると認識できません。 

ここでは、パソコン本体の IP アドレスを確認する手順を説明します。同じ IP アドレスが使用されて 
いたときは、別のパソコンから P 38 を参照して TeraStation の IP アドレスを変更してください。 

く Windows Vis ね / XP/ 2000 /NT4.0、Windows Server 2003 での IP アドレス確 
認手順例> 

1从下のメニューをクリックして、コマンドプロンプトを起動します。 

Windows Vista / XP / 2000 、 Windows Server 2003 : 

[スタート H (すべての）プログラム]-[アクセサリ H コマンドプロンプト]を選択します。 
Windows NT 4.0 : 

[スタートト [ プログラム]-[コマンドプロンプト ] を選択します。 

2画面に 「 c :\>」 と表示されます。 

「 IPCONF に/ ALL 」 と入力し、 < ENTER > キーを押します。 
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3 「IP Address(IPv4 アドレス）」欄と 「Subnet Mask (サブネットマスク）」に、 IP 
アドレスとサブネットマスクが表示されます。 

f - S 

Ethernet adapter 口ーカルエリア接続 

IP address ： C 192.168.0.2 ) — パソコンの IP アドレス 

Subnet Mask : 255.255 .255.0 

Connection-specific DNS Suffix : 


く Windows IVle /98 SE /98/95 での IP アドレス確認手順例 > 
1[スタート]-[ファイル名を指定して実行]を選択します。 

2 「 WINIPCFG 」 と入力し、 [ OK ] をクリックします。 



①お使いのネットワークアダプタを選択します。 
③ IP アドレスが表示されます。 


く Mac OS 8.6 〜 9.2.2 での IP アドレス確認手順例> 


1アップルメニューから[コントロールパネルト [TCP/IP] をクリックします。 


2 



IP アドレスが表示されます。 
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く Mac OS X 10.0.4 〜 10.2.8 での IP アドレス確認手順例> 


1[アップルメニユ ー]-[ システム環境設定...]をクリックします。 
2 [ネットワーク]アイコンをクリックします。 


® 0 ^___ _ ネット7-ク 〇' 

巧巧 ： 'jm _ g 

ホで：[巧献 Ethernet g _ 

j TCP/IP PPPoE r AppleTalk [ フロキシ ] 

巧走：キ入力 _ま i 

いァ ドしス:性巡^) - IP アドレスが表示され ます。 

サブネットマスク 255.255 .255.0 


く MacOSX 10.3 ]^4降の IP アドレス確認手順例> 

1[アツプルメニュ ー]-[ システム環境設定...]をクリックします。 


2 

3 


[ネツトワーク]アイコンをクリックします。 


[内蔵 Ethernet ] を選択します。 

《 MacOSX 10.5をお使いの場合、左の枠 
から [ Ethernet ] を選択します。 


4 


* 示：巳巧蘭 Ethernet 


AppleTalk プロキシ Ethernet V 


IPv4 を没を： [DHCP ヴーパを参晒 


192.168 .11.9 


サブネットマスク： 
ルータ： 
DNS サーバ； 


DHCP クライアントの： 


巧索ドメイン： 

IPv6 アドレス： fe80:0000:0000:0000:0230:6Sff:fedl:a790 


eT 


荣巧できないようにするにはカギをクリブクします，(アシスタント… j ( 今すぐ適巧I 


IP アドレスが表示されます。 
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- Windows またはソフトのファイアウォール機能がはたらいている 

ファイアウォールの機能が有効となっている場合、 TeraStation が認識できないことがあります。 
この場合は、ファイアウォール機能を無効にするか、ファイアウォールを設定しているソフトを 
アンインストールしてください。設定に関する手順については、ソフトメーカーにお問い合わせ 
ください。 

[ Windows のファイアウオール機能の場合】 

Windows によっては、ファイアウォールの設定によって付属のユーティリティが使用できない 
ことがあります。ファイアウォール機能を無効にしてください。設定の変更手順は Windows に 
よって異なります。詳しくは Windows のヘルプをご参照ください。 


【トレンドマイク□社ウィルスバスター 2008がインストールされている場合】 

从下の手順で「パーソナルファイアウォール機能」を無効にしてください。 

本製品の使用が完了したら、再度「パーソナルファイアウォール」を有効にしてください。 

1. [スタート]-[(すべての）プログラム]-[ウイルスバスター 200 8]- [ウイルスバスター 2008 
を起動]を選択します。 

2•メイン画面左側の[不正侵入対策/ネットワーク管理]をクリックします。 

3. 「パーソナルファイアウォール」欄にある[有効]をクリックします。 

4•ファイアウォーノレ機能が「無効」に切り替わつたことを確認し、画面ち上の X をクリックします。 
乂上で設定は完了です。 

※ファイアウオールを再度有効にするには、上記の手順3で撫効]をクリックしてください。 


[Norton Internet Security 2008がインストールされている場合】 

■ L 乂下の手順で Norton Internet Security を無効にしてください。 

本製品の使用が完了したら、再度 r Norton Internet Security J を有効にしてください。 

1•[スタート]—[(すべての）プログラム ]— [Norton Internet Security ] — [ No け on Intei ^- 
net Security ] をクリックします。 

2. [設定]をクリックします。 

3. [ Web セキュリティ]-[ファイアウォール]の順にクリックします。 

4. [オフにする]をクリックします。 

5•ファイアウォール機能を無効にする期間（例：1時間）を選択し、 [0 K ] をクリックします。 
6. 「ファイアウォールがオフになりました」と表示されたら、 X をクリックし、画面を閉じます。 

从上で設定は完了です。 

※ファイアウォールを再度有効にするには、上記の手順5で設定した時間が経過するまで待つ 
か、手順4の画面で[オンにする]をクリックしてください。 
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TeraStation の共ちフォルダにアクセスできない 


設定画面で共有フォルダのアクセス権を設定すると、許可したユーザからのみアクセスできるよ 
うになります。許可していないユーザをアクセスできるようにするには設定を変更してください。 

Windows のネットワークにログインしたユーザ名、パスワードが、 TeraStation の共有フォルダ 
に設定されているユーザ名、パスワードと同一のものでないと共有フォルダにアクセスすること 
はできません。 

Windows Me /98 SE /98/95 をお使いの場合、ログオンするネットワークの設定がファミリーログオンに 
なっていると共有フォルダにアクセスできません。そのようなときは次の手順でログオンするネット 
ワークを設定してください。 


1[ネットワークコンピュータ]アイコンを右クリックし、表示されたメニュー 
から[プロパティ]をクリックします。 

2 [優先的にログオンするネットワーク （Windows 95では「優先的にログオンする」)] 
から 「Microsoft ネットワーククライアント」を選択し、 [0K] をクリックします。 

《選択肢に「 Microsoft ネットワーククライアント」が無い場合は、[追加]-[クライアント] 
- [ Microsoft ネットワーククライアント]- [0 K ] をクリックしてください 。 Windows 
の CD - ROM が要求されるメッセージが表示されたら画面の指示に従って CD - ROM ドラ 
イブに CD を挿入してください。 

i 乂上で□グオンするネットワークの設定は完了です。 


• Windows Vista / XP / 2000 / NT 4.0 、Windows Server 2003をお使いの場合、ユーザ名とパスワードの 
入力を求める画面が表示されますが、入力しても共有フォルダにはアクセスできません。必ず、 
TeraStation の共有フォルダに設定されているユーザ名、パスワードで Windows にログインしてく 
ださい。 

ここでは、ネットワークログイン名とパスワードの作成の手順を説明します。 

く Windows Vista でのユーザ名とパスワード作成手順例> 


1[スタートト[コントロールパネル]を選択します。 

2 [ ユーザーアカウントの追加または削除] ( または [ ユーザーアカウント]- [ 別の 
アカウントの管理])をクリックします。 

※「続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されることがあります。このようなと 
きは、[続行]をクリックしてください。 

3 [新しいアカウントの作成]をクリックします。 
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4 [新しいアカウント名]に、 TeraStation の共有フォルダに設定したユーザ名と同 
じユーザ名を入力しします。 

5 [管理者]を選択し、[アカウントの作成]をクリックします。 

6 「変更するアカウントを選択してください」から、新しく作成したアカウントを 
クリックします。 

7 [パスワードの作成]をクリックします。 

8 [新しいパスワード]に、 TeraStation の共有フォルダに設定したパスワードと 
同じパスワードを入力し、[パスワードを作成]をクリックします。 


< WindowsXP でのユーザ 名とパ スワー ド作成手順例> 

1[スタートト[コントロールパネル]を選択します。 

2 [ユーザーアカウント]アイコンをダブルクリックします。 

3 [新しいアカウントを作成する]をクリックします。 

4 [新しいアカウントの名前の入力]に、 TeraS ね tion の共有フォルダに設定したユー 
ザ名と同じユーザ名を入力し、[次へ]をクリックします。 

5 [コンピュータの管理者]を選択し、[アカウントの作成]をクリックします。 

6 「変更するアカウントを選びます」から、新しく作成したアカウントをクリック 
します。 

7 [パスワードを作成する]をクリックします。 
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8 [新しいパスワードの入力]に、 TeraS ね tion の共有フオルダに設定したパスワー 
ドと同じパスワードを入力し、[パスワードを作成]をクリックします。 


く Windows 2000でのユーザ名とパスワード作成手順例> 

1[スタート ]-[ 設定]-[コントロールパネル]を選択します。 

2 [ ユーザーとパスワード]アイコンをダブルクリックします。 

3 [追加]をクリックします。 

4 [ユーザー名]に、 TeraS ね tion の共有フォルダに設定したユーザ名と同じユーザ名を 
入力し、[次へ]をクリックします。 

5 [パスワード]に TeraStation の共有フォルダに設定したパスワードと同じパス 
ワードを入力し、[次へ]をクリックします。 

6 [標準ユーザー]を選択し、[完了]をクリックします。 


く Windows Me/98SE/98/95 でのユーザ名とパスワード設定> 

Windows 起動時の[ネットワークとパスワードの入力]画面で、 TeraStation の共有フォルダに 
設定したユーザをとパスワードを入力してください。 

く Windows NT4.0 でのユーザ名とパスワード設定> 

Windows NT 4.0 のユーザ登録を済ませている場合は、そのユーザ名とパスワードを TeraStation 
に設定してください。 

ユーザー登録をまだしていない方は TeraS ね tion の共有フォルダに設定したユーザ名とパスワードを 
登録してください（[スタート H プログラム]-[管理ツール] -[( ドメイン）ユーザマネージャ]) 

く Mac 0S 8.6 〜 9.2.2 でのユーザ名とパスワード設定> 

アップルメニューから[セレクタト [Apple Share ]-[ TeraStation の名称]を選択し、[接続]をクリッ 
クすると、登録利用者の名前とパスワードを入力する画面が表示されます。 

TeraStation の共有フォルダに設定したユーザ名とパスワードを入力してください。 

< MacOSX でのユーザ名とパスワード設定> 

[移動]-[サーバへ接続…]で TeraStation の IP アドレスを設定後、[接続]をクリックすると、登 
録ユーザの名前とパスワードを入力する画面が表示されます。 

TeraStation の共有フォルダに設定したユーザ名とパスワードを入力してください。 
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NAS Navigator ] で確認できても TeraStation が認識できない 

TeraStation に割り当てられた IP アドレスによっては 、 NAS Navigator で TeraStation を確認できて 
も使用できないことがあります。そのようなときは次の手順を行ってくださし、。 


1コマンドプロンプトの画面を表示させます。表示のさせ方は Windows によって 
異なります。 

Windows Vis ね/ XP /2000 : 

[スタート ]-[( すべての）プログラム ]- [アクセサリ]- [ MS - DOS プロンプト] 

Windows Me : 

[スタート]-[プ□グラム]-[アクセサリ]- [ MS - DOS プロンプト] 

Windows 98/95: 

[スタート]一 [ プ□グラム] 一 [ MS - DOS プロンプト] 

Windows NT 4.0 : 

[ スタート]一 [ プ□グラム]一 [ コマンドプ□ンプト] 


2 コマンドプロンプトの画面に: \WIN- 
DOWS> など）が表示されたら、 
rping 192.168 .11.150 J を入力して、 

く Enter> キーを押します。 

※下線部は TeraStation の IP アドレスで 
す。環境によって入力する値は異なり 
ます。 P 50 の手順2でメモをした IP ア 
ドレスを入力してください。 

3 正常に接続されているときは、 「Re- 
ply from 192.168.11.150: byte=32 
time=lms TTL=255j 等表示されま 
す。 

「Reply from 〜」と表示されないときは、 P38 の手順で TeraStation の IP アド 
レスを変更してください。 

コマンドプロンプトの画面を終了するときは、 「 exit 」 と入力してく Enter > キーを押します。 


'iicrosoft(R) Windows 98 

(OCopyrisht Microsoft Corp 1981-1999. 

:: ¥WlND0WS>ping 192.16 8.100.158 

inging 192.168.100. 158 with 32 bytes of data ： 

'：epIy from 192.168.100. 158 ： bytes=32 time く ' 10ms TTL=2 巧 
:: ご ply from 192.168.100.158 ： bytes=32 time<10ms TTL=255 
相 ply from 192.168.100.158 ： byies=32 time<10ms TTL=255 
如 ply from 192.168.100. 158: bytes=32 time く 10ms TTL=255 

ing stat ist ics for 192.168.100.158: 

Packets ： Sent 二 4 ， Received 二 4, Lost = 0 ( 0 % loss), 
与にに广 oximate round trip times in mi 11i-seconds ： 

Minimum = 0ms, Maximum = 0ms ， Average = 0ms 

::哩 ND0WS> 
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RAID fit 築が終わらない 

RAID 構築には数時間かかります。 1 TB の TeraStation (250 G バイトのハードディスク4台搭載) 
を RAID 構築する場合、 RAIDS で最低 4.5 時間1乂上、 RAID 1 の場合で最低4時間1乂上必要です。 


FTP フォルダにアップロードしたデータが巧れている 

.お使いのパソコンによっては、 FTP クライアントソフトウェアの通信設定で、[バイナリーモー 
ド] にしておかないと、 アップロー ドしたデータから改行コードが削除されることがあります。 
-お使いの 0 S によっては日本語のファイル名が正常に表示されないことがあります。 

NTP 機能が使用でをない 

ネットワークが外部に接続されていない可能性があります。外部の NTP サーバにアクセスできる 
環境が必要です。また、 Proxy サーバ経由で外部にアクセスするようなネットワーク環境では、外 
部の NTP サーバにアクセスできないため NTP 機能を使用することはできません。 

TeraStation DHCP クライアントとして動作していない 


LAN ケーブルを接続するタイミングによっては、固定 IP アドレス （ 出荷時192.168 .11.150) で Te 卜 
aStation は動作することがあります。 LAN ケーブルを接続してから TeraStation の電源スイッチを 
ON にしてください。 


Mac 0 S や Windows 98 SE /98/95 から登録したユーザでアクセスできない 


TeraStation に登録するユーザのユーザパスワードは 、 Windows 98 SE /98/95 をお使いの方は半 
角英数15文字乂上にしないでください 。 Mac 0 S をお使いの方は半角英数9文字乂上にしない 
でください。 TeraStation の共有フォルダにアクセスできなくなります。 TeraStation のユーザ設 
定画面からパスワードを半角英数14文字乂下 (Mac OS では半角英数8文字乂下）に変更してく 
ださい。 
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ファイルの操作（コピ ー /消ち/移動）ができなくなつた 

ファイル名が非常に長いと 0S によっては、ファイルの操作ができないことがあります。 

共ちフォルダやファイルに属性を設まできない 

TeraStation に作成した共有フォルダやファイルに属性（隠し/読取専用）を設定することはでき 
ません。 


共ちフォルダのデータを削除してもを量が変わらない 

TeraStation の共有フォルダにゴミ箱機能が有効に設定されていると、削除したデータは共有フォルダの [trash- 
box] フォルダに移動されます。 

共ちフォルダのゴミ箱のデータを消'去したい 

ゴミ箱 [trashbox] フォルダのデータを選択し、く Delete〉 キーを押すと消去されます。 


TeraStation を設まするためのパスワードをちれた 


TeraStation 背面の設定初期化スイッチを押すことで出荷時設定に戻すことができます。出荷時 
設定に戻した後に再度パスワードの設定を行ってください。 

※初期化スイッチを押すとパスワード乂外の設定も初期化されます。 

《 TeraStation の設定画面[メンテナンスト [ 初期化]- [ 本体初期化スイッチ設定]の画面で[初 
期化しない]を設定すると、パスワードが初期化できません（パスワードを忘れた場合、 Ter- 
aS ね tion の設定を変更できません)。パスワードは忘れないように書き留めておいてください。 
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よくある質問 


naa 最新の q & a の情報は、弊社ホームぺージ （ buffaio . jp ) をご参照ください。 

■バックアップ 

システムバックアップ、コマンドプロンプトでバックアップできますか？ 

正常動作しない場合があります。 

パソコンから TeraStation へのバックアップソフトは簡単バックアップをご利用下さい。 

サーバ 0 S ( WmdowsServer 2003 等）から TeraStation にバックアップできますか。 

サーバ 0 S から TeraStation へ自動バックアップするための、動作確認済みソフトはありません。 
手動操作でバックアップを行ってください。 

バックアップにかかる時問が知りたい 

バックアップするデータの総数、サイズ、フォルダ構造、ネットワーク環境等によって必要な 
時間が異なる為、一概にご案内している情報がありません。ご了承下さい。 

バックアップを中断/キャンセル/停止できますか？ 

バックアップを中断することはできません。バックアツプ動作が完了するまで、お待ちください。 


■ド y イン 

ドメインって何ですか？ 


「ドメイン」とは WindowsNT や Windows 2000を基盤としたネットワークで、パソコン、ユー 
ザの情報、セキュリティポリシー（ルール）を一台のパソコンで一元管理する構成のことです。 

対応するドメインが知りたい 

TeraStation が参加できるドメインは、 PDC が、 WindowsNT 4.0 互換ドメイン 、 ActiveDirectry 
の混在モードの Windows 2000、 Server 2003であること、等があります。 

上記の他にも制限事項があります為、 WindowsNT ドメインログオン機能とは、 TeraStation が、 
ドメインコントローラに対して、ドメイン参加認証を行う機能です。 

ドメインユーザ/ワークグループ単位によるアクセス制限を行うことができます。 

「 WindowsNT ドメインログオン機能」ではなく、「認証サーバ簡易連携機能」を使用する場合は、 
下記の条件にかかわらず、ユーザ情報を取得できます。 

【ドメイン参加設定】 

TeraStation をドメインに参加させる方法は乂下になります。 

1. あらかじめ PDC において TeraStation のコンピュータアカウントを追加しておきます。 

※既にアカウントが作成されている場合は、 

PDC にてアカウントの削除、再作成もしくはアカウントリセットを行ってください。 

《 PDC でのアカウントの追加、削除、再追加、リセットなどの操作については、 0 S の 
マニュアルをご参照ください。 

2. TeraStation の設定画面を開きます。 

3. [ネットワーク: K ワークグループ設定]をクリックします。 

4•[ネットワーク参加方法]を [ ドメイン]に変更し、 [ ドメイン名] [ ドメインコントローラを] 

など必要な項目を入力し、[設定]をクリックします。 
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《 PDC 側での TeraStation のドメイン参加の確認方法として、 0 S 標準機能である、イベント 
ビューアにて、 TeraStation 名によるドメイン□グオンが拒否されていないかどうか確認して 
ください。 

※上記設定後、「設定が完了しました」と表示され、ドメインユーザの一覧が正常に取得できて 
いれば、 TeraStation のドメイン参加が成功しています。 

【仕様】 

■対応ドメイン環境 

ドメインログオン機能では、下記のドメイン環境下で使用が可能です。ドメインコントローラ 
の 0 S 種別により、 「 NT ドメイン」もしくは、 「 ActiveDirectry ドメイン」を選択してください。 

. WindowsNT 4.0 ドメイン 
•Windows 2000混在（デフォルト） 

.Windows 2000ネイティブ 

• Windows Server 2003中間 

• Windows Server 2003 

※シングルドメイン環境乂外（信頼関係が構築されたドメイン環境など）では、ドメインユー 
ザ/グループの取得-ドメイン参加が正常に行うことができない場合があります。 

■ ドメインユーザ/グループの取得 
□取得最大数 

ドメインコント□ーラから取得できるドメインユーザ/グループの最大数は各1000です。 
取得されるドメインユーザ/グループの順序は SID 順です。 

□取得制限 

ドメインコントローラからドメインユーザ/グループを取得する場合、乂下の場合は 
取得することができません。 

-同名のユーザる/グループるが、既にローカルユーザ/グループとしてを在する場合 
-□一カルユーザ/グループとして登録が禁止されているを称のアカウントである場合 
□リスト更新タイミング 

-ドメイン ユーザの リスト更新 
-ドメイン参加設定実行時 

• WEB 設定画面内、「共有フォルダ管理」をクリックした時 
- WEB 設定画面内、「ユーザ管理」をクリックした時 
-ドメイングループのリスト更新 
-ドメイン参加設定実行時 

• WEB 設定画面内、「共有フォルダ管理」をクリックした時 
- WEB 設定画面内、「グループ管理」をクリックした時 
《ドメインコントローラと定期的に同期を行う機能はありません。 

《ドメインユーザ/グループを再取得した場合でも、アクセス制限設定は保持されます。 

■ FTP 接続時の制限 

FTP で接続した場合、ドメインユーザの認証はできません。 

■ ドメインユーザ j - 乂外のアクセス 

認証方法が 「 NT ドメイン」 「 ActiveDirectry ドメイン」に設定されている間は、从下の認証がで 
きません*1。 

•口 _カル ユー ザ 

-ドメインコントローラにアカウントが登録されていないユーザ 
. AppleTalk 接続時のゲストユーザ 

• FTP 接続時の Anonymous 

*1 上記アカウントからのアクセスを許可する場合は、ドメインコントローラにて、 「 guest 」 
アカウントを有効に設定してください。 

※上記設定後アクセス時、ユーザ名パスワードを要求された場合は、ユーザ名 「 guest 」、 
パスワード「なし」を入力してください。 

※上記設定はセキュリテイを低下させる恐れがありますので、設定の際はごま意ください。 
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800 人のドゾインユーザ環境で使用できますか？ 


TeraS ね tion のドメインユーザ取得は1000名まで可能です。 

ただ同時接続台数が推奨8台1乂下になりますのでごま意下さい。 

パソコン （ Windows 、 Macintosh ) から TeraStation に対して、 

同時使用する場合の推奨台数は、『8台』になります。 

※同時使用とは、ファイルの読み書き、 WEB 設定画面の表示等の操作を行っている状態です。 
(パソコンと TeraS ね tion の間でデータ通信が発生している状態） 

TeraStationTS - RHTGL / R 5 Windows による同時使用の推奨台数8台※ Macintosh による同時使 
用の推奨台数8台※ 

《 Windows 、 Macintosh の合計の台数になります。 

《9台乂上のパソコンから同時使用がある場合は、 

本製品の処理速度が低下し、結果的にご利用が困難になる場合があります。 

処理速度の低下によってファイルの破損、ハードウエアの障害などは発生しません。 


1500人のドメインユーザから任意のユーザ1000をを選択してインポートできますか？ 

ドメインログオン機能では PDC から1500名中1000をのユーザを、任意に選択して取得する 
ことはできません。ユーザ単位でアクセス制限を設定する場合は、ドメイン設定ではなく、ワー 
クグループ設定にてアクセス制限を設定するユーザだけ、手動でに TeraS ね tion に登録してご使 
用下さい。 

信頼関係が巧築されたドメインで使用できますか？ 


ドメインログオン機能は、シングルドメイン環境でのみ動作確認を行っており、複数のドメイ 
ン環境 ( PDC が複数存在する環境)での動作につきましては正常に動作しない可能性があります。 

■アクセス制限 

Windows の標準機能でアクセスが限を設定できますか？ 

正常動作しなくなる場合があります。 

TeraStation のアクセス制限機能は、 WEB 設定画面でのみ設定が可能です。 TeraStation 内のフォ 
ルダのプロパティで表示されるセキュリティタブでアクセス制限を設定した場合、ファイルア 
クセスが正常動作しなくなる場合がありますので設定しないでください。 
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■ Mac OS 

日本語が文き化けします/ロングファイルネームに対応していますか？ 

Mac 0 S のバージョンによっては、日本語が文字化け発生する場合があります。 

• AFP ( Appletalk ) 接続時 
Mac OS 9.2.2 从下の場合 

•拡張子を含めて32バイト乂上の名称を持つファイルは、 MacOS の仕様により表示されません。 

また 、 TeraStation への 新規作成、コピーできません。 

•ファイノレサイズが2ギガノくイトを越えるファイルをコピーすることができません。 

Mac OS XI 0.0.4 房華の場合 
-ロングファイルネームに対応しているため、 

最大255バイトまでのファイル名のファイノレを表示可能です。 

•ファイノレサイズが2ギガノくイトを越えるファイルをコピーすることができます。 

• SMB 接続時 

Mac OS 9.2.2 が下の場合 

-全角 （ 日本語）のファイル名は使用できません。（文字化けが発生します。） 

•ファイノレサイズが2ギガノくイトを越えるファイルをコピーすることができます。 

Mac OS XI 0.0.4 从降の場合 

•全角（日本語）ファイル名が使用できます。 

•ファイノレサイズが2ギガノくイトを越えるファイルをコピーすることができます。 

TeraStation に搭镜時、 Macintosh から搭镜できません 


Macintosh から TeraStation にアクセスできなくなった場合は、ファイルシステムに障害が発生 
している場合があります。設定画面からのディスクチェックで改善される場合がありますので、 
お試しください。 


■ RAID 

RAID つて何ですか？ 


RAID とは 

Redundant Arrays of Independent ( Inexpensive ) Disks の略で"レイド"と読みます。 

複数の ハー ドディスクをあたかも 一つのハー ドディスクであるかのように表示させる-管理す 
るための技術です。 

RAID の 特徴 

複数のハードディスクにデータを分散して記録する為、高速化や安全性が向上します。 RAID の 
種類によっては冗長性を保つため、ハードディスク障害に強くなります。 

冗長性 

ハードウェア障害などが発生したときでも本来の機能を滞りなく進めさせることができるよう 
にする性質のことです。 

※複数のハードディスクを使用し、一台のハードディスクが故障してもハードディスク本来の 
機能であるデータの書き込み、読み出しなどができる状態を保つことができる仕組み-機構 
を「冗長性がある」と表現します。 

RAID の構築 

専用のユーティリティなどを使って行う、ハードディスクを纏めて管理するためのハードディ 
スクの下準備操作のことです。 
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RAID アレイ 

RAID を構築しているハードディスクのひとまとまりの呼びをです。 

※ハードディスク4台で RAID 5 を構築している場合は、 RAID アレイは4台のディスク全体を 
指します。 

再構築（リビルド） 

再構築（リビルド）とは、 RAID 1 や RAID 10, RAID 5 を構成するハードディスクのうち一台が破 

損した場合に、破損していない残りのハードディスクから、故障したディスクのデータを復元 

することです。再構築（リビルド）が正常終了した後は、ハードディスクが故障する前と同様 

の信頼性が得られます。（ハードディスクが一台故障してもデータを復元することが可能な状態 

に戻ります。）再構築（リビルド）を行う場合には、正常に動作し、データが入っていないハー 

ドディスクが必要です。 

《 TeraStation の再構築（リビルド）を行った場合、1,数分間で正常ディスクからデータの復元 
を行い、その後2,数時間でリシンク （ RAID アレイのチェック）を行います。 

※再構築（リビルド）中は、ファイルアクセス、設定画面の表示、バックアップ等の TeraSh - 
tion に対する操作-動作速度が低下した状態になります。 

※再構築（リビルド）中は、冗長性がない状態になります。複数のハードディスクを使用し、 

一台のハードディスクが故障してもハードディスク本来の機能であるデータの書き込み、読 
み出しなどができる状態を保つことができる仕組み•機構を「冗長性がある」と表現します。 

※開始したリシンク （ RAID アレイチェック）を中断させることはできません。 


Resync (リシンク） 

Resync い J シンク) とは、 RAID 1 や RAID 5 を構成する TeraStation 内の RAID アレイチェック 

のことです。データのエラーをチェックし、破損状態や整合性に反する状態のデータがあれば、 

冗長領域のデータを参照し元の状態にイ I 爹復します。 

※データの破損状態によっては元のデータを修復できなぃ場合があります。 

《 RAID を構成してぃる TeraS ね tion が、停電などによって正常終了されなかった場合、 Ter - 
aStation 起動直後に自動的に実行します。 

《 RAID アレイの再構築（リビルド）を行った場合、再構築（リビルド）直後に実行されます。 

《 Resync ( リシンク）中でもスループットは低下しますが、アクセスは可能です。 

RAID の種類 

高速性やを全性の違ぃにより 「 RAID 0」「 RAIDS 」 などの種類が存在します。 

. RAID 0 (ストライピング） 

- RAID 1(ミラーリング） 

•RAID 10 ( RAID 1+ RAID 0) 

- RAID 5 (パリティ付きストライピング） 

※専用のハードウェアを使う方法（ハードウェア RAID ) とソフトウェアで構成する方法（ソフ 
トウェア RAID ) があります。 

RAID 0(ストライピング） 

-読み出し、書き込みを複数のハードディスクに分散-並列処理することによりデータ転送速 
度を高速化します。ハードディスクは二台で構成されます。冗長性が無ぃため、片方のディス 
クが破損した場合、データは取り出せなくなります。 

RAID 1 (ミラーリング） 

•2 台の ハー ドディスクに同じ内容を書き込むことで、データを保護します。どちらか 一つのハー 
ドディスクが破損しても、他方のドライブが稼動することで、データの保護が可能です。 

RAID 10( RAID 1+ RAID 0) 

.RAID 0と RAID 1 の両方の機能を4台のハードディスクを使用して実現します。ハードディス 
ク への アクセスを高速化しつつ、データを保護します。 
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RAID 5( パリティ付ストライピング） 

-データからパリティ（誤り訂正符合）を生成し、データと共に複数のディスクに分散して記録 
します。どれか一つドライブが破損してもドライブ交換により、データ復旧が可能です。 

TeraStation で構築可能な RAID を教えて下さい 

TeraS ね tion の RAID 機能では、 RAID 0、 RAID 1、 RAIDS . RAID 10 を設定することができます。 

RAID を設定すると使用できるディスク領域はどうなリますか？ 

TeraS ね tion の RAID 機能では、 RAID 0 では全容量の100%. RAIDS では 1で/。、 RAID 1 及び 
RAID 10 では50%が使用できる領域となります。 

TeraStation で構築可能な RAID はソフトウエア RAID ですか、ハードウエア RAID で 
すか 


TeraStation で構築可能な RAID はソフトウェア RAID です。 

RAID fit 築にが要な時巧はどれくらいになリますか？ 

例えば、 1 TB の TeraS ね tion (250 G バイトのハードディスク4台搭獻を RAID 構築する場合、 
RAIDS の場合で最低 4.5 時間乂上、 RAID 1 の場合で最低4時間1乂上必要です。 

RAID の設まを変ちや解除すると内蔵/\ー ドディスクのデータは消去されますか？ 


使用モードを変更•再設定する際は、内蔵ハードディスクが初期状態に設定され、内部データ 
は全て削除されます。 

この動作によって削除されたデータは復旧できませんので操作は十分ごま意ください。 
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■ UPS 

対応する UPS が知リたい 

対応 UPS については、弊社ホームぺージ （ buffalo . jp ) をご参照ください。 

設定時の動作 

本機能を設定することでそれぞれ下記の動作を行います。 

1. UPS がオンバッテリに移行した後、一定時間電源の復活が見られない場合、もしくは 
BatteryLow になった場合に、 TeraStation を安全にシャットダウンする。 

※オンバッテリ後、 TeraStation がシャットダウンを開始するまでの時間は、 

(5,30,60 秒）で変更が可能です。 

《 BatteryLow を検知してのシャットダウン機能は、上記対応 UPS の USB 接続 
タイプのみ可能です。 

2. 「1」の機能によって TeraS ね tion の電源がシャットダウンした際、 UPS の電源を 
シャットダウンさせる。 

《「2」の機能を使用するかどうか （ UPS をシャットダウンするかどうか）は 
「1」の機能を「使用する」に設定後、 WEB 設定画面から設定できます。 

3. 「2」の機能によって UPS の電源がシャットダウンしている際、 UPS への電源が 
復旧した場合に、「1」の機能によってシャットダウンしていた TeraS ね tion を 
起動させる。 

( UPS リカバー機能） 

《「3」の機能を使用するかどうか （ UPS 復帰に伴い、 TeraS ね tion を起動させる 
かどうか）は「2」の機能を「使用する」に設定後、 WEB 設定画面から設定できます。 

ま意事項 

• UPS 付属ユーティリティなどは使用しません 

( TeraStation には、ソフトウエアをインストールすることはできません。） 

• Smart - UPS シリーズと TeraStation は Smart Signaling ケーブルで接続します。 

《 Simple Signaling では接続できません。 

• UPS と TeraStation との接続は、 UPS 専用ポート、もしくは USB にて接続します。 

《 UPS ケーブルは TeraStation には付属しておりません。 

※一台の TeraStation に一台の UPS を接続します。 

- TeraStation が起動完了までの間に UPS ( UPS 専用ポート型）の電源異常を検出した場合、 

警告状態になりますが、シャットダウン動作へは移行しません。 

(上記によって起動した場合、電源異常が回復するか、 TeraStation の WEB 設定画面で UPS を「使 
用しない」設定を行うまで警告が持続します。） 

. TeraS ね tion の UPS 設定は必ず TeraStation と UPS をそれぞれ電源ケーブル、 UPS/USB 
ケーブルで接続した後、行ってください。 

《 UPS が未接続時に設定した場合、「設定が正常に完了できない」、もしくは「設定後 TeraSta - 
tion がシャツトダウンする」場合があります。 
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UPS とつなぐケーブルは何を使えばいいですか？ 


TeraS ね tion と UPS は、「電源ケーブル」と「信号用ケーブル」を接続します。「電源ケーブル」 
は TeraStation 付属のものをご使用下さし、。「信号ケーブル」は各製品によって異なります。 

UPS に複数を TeraS ね tion を搭爲できますか。 

UPS に TeraStation を複数台接続した場合は、 UPS 連動シャツトダウンが正常動作しません。 

TeraS ね tion に UPS 用のソフトウェアはが要ですか？ 

TeraS ね tion の UPS 連動機能はあらかじめ搭載されているため、別途ソフトウェアなどをインス 
卜ールする必要はありません。 UPS 専用ソフトに限らず、 TeraStation にソフトウェアをインス 
トールすることはできません。 

■全般 

データを暗号化する機能はあリますか？ 

ありません。 

設ま情報（登録したユーザ情報等）をインポート、ェクスポートできますか？ 


できません。 

TeraStation 設定した内容は、メモ等を行い忘れないようにしてください。 


パソコンと USB 接続できますか？ 


できません。 

TeraStation とパソコン間は LAN ポートによる接続のみになります 。 TeraStation CO USB ポート 
からパソコンの USB ポートへ接続することはできません。また、 TeraStation と別の LinkSta - 
tion および TeraStation とを USB ケーブルで接続しても使用することはできません。 

ハードディスクを4台とも（みごと）他の售体に移し替えることはできますか？ 

できません。 

TeraS ね tion のファームウエアは、「ハードディスク部分」と「ハードディスク从外の部分」で 
構成され、別の TeraStation のハードディスクを4台取り付けた場合には整合性がとれないため、 
正常動作させることができません。 

「 info 」 フォルダを巧表示にできますか？ 

でさ^す 

TeraS ね tion の WEB 設定画面より、[共有フォルダ管理]-[共有フォルダ設定]にて、 [ in 何を選 
択し、[公開しない]を選択します。 
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タイムスタンプ（更新日時）が変ちされてしまう 

仕様上、タイムスタンプは変更される場合があります。 

TeraStation に対してファイル操作が）を行った場合、 Windows 、 Mac 上で表示されるファイ 
ルの時刻情報（作成日時、更新日時、アクセス日時）は保持されない場合があります。 
※ファイル操作とは、 TeraStation へのコピ ー 、 TeraStation 内での上書き保存 、 TeraStation 
内のファイルを開く、閉じる等になります。 

上記が発生する理由は TeraStation に搭載の OS が Windows 、 Mac とは異なる独時 OS を採用 
しており、時刻情報を管理する方法がそれぞれ異なる為です。そのため、本内容は制限事項に 
なります。本現象は操作する環境（アプリケーション、パソコン）に依存する場合があります。 
なお、 TeraStation の上書き差分-上書き増分バックアップ機能では、 TeraStation で管理されて 
いるファイノレの更新時刻を判断してバックアツプが行われます。 


アクセス時にユーザるとパスワードを入力する画面が表テ、される 


1.共有フォルダのアクセス権の設定がしてある可能性 
設定画面で共有フォルダのアクセス権を設定すると、許可したユーザからのみアクセスでき 
るようになります。許可していないユーザをアクセスできるようにするには設定を変更して 
ください。 

2 •パスワードが適切でない可能性 (TeraStation ^ Windows 98 SE /98/95 、Mac OS で 
使用する場合） 

TeraStation に登録するユーザの中で各0 S からアクセスするユーザのパスワードは、 

下記の範囲で行ってください。 

TeraStation の共有フォルダにアクセスできなくなります。 

Windows 98 SE /98/95 :半角英数14文字乂内 Mac 0 S : 半角英数8文字乂内 

3.ネットワークにログインしたユーザーを、パスワードが適切でない可能性 

複数ユーザが同一のユーザ名で、 Windows ネットワークにログインしている場合や、 
Windows ネットワークにログインしたユーザ名、パスワードが、 TeraStation の 
共有フォルダに設定されているユーザ名、パスワードと同一のものでない場合は、 

共有フォルダに正常にアクセスできない場合があります。 

.Windows Me /98 SE /98/95 をお使いの場合 

ログオンするネットワークの設定がファミリーログオンになっていると共有フォルダに 
アクセスできません。そのようなときは次の手順でログオンするネットワークを設定して 
ください。 

1. [ネットワークコンピュータ]アイコンをちクリックし、表示されたメニューから 
[プロパティ]をクリックします。 

2•[優先的にログオンするネットワーク （ Windows 95 では「優先的にログオンする」 ）] から 
「 Microsoft ネットワーククライアント」を選択し、 [0 K ] をクリックします。 

《選択肢に「 Microsoft ネットワーククライアント」が無い場合は、[追加]-[クライアント] 
- [ Microso 行ネットワーククライアント]- [0 K ] をクリックしてください。 

Windows の CD - ROM が要求されるメッセージが表示されたら画面の指示に従って 
CD - ROM ドライブに CD を挿入してください。 

乂上でログオンするネットワークの設定は完了です。 

.Windows XP /2000/ NT 4.0 をお使いの場合 

ユーザをとパスワードの入力を求める画面が表示されますが、入力しても共有フォルダに 
はアクセスできません。必ず、 TeraS ね tion の共有フォルダに設定されているユーザ名、 

パスワードで Windows にログインしてください。 
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■ Windows XP でのユーザ名とパスワード作成手順例 

1•[スタート]一[コントロールパネル]を選択します。 

2.[ユーザーアカウント]アイコンをダブルクリックします。 

3•[新しいアカウントを作成する]をクリックします。 

4. [新しいアカウントの名前の入力]に、 TeraStation の共有フォルダに設定したユーザ名 
と同じユーザをを入力し、[次へ]をクリックします。 

5. [コンピュータの管理者]を選択し、[アカウントの作成]をクリックします。 

6. [変更するアカウントを選びます]から、新しく作成したアカウントをクリックします。 
7•[パスワードを作成する ] をクリックします。 

8•[新しいパスワードの入力]に、 TeraStation の共有フォルダに設定したパスワードと 
同じパスワードを入力し、[パスワードを作成]をクリックします。 


■ Windows 2000でのユーザ名とパスワード作成手順例 

1•[スタート]- [ 設定]-[コントロールパネル]を選択します。 

2.[ユーザーとパスワード]アイコンをダブルクリックします。 

3•[追加]をクリックします。 

4. [ユーザーを]に、 TeraStation の共有フオルダに設定したユーザ名と同じユーザ名を 
入力し、[次へ]をクリックします。 

5. [パスワード]に TeraStation の共有フオルダに設定したパスワードと同じパスワード 
を入力し、[次へ]をクリックします。 

6•[標準ユーザー]を選択し、[完了]をクリックします。 

■ Windows Me /98 SE /98/95 でのユーザ名とパスワード設定 

Windows 起動時の[ネットワークとパスワードの入力]画面で、 TeraStation の共有フオ 
ルダに設定したユーザ名とパスワードを入力してください。 

■ Windows NT 4.0 でのユーザ名とパスワード設定 

WindowsNT 4.0 のユーザー登録を済ませている場合は、そのユーザ名とパスワードを 
TeraStation に設定してください。 

ユーザー登録をまだしていない方は TeraStation の共有フオルダに設定したユーザ名と 
パスワードを登録してください。 

([スタートト[プログラム]-[管理ツール H (ドメイン）ユーザマネージャ]) 

■ Mac OS 8.6 - 9.2.2 でのユーザ名とパスワード設定 

アップルメニューから[セレクタ]- [Apple Share ] - [TeraStation の名!称]を選択し、 
[接続]をクリックすると、登録利用者のを前とパスワードを入力する画面が表示され 
ます。 TeraS ね ion の共有フオルダに設定したユーザ名とパスワードを入力してください。 

■ Mac 0 SX でのユーザ名とパスワード設定 

[ 移動]- [ サーバへ接続…]で TeraStation の IP アドレスを設定後、 [ 接続]をクリック 
すると登録ユーザの名前とパスワードを入力する画面が表示されます。 

TeraStation の共有フオルダに設定したユーザ名とパスワードを入力してください。 
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何人同時にアクセスできますか？ 


パソコン （ Windows 、 Macintosh ) から TeraStation に対して、同時使用する場合の推奨台数は、 
『8台从下』になります。 

※同時使用とは、ファイルの読み書き、 WEB 設定画面の表示等の操作を行っている状態です。 

(パソコンと TeraStation の間でデータ通信が発生している状態） 

《9台从上のパソコンから同時使用がある場合は、本製品の処理速度が低下し、結果的にご利 
用が困難になる場合があります。処理速度の低下によってファイルの破損、ハードウェアの 
障害などは発生しません。 


アクセス時にユーザをパスワードを®認させないようにしたい 

パソコン起動時のユーザ名とパスワードを TeraStation に登録することでアクセス時のパスワー 
ド入力画面は表示されなくなります。但し、アクセスが制限（禁止）されているユーザの場合は、 
ユーザ名、パスワードの画面が表示される場合があります。 


別のを量の/\ー ドディスクを取り付けて動作しますか？ /\ー ドディスクが»障した場 
合の交換用ハードディスクを教えて下さい。 


TeraStation の内蔵ハードディスクを交換する場合は、弊社製ハードディスク TS - OPHD - HTGL シ 
リーズのみドライブ交換が可能です。別の容量のハードディスクでは、正常に動作しません。 
なお、 RAID 1 、 RAIDS . RAID 10 が構成されているハードディスクが一台故障した場合は、再構築（リ 
ビルド）を行うことで、故障前の状態に戻すことができます。 RAID 0 モード、通常モードで構 
成されている TeraS ね tion では、上記操作を行った場合でも、故障前の状態に戻すことはできま 
せん。 TeraS ね tion のファームウエアは、「ハードディスク部分」と「ハードディスク外の部分」 
で構成されます。上記対応製品乂外の内蔵ハードディスクを取り付けた場合には整合性がとれ 
なくなる為、正常動作させることはできません。 


ファームウエアをダウンデートすることはできますか？ 

できません。 
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設定項目—覧 


設定画面から設定できる項目は次のとおりです。 


TOP 画面 

TeraStation 名 

TeraStation の名称を表示します。 

モデル名 

TeraStation の型番を表示します。 

IP アドレス 

TeraStation の IP アドレスを表示します。 

現在時刻 

現在の時刻を表示します。 

HDD 状態 

TeraStation に内蔵のハードディスク、および TeraStation に接続したハードディスク 
の状態を表示します。 

I'm here ! 

クリックすると TeraStation からメ □ディが鳴ります。 


基本画面 

名称設定 

Te 口 Station 名称 

ネットワーク上で TeraStation を認識する名前を入力します。 

※半角英数12文字まで入力できます。 

※半角英数文字、-(ハイフン)、_ (アンダーバ ー) を使用できます。 

※先頭文字に記号を使用することはできません。 

TeraStation 説明 

ネットワーク上の TeraStation の名称を補足説明を入力します。 

※半角英数50文字（全角25文字）まで入力できます。 

※半角英数文字、全角文字、-(ハイフン)、_ (アンダーバー)、半角スペースを使用で 
きます。 

※化頭文字に半角スぺースを使用することはできません。 

《 Windows でのみ表示されます。 Macintosh では表示されません。 

時刻設定 

年月日 

年月日を表示します。数字を入力して年月日を変更できます。 

時刻 

時刻を表示します。数字を入力して時刻を変更できます。[設定中の PC から現在の時 
刻を取得]をクリックすると、パソコン上の現在の時刻を自動的に入力します。 

《 TeraStation 内蔵の時計は長期間使用すると時間がずれることがあります。 NTP 機能 
で自動的に修正することをおすすめします。 

タイムゾーン 

タイムゾーンを指定します。 

※日本国内ではタイムゾーンをに MT +9:00] 於外に設定を変更しないでください。 

NTP 設定 

NTP 機能 

ネットワークを通じて時刻を修正する機能を使用するかどうか選択します。 

NTP サーバアドレ 
ス 

NTP サーバの DNS 名 （ FQDN ) または IP アドレスを入力します。 

入力例： ntp . jst . mfeed . ad.jp または 192.168.11.123 

[デフォルトの NTP サーバ （ ntp . jst . mfeed . ad . jp ) を使用する]を選択すると ntp . jst . 
mfeed . ad . jp を NTP サーバとして指定します。 

NTP 更新頻度 

NTP サーバにアクセスする（時間を調整する）タイミングを [3 時間に1回]、 [1 曰に 

1回]、 [1 週間に1回]から選択します。 

※プロキシサーバ等を通して NTP サーバへアクセスする場合、ネットワーク環境によつ 
てはプ□キシサーパ外部の NTP サーバへのアクセスが失敗することがあります。 

言語設定 

表71^吕語 

使用する言語を選択します。 

※表示言語は、「日本語」でお使いください。本製品では、日本語が外の言語での使用 
はサポートしておりません。 

Windows クライ 
アント言語 

Windows クライアントで使用する言語を選択します。 

《 Windows クライアント言融ま、「日本語」でお使いください。本製品では、日本語 
於外の言語での使用はサポートしておりません。 
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ネットワーク画面 


IP アドレス設 
定 

DHCP クライアン 
卜機能 

ネットワーク内に DHCP サーバがあるとき、 DHCP クライアント （ IP アドレス自動割り 
当て）機能を利用できます。 

IP アドレス 

IP アドレスを設定します。 

サブネットマスク 

サブネットマスクを設定します。 

デフォルトゲート 
ウェィ 

デフォルトゲートウエイがを在するとき、 IP アドレスで指定します。 

優先 DNS サーバ 
アドレス 

優先する DNS サーバの IP アドレスで指定します。 

代替 DNS サーバ 
アドレス 

代替の DNS サーパの IP アドレスを指定します。 

イーサネット 
フレームサイ 
ズ設定 

NTP サーバアドレ 
ス 

-サネットフレームサイズー回で転送できるデータの最大サイズを変更して転送効率 
を向上させることができます。 

-1518バイト（デフォルト）出荷時には 1518 bytes に設定されています。 

- 4102バイト (Jumbo Frame ) 4102 bytes で転送を行います。 

- 7422バイト (Jumbo Frame ) 7422 bytes で転送を行います。 

- 9694バイト (Jumbo Frame ) 9694 bytes で転送を行います。 

ワークグルー 
プ-ドメイン 
設定 

ネットワーク参加 
方法 

ネットワークに参加する方法（ワークグループまたは NT ドメイン、 ActiveDirectory ド 
メイン）を選択します。通苗は[ワークグループ]を選択します。ドメインで参加する 
には Microsoft ネットワークドメインの設定を知っている必要があります。詳しくはネッ 
トワーク管理者にご確認ください。 

ワークグループ名 

ネットワーク参加方法にワークグループを選択したとき、 Windows 搭載パソコン 
( Microsoft ネットワーククライアント）で TeraStation を所属させるグループ名を入力 
します。 

※半角英数15文字（全角7文字）まで入力できます。 

※半角英数文字、全角文字、-(ハイフン)、_ (アンダーパー)、.（ドット）が使用できます。 
※先頭文字に記号を使用することはできません。 

WINS サーバアド 
レス 

WINS サー/ くを利用する方は WINS サーパの IP アドレスを入力してください。 

NT ドメイン名 
(NetBIOS 名） 

ネットワーク参加方法に NT ドメインを選択したとき Microsoft ネットワークのドメイ 
ン名を入力します。 

※半角英数15文字（全角7文字）まで入力できます。 

※半角英数文字、全角文字、-(ハイフン)、.（アンダーパー)、.（ドット）が使用できます。 
※先頭文字に記号を使用することはできません。 

NT ドメインコン 
卜□-ラ名（コン 
ピュータ名） 

ドメインコントローラのホスト名を入力します（ネットワーク参加方法で NT ドメイン 
を選択時のみ)。ドメインでネットワークに参加させるときは、あらかじめドメインコ 
ントローラに TeraStation の名称と同一名のコンピュータアカウントを登録しておく必 
要があります。 

※半角英数63文字（全角31文字）まで入力できます。 

※半角英数文字、-(ハイフン)、_ (アンダーパー)が使用できます。 

※先頭文字に記号を使用することはできません。 

ActiveDirectory 卜 
メイン名 (NetBIOS 
名） 

ネットワーク参加ち法に ActiveDirectory ドメインを選択したとき ActiveDirectory ドメ 
イン名 （ NetBIOS 名）入力します。 

※半角英数15文字（全角7文字）まで入力できます。 

※半角英数文字、全角文字、-(ハイフン)、_ (アンダーバー)、. （ ドット）が使用できます。 
※先頭文字に記号を使用することはできません。 

ActiveDirectory ド 
メイン名 （ DNS 名） 

ネットワーク参加方まに ActiveDirectory ドメインを選択したとき ActiveDirectory ドメ 
イン名 （ DNSS ) 入力します。 

※半角英数255文字まで入力できます。 

※半角英数文字、全角文字、-(ハイフン)、.（アンダーバー)、.（ドット）が使用できます。 

ActiveDirectory 卜 

メインコントロー 
ラ名（コンピュー 
夕名） 

ActiveDirectory ドメインコント□-ラのホスト名を入力します（ネットワーク参加ち 
法で ActiveDirectory ドメインを選択時のみ)。 

※半角英数63文字（全角31文字）まで入力できます。 

※半角英数文字、全角文字、-(ハイフン)、_ (アンダーバ ー) が使用できます。 

※化頭文字に記号を使用することはできません。 

Administrator IL — 
ザ名 

Administrator (管理者）のユーザ名を入力します。 

※半角英数256文字まで入力できます。 

※半角英数文字、全角文字、-(ハイフン)、.（アンダーバー)、.（ドット）が使用できます。 
※化頭文字に記号を使用することはできません。 

Administrator Ji 
スワード 

Administrator (管理者）のパスワードを入力します。 

※半角英数256文字まで入力できます。 

※半角英数文字、全角文字、-(ハイフン)、_ (アンダーバ ー) が使用できます。 

※化頭文字に記号を使用することはできません。 
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認証設定 

認証方法 

TeraS ね tion へのアクセスを許可するユーザ認証方法を選択します。 

[ TeraStation の□—カルユーザのみ認証する] 

通苗はこちらを選択します。 

TeraS ね tion 設定画面で登録したユーザ（がのみアクセスを許可します。 

《 TeraStation に登録する口ーカルユーザのユーザ名 • パスワードは 、 Windows ログオ 
ン時のユーザ名.パスワードと一致させてください。 

[外部の SMB サーバに認証を委任する] 

TeraStation にアクセスするユーザの権限を認証サーバで連携をとり、 TeraStation ヘア 
クセス許可をさせたいときに選択します。 

認証サーパと連携するには、 Microsoft ネットワークを知っている必要があります。詳 
しくはネットワーク管理者にご確認ください。 

[認証サーバとして Windows ドメインコント□-ラを使用する] 

( TeraStation 自体はドメインには参加しませんが）ドメインコントローラに対してユー 
ザ認証を行ないたいときに選択します。 

《 Windows ドメインコントローラを外部の SMB 認証サーバとして指定する場合は、 
TeraStation のワークグループ名を Windows ドメインコント□—ラのドメイン名と一 
致させる必要があります。 

[外部認証ユーザに加えて口ーカルユーザも認証する] 

認証サーパへ認証を委任する外部認証ユーザに加え、 TeraStation 設定画面で登録した 
口ーカルユーザにもアクセスを許可する場合に選択します。 

[ユーザの自動登録を有効にする] 

認証サーバから許可を受けたユーザを TeraStation の認証ユーザー覧へ自動的に登録す 
る場合に選択します。 

使用例： 

自動登録で一定期間ユーザを取得してから、自動取得を無効にすることで認証テスト用 
共有フォルダにアクセスしたユーザが勝手に増えてしまうことを防ぐことができます。 

[認証テスト用共有フォルダを使用する] 

認証サーバへ登録してあるユーザがアクセスできるフォルダを認証テスト用フォルダと 
して使用します。 

認証サーバ名又は 
IP アドレス 

認証ち法で[外部の SMB サーバに認証を委任する]を選択した際に、ユーザ認証で用 
いる外部のサーバをサーバ名またはサーバの IP アドレスで指定します。 

《 AppleTalk 接続や FTP 接続時は IP アドレスで指定してくださし、。サーバ名では認証 
できなことがあります。 

※別セグメント（ルータ越えのネットワークなど）のサーパを指定する際は IP アドレ 
スを入力してください。 

認証テスト用共有 
フォルダ名 

認証ち法で[外部の SMB サーバに認証を委任する]、[ユーザの自動登録を有効にす 
る]、[認証テスト用共有フォルダを使用する]を選択した際に、認証テスト用共有フォ 
ルダのフォルダ名を指定します。認証テスト用共有フォルダを開いたユーザを自動的に 
TeraStation のユーザとして登録することができます。 

※認証テスト用共有フォルダは2個 i ■乂上作ることはできません。 

※自動登録されたユーザは 「 hdusers 」 グループに所属します。 

※認証テスト用共有フォルダ名に既をの共有フォルダ名は使用できません。 

※半角英数12文字（全角6文字）まで入力できます。 

※半角英数文字、全角文字、-(ハイフン)、_ (アンダーパー)が使用できます。 

※先頭文字に数字や記号を使用することはできません。 

《 AppleTalk 接続、 FTP 接続では、認証サーバ連携でユーザ情報を取得することはでき 
ません。 

口ーカルユー 
ザ認証設定 

口ーカルユーザ認 
証 

外部認証、 NT ドメイン、 ActiveDirectory ドメイン設定時に認証されるユーザに加えて 
□-カルユーザもアクセスを許可するか選択します。 
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ディスク管理画面 


デイスク情報 


RAID アレイ情報 現在の RAID アレイの詳細情報を表示します。 
ディスク情報 現在のハードディスクの詳細情報を表示します。 


USB ディスク情報 


USB コネクタに接続しているハードディスクの詳細情報を表示します。 

TeraStation の USB コネクタにハードディスクを取り付けると自動的に割り当てられま 
す（最大2つまで)。 

3種類於上のハードディスクを取り扱いたいときは、使用しない USB ディスクの [USB 
ディスクの割当て解除]をクリックしてください。 

USB ディスクの割当て解除は、[ディスク管巧]-山 SB ディスク設定]-博り当て USB ディ 
スク]—山 SB ディスク*]-山 SB ディスクの割当て解除]で行うことができます。 


状態 

説明 

接続されていません 

割当てミきみの USB ハードディスクが接続されていない状態 
です。 

割当てられていません 

新しい USB ハードディスクの割当てができる状態です。 


RAID 設定 ディスク管理 ( RAID 設定）画面で名称をクリックすると表示されます。 

RAID をまだ設定していないときは、 [ RAIDS ]. [ RAID 1]、[ RAID 10]、[ RAID 0] から選択で 
きます。どれも選択しない場合、通常モード (4 つのハードディスク）として使用され 
ます。 


RAID 設定 


構成ディスク： 

RAID を構成しているハードディスクを表示しています。 RAID を設定するときは 、 RAID 
モードによって於下のよ ラにチェック を行い、 [ RAID アレイの設定 ] をクリックします。 
• RAID 1 を設定（構築）するときは、使用するディスク2台をクリックしチェックマー 
クをつけます。 

《 RAID 1 は、 diski 、 dis にの組み合わせ、もしくは disk 3、 disk 4 の組み合わせでのみ 
構築が可能です。 

• RAID 5、 RAID 10、 RAID 0 を設定（構築）するときは、全てのディスクをクリックしチェッ 
クマークをつけます。 

- RAID 構成を削除するときは、 [ RAID アレイを削除]をクリックします。 

《 RAID の設定を変更-削除するとハードディスク内のデータも削除されます。大切な 
データは必ず V くックアップをとってから行ってください。 

※下記の処理を行うとき、誤操作によるトラブルを防ぐために、通信の確認画面が表 
示されます。 

- RAID アレイの構成変更 （ 作成/削除） 

-共有フォルダの削除 
• TeraStation の初期化 
- TeraStation のディスク消去 

60秒於内に確認番号欄に表示されている数字を正確に入力し、[設定]をクリックしま 
す。 
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RAID メンテナン 
ス設ぶ 


障害発生時の 
シャツトダウン 


RAID メンテナンス機能とは、 RAID 1、 5、10を構築しているハードディスクのデータ領 
域に対して、全データ読込チェックを行う機能です。 

チェック中に発見した修復できるエラー※（不良セクタ）は、自動修復します。 

また、通苗のファイル操作で発見された修復できるエラー※については 、 RAID メンテ 
ナンス機能を使用する、しないにかかわらず自動的に修復します。 


状態 

説明 

修復できるエラー※ 

• RAID 1、 5、10で構成されているデータ領域中のリードエ 
ラー(システム領域 RAID 1 を含む） 

修復できないエラー 

•書き込みエラー 

- RAID 管理領域のエラー 

- ドライブパーテイシヨン情報領域のエラー 

- ドライブ識別不良など 


RAID を構築するハードディスクの一つに、修復できるエラー※（不良クラスタ）が多 
く検出された場合、該当ディスクを除いた状態で、縮退（デグレード）モードに自動的 
に移行します。 

デグレードモードでは、データの保護状態ではないため、早急なエラーハードディスク 
の交換を強くお薦めします。 

RAID メンテナンス機能を初めて実行する場合は、予め TeraStation 内のデータのバック 
アップを強くお薦めします。 

RAID メンテナンス機能： 

RAID メンテナンス機能を使用するかしないか設定します。 

実行スケジュール： 

RAID メンテナンス機能を実行するスケジュールを選択します。 

•毎週[日-±]曜日 
•第1[日-±]曜日 
•第2 [日-±]曜日 
•第3 [日-±]曜日 
•第4[日-±]曜日 
•第1、3 [日-±]曜日 
•第2、4 [日-±]曜日 
• 毎月10 

[今すぐ RAID メンテナンス機能を実行する]を選択して、[設定]をクリックするとす 
ぐに実行できます。 

開始時刻： 

RAID メンテナンス機能を開始する時刻 （0 〜23時）を選択します。 

《 RAID メンテナンス機能実行を中止したいときは 、 [RAID メンテナンス機能の中断] 
をクリックしてください。 


RAID アレイにエラーが発生したとき、データを保護するため自動的に シャツ トダウン 
します （ RAID 1、 5、10で使用しているときのみの機能です。通苗モード、 RAID 0 では 
機能しません)。初期設定では、「巧う」に設定されています。 

《 RAID 0、 通苗モードでは機能しません。 


割り当て USB ディ 
スク 


USB ディスク 
設定 


USB ディスク設定画面で、山 SB ディスク]の名称をクリックする表示されます。 

USB コネクタに接続しているハードディスクの詳細情報を表示します。 

TeraStation の USB コネクタにハードディスクを取り付けると自動的に割り当てられま 
す（最大2つまで)。 

3種類が上のハードディスクを取り扱いたいときは、使用しない USB ディスクの山 SB 
ディスクの割当て解除]をクリックしてください。 

[ USB ディスクのフオーマット]をクリックするとフオーマツト画面が表示されます。 


状態 

説明 

接続されていません 

割当てミきみの USB ハードディスクが接続されていない状態 
です。 

割当てられていません 

新しい USB ハードディスクの割当てができる状態です。 
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ディスク 

チェック 


デイスクチェック 


TeraS ね tion および USB コネクタに増設したハードディスクをチェックします。使用し 
ている容量によってチェックに必要な時間は異なります（数十分間〜数十時間)。 
※バックアップを設定しているときは、ディスクチェックは実行できません。 
※ディスクチェック中はファイル共有サービスが停止します。 

Mac 0 S から接続中に、停電など正苗な手段で接続が解除できなかった場合、 MacOS 
が作成するデータベース等が破損し、接続できなくなることがあります。このようなと 
きは [MacOS の固有情報を削除]を選択し、ディスクチェックを実行してください。 
下記のファイルが全て（サブディレクトリ含む）を削除され、接続できるようになるこ 
とがあります。 

• .AppleDB 

• .AppleDesktop 

• .AppleDouble 

• TheVolumeSettingsFolder 

• Network Trash Folder 

《ディスクチェックを実行する前に本 TeraStation が他の TeraStation の/くックアップ 
デバイスとして設定されていないことを確認して下さい。バックアップデバイスとし 
て設定されている場合はディスクチェックを実行しないで下さい。 
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フオーマット 


フオーマット TeraS ね tion および USB コネクタに増設したハードディスクをフオーマツトします。 


フォーマットを実行すると、データは全て消去されます。大切なデータを失うことの 
ないようごま意ください。ハードディスクの容量によってフォーマットに必要な時間は 
異なります（数分間)。 

※バックアップを設定しているときは、フォーマットは実行できません。 

※下記の処理を行うとき、誤操作によるトラブルを防ぐために、通信の確認画面が表示 
されます。 

- RAID アレイの構成変更 （ 作成/削除） 

-共有フォルダの削除 


• TeraStation の初期化 
- TeraStation のディスク消去 


60秒於内に確認番号欄に表示されている数きを正確に入力し、嚴定]をクリックしま 


す。 


警告： 

フォー マッ トを実行する前に本 TeraStation が他の TeraStation のバックアップデバイ 
スとして設定されていないことを確認して下さい。バックアップデバイスとして設定さ 
れている場合はフォー マッ トを実行しないで下さい。またフォー マッ トを実行すると、 
保巧されているデータも消去されます。フォー マッ トを実行する前にバックアップデー 
夕の有無を必ず確認して下さい。 


※フォーマツトお式について 
が下のお式でフオーマツトすることができます。 


フォーマツト形式 

説明 

FAT 32 

ハードディスクをパソコンに接続しなおしてデータを確認 
したい場合におすすめします。 

TeraStation が故障しても、 Windows パソコンに接続して 
使用することができます。 

-読取専用（ノくックアップ時のみ書込可能)。 

• 1ファイル 4 GB 於上のデータはコピー、バックアップで 
さません。 

• 「：」など Mac 0 SX で使用する一部の文字が使用できま 
せん。 

EXT 3 

TeraStation / LinkStation に接続しなおして使用することが 
ある場合におすすめします。 

•読取/書込どちらもできます。 

. ジャーナリングファイルシステム対応。 

- TeraStation に接続しても使用可能。 

•フォーマットに時間がかかります（数分〜10分)。 

•フォーマット後に使用できる容量が XFS に比べて少ない。 

• 1つのフォルダにファイルの数が多くなるほどアクセス 
が遅くなります。 

※パソコンに直接接続しても読み出しできません。 

XFS 

TeraStation / LinkStation で増設したハードディスクを使用 
する場合におすすめします。 

•読取/書込どちらもできます。 

. ジャーナリングファイルシステム対応。 

-フォーマット後に使用できる容量が EXT 3 に比べて多い。 

• 1つのフォルダにファイルの数が多くなってもアクセス 
が遅くならない。 

TeraStation 、 LS - GL 於降の LinkStation シリーズ専用 ( LS-GL 
シリーズより前の LinkStation で使用不可） 

※パソコンに直接接続しても読み出しできません。 

NTFS 

TeraStation の設定画面ではフォーマットできません。読取 
専用です 。 Windows Vista / XP / 2000に接続して使用するこ 
とがでさます。 

•読取専用（バックアップ時も書込不可） 

• TeraS ね tion の仕様により、ファイル名フォルダ名に使用 
されている日本語 (2 バイト文字）は全て文字化けします。 
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ディスク消去 

ディスク消去 

[ディスク消去を開始]をクリックすると、 TeraS ね tion のハードディスク内のデータを 
完全に消去します。 

※消去したデータを復旧することはできません。 

※消去実行中は TeraStation の設定を変更することはできません。 

※下記の処理を行うとき、誤操作によるトラブルを防ぐために、通信の確認画面が表 
示されます。 

- RAID アレイの構成変更 （ 作成/削除） 

•共有フォルダの削除 
- TeraStation の初期化 
• TeraStation のディスク消去 

60秒於内に確認番号欄に表示されている数きを正確に入力し、嚴定]をクリックしま 
す。 


共有フォルダ管理画面 

共有フォルダ 
設定 

共有フォルダ設定 

[共有フォルダの追加]をクリックすると新規共有フォルダ追加画面になります。 

共有フォルダ名をクリックすると共有フォルダ情報編集画面になります。 

共有フォルダを選択して[共有フォルダの削除]をクリックすると共有フォルダを削除 
します。 

※下記の処理を巧うとき、誤操作によるトラブルを防ぐために、通信の確認画面が表示 
されます。 

- RAID アレイの構成変更 （ 作成/削除） 

•共有フォルダの削除 
• TeraStation の初期化 
- TeraStation のディスク消去 

60秒が内に確認番号欄に表示されている数きを正確に入力し、嚴定]をクリックしま 
す。 


ゴミ箱を空にする 

[全ての共有フォルダ内のゴミ箱を空にする]をクリックすると、全ての共有フォルダ 
内のゴミ箱フォルダ ( trashbox ) にあるファイルを一括で削除します。 

※使用状況によって削除が完了するまでの時間がかかることがあります。 


共有フォルダ名 

共有フォルダの名称入力します。 

※半角英数12文字（全角6文字）まで入力できます。 

※半角英数文字、全角文字、-(ハイフン)、_ (アンダーバ ー) が使用できます。 

※先頭文字に数字や記号を使用することはできません。 


共有フォルダの説 
明 

共有フォルダの説明を入力します。 

※半角英数50文字（全角25文字）まで入力できます。 

※半角英数文字、全角文字、-(ハイフン)、_ (アンダーバー)、半角スペースが使用で 
きます。 

共有フォルダ 

ディスク領域 

共有フォルダを作成するハードディスク領域を選択します。 

の追加 

公開先 

共有フォルダの公開先を選択します。 


ダ設定画面で 
[共有フォルダ 
の追加]をク 
リックすると 
ま/ J \ されます。 


公開先 

説明 

Win / MacOS ( SMB ) 

割当てミきみの USB ハードディスクが接続されていない状態 
です。 

MacOS ( AFP ) 

MacOS からの Appletalk ( AFP ) での接続の可否を設定で 
きます。 

FTP 

FTP 接続時操作できるフォルダの可否を設定できます。 
※あらかじめ[共有フォルダ管理]一[共有サービス設定] 
一 [ FTP 機能]にて[使用する]の設定が必要です。 

バックアップ 

バックアップ先として使用の可否を設定できます。 


《 [ Win / MacOS ( SMB )]、[ MacOS ( AFP )]. [ FTP ] のチてックをはずし、[バックアップ] 
にのみチェックを入れると、バックアップ元を設定した TeraStation からしか見えな 
くなり、バックアップ時のセキュリティが高くなります猫にバックアップ先のフォ 
ルダを Windows パソコンから見たい場合は [ Win / MacOS ( SMB )] にチてックを入れ 
ないと読み出すことができません)。 
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共有フォルダ属性 

共有フォルダを読取専用にするか書込可能にするか選択します。 

※隠し共有 ( SMB のみ）を選択した場合、設定した共有フォルダは見えなくなります。 
※公開先 [ IVlacOS ( AFP )][ FT 門のチェックボックスにチェックマークが表示されている 
と、[隠し共有]は選択できません。 

※隠し共有にした共有フォルダを開くには、[スタート]-[ファイル名を指定して実行] 
をクリックし、名前に ¥¥ TeraStation 名¥共有フォルダ名$¥と入力してくださし、。 
例： TeraStation 名 = TS - HTGL 001、 共有フォルダ名 = share の場合、 ¥¥ TS - 
HTGL 001¥ share $¥ となります。 


ゴミ箱機能 

設定された共有フォルダ、 usbdisk の中のファイルを削除すると、共有フォルダ内に 
[ trashbox ] フォルダが自動作成され、ファイルは移動されます。 

《 [ trashbox ] にはディレクトリ情報が保持されたまま移動されます。 

《 [ trashbox ] フォルダは、 TeraStation の共有フォルん usbdiski 、 usbdisl <2 にそれ 
ぞれ一つずつ設定ができます。 

《 usbdiski 、 usbdis ににおいてゴミ箱機能を使用するためには、 TeraStation 独自フォー 
マット （ EXT 3)、 TeraS ね tion 独自フォーマット ( XFS ) である必要があります （ NTFS 、 
FAT 32 フォーマットの場合は、ファイル削除ができないため)。 

《 AFP 接続 （ Apple ね Ik 通信）時は使用できません。 

《 FTP 接続時は使用できません。 


ファイル操作ログ 

ファイル操作ログを有効にするか無効にするかを選択します。 

※記録した操作□グは、 TeraStation の設定画面[メンテナンスト[□グ情報]で保ちす 
ることがでさます。 


バックアップ公開 
パスワード 

ネットワーク経由で他の TeraStation から本製品にバックアップするとき、誤ってバッ 
クアップ先に選択されないようパスワードを設定することができます。 

※半角英数字とハイフン（-)、アンダーパーし）を8文字まで設定が可能です。 

《1文字目にハイフン （-) を使用することはできません。 


オフラインフアイ 
ル 

オフラインファイル機能を設定します。 

[オフラインファイル無効]オフラインファイル機能を使用しません。 

[ ドキュメントの手動キャッシュ]オフライン機能を使用します。オフラインで使用す 
るファイルを自分で選択する必要があります。 

[ ドキュメントの自動キャッシュ]オフライン機能を使用します。開いたファイルを □- 
カルにキャッシュしてオフラインで使用できるにします。が前のファイルで同期が取れ 
ていないものは自動的に削除され、新しいものに置き換えられます。 

[プログラムとドキュメントの自動キャッシュ]オフライン機能を使用します。開いた 
ファイルを口ーカルにキャッシュしてオフラインで使用できるにします。が前のファイ 
ルやネットワークから実行されるアプリケーションで同期が取れていないものは自動的 
に削除され、新しいものに置き換えられます。 


アクセス制限機能 

アクセス制限機能を使用するかしないか選択します。 

[全グループ/ユーザ]のグループ名、ユーザ名を選択して[^]をクリックすると、[読 
取専用]、[読取/書込可能]に移動させることができます。 

•同ーユーザにおいて「ユーザ単位」と「グループ単位」のそれぞれのアクセス制限を 
使用し、「書込可能」「読取専用」の両設定がされた場合は、「読取専用」にて動作します。 
例 1) 

userA が groupG に戸斤属している場合、 

userA :読取専用 、 groupG :書込可能の場合、 userA は読取専用になります。 
userA :書込巧能 、 groupG :読取専用の場合、 userA は読取専用になります。 

例 2) 

userA が groupG 、 groupH に所属している場合、 

groupG :書込可能 、 groupH :読取専用の場合、 userA は読取専用になります。 
groupG :読取専用 、 groupH :書込可能の場合、 userA は読取専用になります。 
• FAT 16/32 でフォーマットされた USB ハードディスクは、バックアップ時のみ書込可能。 
共有フォルダ公開時は読取専用になります。 

•共有フォルダに共有フォルダ属性を設定し、さらに各ユーザ/グループ毎にアクセス 
制限を設定した場合、共有フォルダに設定した共有フォルダ属性が優先されます。 

《 Macintosh 使用時、 FTP ユーザ接続時は、ユーザ単位のアクセス制限のみ設定が可能 
です。 

アクセス制限 
共有フォルダ 
設定画面で[共 
有フォルダの 
追加]をクリッ 
クすると表示 
されます。 
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共有サービス 
設定 

AppleTalk 機能 

[使用する][使用しない]を選択します。 

《「使用しない」に設定すると、共有フォルダ設定の公開化において [ Macintosh ] を 
追加しても Macintosh から AFP 接続できなくなります。 

FTP 機能 

[使用する][使用しない]を選択します。 

《「使用しない」設定すると、共有フォルダ設定の公開先において [ FTP ] を追加して 
も FTP 接続できなくなります。 

DFS 設定 

DFS 機能 

Distributed FileSystem ( DFS ) 機能を使用するかを選択します。 

DFS ルートに DFS 
リンクを設定する 

DFS ルートに DFS リンクを設定するかを選択します。 

DFS ルートに DFS リンクを設定することで、 DFS ルートが通苗の共有フォルダのよう 
に表示/操作することができます。 

DFS 情報の編 
集 

DFS ルートフオル 
ダ名称 

DFS ルートフォルダの SMB 上での表示名称を入力します。 

《既に登録ミきみの共有フォルダ名は使用できません。 

※半角英数12文字（全角6文字）まで入力できます。 

※半角英数文字、全角文字、-(ハイフン)、_ (アンダーバー）が使用できます。 

※先頭文字に数字や記号を使用することはできません。 

DFS リンク先 

リンク化共有フォルダの UNC を入力します。 

SMB による名前解決が可能である環境の場合、ホスト名を用いた UNC を利用すること 
ができますが、名前解みができない場合は IP アドレスを用いた UNC を入力する必要が 
あります。 


グループ管理画面 

グル-プ設定 

グル-プ設定 

グループ名とグループの説明を表示します。 

[グループの追加]をクリックすると新規グループ追加画面になります。 

グループををクリックするとグループ情報編集画面になります。 

グループを選択して[グループの削除]をクリックするとグループを削除します。 

グループの追 
加 

グループ設定 
画面で[グルー 
プの追加]を 
クリックする 
と表汀^されま 
す。 

グループ名 

グループのを称を入力します。 

※半角英数12文字まで入力できます。 

※半角英数文字、-(ハイフン)、_ (アンダーバー)、 . （ドット）が使用できます。 

※化頭文字に記号（アンダーパー除く）を使用することはできません。 

グループの説明 

グループの説明を入力します。 

※半角英数50文字（全角25文字）まで入力できます。 

※半角英数文字、全角文字、-(ハイフン)、_ (アンダーバー)、半角スペースが使用で 
きます。 

※化頭文字に半角スぺースを使用することはできません。 

グループに参 
加するユーザ 

ューザ名 

グループに所属させるユーザの名称を選択します。 

《ドメインコント□-ラより取得したドメインユーザはグループに所属させることはで 
さません。 

ユーザの説明 

グループに所属させるユーザの説明を表示します。 

ドメイング 
ループー覧 

ド^イングループ 
_覧 

ドメインで参加している場合に、ドメインのグループの一覧を表示します。 
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ユーザ 管理画面 

□-カルユー 
ザー 覧 

口ーカルユーザー 
覧 

ユーザ名とユーザの説明を表示します。 

[口ーカルユーザの追加]をクリックすると新規ユーザ追加画面になります。 

ユーザ名をクリックするとユーザ編集画面になります。口ーカルユーザを選択して [□- 
カルユーザの削除]をクリックするとユーザを削除します。 

認証設定で[外部の SMB サーバに認証を委任する][ユーザの自動登録を有効にする] 
を選択していた場合に、[口ーカルユーザを外部認証ユーザへ変換する]をクリックす 
ると、 TeraStation で登録したユーザを外部の SMB サーバの認証ユーザに変換すること 
がでさます。 

※出御寺設定では、 [ admin ]、[ guest ] が設けられています。編集•削除はできません。 
※ドメインでネットワークに参加しているときは、上記画面に[ドメインユーザー覧] 
が追加表示されます。 

口ーカルユー 
ザの追加 
口ーカルユー 
ザー覧画面で 
[口ーカルユー 
ザの追加]を 
クリックする 
と表示されま 
す。 

ューザ名 

TeraStation のアクセスに必要なパスワードを入力します。 

※半角英数20文字まで入力できます。 

※半角英数文字、-(ハイフン)、_ (アンダーバ ー) が使用できます。 

※化頭文字に記号（アンダーバー除く）を使用することはできません。 

《 TeraStation に登録するユーザのユーザパスワードは 、 Windows 98 SE /98/95 をお使 
いの方は半角英数15文字於上にしないでください。 MacOS をお使いの方は半角英数 
9文き於上にしないでください。 TeraStation の共有フォルダにアクセスできなくな 
ります。 

パスワード （20 文 
字が内） 

TeraStation のアクセスに必要なパスワードを入力します。 

※半角英数20文字まで入力できます。 

※半角英数文字、-(ハイフン)、_ (アンダーバ ー) が使用できます。 

※化頭文字に記号（アンダーパー除く）を使用することはできません。 

《 TeraStation に登録するユーザのユーザパスワードは 、 Windows 98 SE /98/95 をお使 
いの方は半角英数15文字於上にしないでください。 MacOS をお使いの方は半角英数 
9文字於上にしないでください。 TeraStation の共有フォルダにアクセスできなくな 
ります。 

確認用パスワード 

確認のため再度入力します。 

ユーザの説明 

ユーザの説明を入力します。 

※半角英数50文字（全角25文字）まで入力できます。 

※半角英数文字、全角文字、-(ハイフン)、_ (アンダーバー)、半角スぺースを使用で 
きます。 

※先頭文字に半角スぺースを使用することはできません。 

※追加したユーザは自動的に [ hdusers ] グループに所属します。所属を他のグループ 
に変更したいときは、ユーザグループ設定から行ってください。 

外部認証ユー 
ザー覧 

外部認証 ユーザー 
覧 

[ネットワーク]-[ワークグループ設定]-[認証設定]で[外部の SMB サーバに認 
証を委任する][ユーザの自動登録を有効にする]が選択され、ユーザが自動登録され 
ているときは自動登録されたユーザが一覧で表示されます。 

ユーザを選択し、[外部認証ユーザの削除]をクリックすると、自動登録されたユーザ 
を削除することがでさます。 

ドメインユー 
ザー 覧 

ドメインユー ザー 
覧 

[ネットワーク]-[ワークグループ設定]-[ワークグループ-ドメイン設定]にて[ド 
メイン]が選択され、ドメインコントローラより自動取得したドメインユーザが一覧で 
表/ J 、 されます。 
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バックアツプ設定画面 


バックアップ設定 


バックアップ 

設定 


検索用パスワード 


バックアップ 
先検索用パス 
ワード 


バックアップタスクが8個用意されています。バックアップタイマー設定を最大8個設 
定することができます。タスク番号をクリックするとバックアップ設定画面が表示され 
ます。 

TeraStation に保巧されているデータを、時間設定して自動的に USB 外付けディスク、 
又は別の TeraStation にバックアップします。 

※バックアップ機能を USB ディスクに対し使用する場合、 USB ディスクの フォー マッ 
卜形式は FAT 32、 XFS 、 EXT 3 である必要があります （USB ハー ドディスクの フォー マッ 
卜お式は TeraStation 設定画面[ディスク管理]-[ディスク情報]に表示されてい 
ます)。 

《 USB ディスクのフォーマットお式が FAT 32 の場合、バックアップ可能な最大ファイ 
ルサイズは 4 GB となります。バックアップ時於外は、書き込むことができません。 
※バックアップ実行中は TeraStation に接続されている LAN ケーブルや、 USB ディスク 
の取り外しは絶対に巧わないでください。 

※バックアップ実行中に TeraStation の初期化、フォーマット、ディスクチェック、バッ 
クアップ設定、及び共有フォルダ-ユーザグループ-ユーザの追加-編集-削除を行 
わないでください。行った場合、エラー終了します。 

※スケ ジュー ルバックアップ（毎日/毎週）でエラーが発生した場合、が降エラーの発 
生したバックアップタスクは実行されません。エラーの発生したバックアップタスク 
を再設定することで、バックアップを行うことができます。ただし、「エラー終了し 
た場合も強制的にみ回バックアップを実行する」のオプションが設定されている場合 
は、この限りではありません。 

ネットワーク経由で他の TeraStation の共有フォルダをバックアップ先にしたい場合に 
入力します。他の TeraStation で共有フォルダに設定したバックアップ検索パスワード 
を入力します。入力しない場合、認証用パスワードを設定した共有フォルダへのバック 
アップはできません。 

※バックアップ元 TeraStation に入力できる「バックアップ先検索用パスワード」は一 
つのみです。 

《「バックアップ公開用パスワード」が異なる共有フォルダを、同時にバックアップ先 
として設定することはできません。 

《「バックアップ化検索用パスワード」を入力によるバックアップ化共有フォルダの検 
索は、バックアップ元於外の別の TeraStation にのみ有効です。 

■設定手順 

1 . バックアップ先の TeraStation の設定画面にて共有フォルダのそれぞれに、「バッ 
クアップ公開用パスワード」を設定します。 

2. バックアップ元 TeraStation のバックアップ設定時、バックアップ先として表示さ 
せたい共有フォルダに設定した「バックアップ公開用パスワード」と同一のパスワー 
ドを「バックアップ先検索用パスワード」に設定します。 

3. バックアップ元 TeraStation にて、バックアップ設定を行います。 

バックアップ化共有フォルダは於下より選択することができます。※ 

-バックアップ元 TeraStation 内の共有フォルダ 
. バックアップ元 TeraStation に接続されている USB ハードディスク 
•バックアップ先 TeraStation 内の「バックアップ公開用パスワード」が設定されて 
いない共有フォルダ 

•バックアップ先 Te 口 Station 内の「バックアップ公開用パスワード」が「バックアッ 
プ化検索用パスワード」と一致している共有フォルダ 
※共有フォルダ設定時に公開先として「バックアップ」が有効になっている必要があ 
ります。 

■設定例 

バックアップ化 TeraStation の設定 


共有フォルダ名 

sharel 

share 2 

share free 

バックアップ公開用/ くスワード 

111 

222 

なし 


■設定例 _ 

バックアップ元 TeraStation の設定 


バックアップ元 TeraStation の「バックアップ先検索用パ 
スワード」に 

「111」と設定した場合に表示されるバックアップ先共有 
フォルダ 

表示 

非表示 

表示 

バックアップ元 TeraStation の「バックアップ化検索用パ 
スワード」に 

「222」と設定した場合に表示される/くックアップ化共有 
フォルダ 

非表示 

表示 

表示 

パスワードを入れない場合に表示されるノくックアップ先共 
有フォルダ 

非表示 

非表示 

表示 
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バックアップ 
タスク編集 
バックアップ 
設定画面で夕 
スク番号をク 
リツクすると 
ま/ J \ されます。 


タスク番号 

バックアップ設定画面に表示されているタスク番号です。 

バックアップ実巧 
スケジュール 

[ホ実行][今すぐ実行][毎日][毎週]からバックアップするスケジュールを選択します。 

バックアップ実行 
曰 

バックアップを実行する曜日を選択します。 

バックアップ動作 
モード 

バックアップ動作モードを下記から選択します。 

• 磨常バッ々アップ 

•上書きバックアップ院全/増分バックアップ） 

-上書きノくックアップ爲全/差分ノくックアップ） 

•上書きバックアップ（増分バックアップ） 

-上書きバックアップ嗟分/くックアップ） 

《「上書きバックアップ（差分)」を使用した場合、コピー元にを在しないコピー先のファ 
イルは削除確認画面もなく削除されます。必要なデータを消失しないようご注意くだ 
さい。 

※通常バックアップ於外の動作モードはデータをバックアップ先に全て上書きします。 

必要なデータを消失しないようご注意ください。 

※バックアップ実行中に、バックアップ元フォルダ内のファイルを操作（ファイル名の 
変更/削除など）しないでください。操作するとバックアップがエラー終了すること 
があります。 

それぞれの動作モードでの動作の内容は下記の表の通りです。 

バックアップオプションで[バックアップ元が識別可能なフォルダを作成する]を 
選択したかで動作は大きく異なります。 

※バックアップ化フォルダを 「/ target 」 とした場合の例で説明しています。 

• USB ハードディスクにバックアップした場合、下記の 「 target 」 は 
「 usbdisk *」 と表示されます。 

* には1〜2の数字が入ります。 

• Te 口 Station にバックアップした場合、下記の 「 target 」 は 
バックアップ先共有フォルダをが表示されます。 

•バックアップ □ グは/ くックアップ元フォルダ内に於下の名前で 
作成されます。 

backuplog (バックアップタスク番号）_ (バックアップ開始時刻 ）. txt 
例2004年3月27日19時55分の場合、" 
backuplogi 200403271955 . txt " が作成されます。 

※バックアップモードが、『上書き（差分)』、『上書き（完全/差分)』設定時、バックアッ 
プの設定内容によってはバックアップ先のデータを削除する場合があります。 


■通苗 

(毎回全てのファイルをバックアップを上書きしないでコピーする） 

バックアップ元が識 
別可能なフォルダ 

バックアップ元 
フォルダ 

バックアップ先フォルダ.結果 

偏ち 

作成する（強制） 

/share 

/ target / (日時） *1 /share 


/ share/rolder 

/ target / (日時） *1/ share/folder 



■上書き（完全/増分） 

(/ くツクアツプ実行時に毎回全てのフアイルを上書きコピーする） 

バックアップ元が識 
別可能なフォルダ 

バックアップ元 
フォルダ 

バックアップ先フォルダ.結果 

備考 

作成する 

/share 

/ target / backups/share 


/share 

/targ et/ba cku ps/s h a re/ro Ider 


作成しない 

/share 

/target 


/ share/folder 

/ target/folder 
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■上書き（完全/差分） 

(ノ くックアップ実行時に毎回全てのファイルを上書きコピーする） 

※バックアップ化にのみを在するファイル/フォルダは削除されます。 

バックアップ元が識 
別可能なフォルダ 

バックアップ元 
フオルダ 

バックアップ先フォルダ.結果 

備考 

作成する 

/share 

/ target / backups/share 


/ share/folder 

/ target / backups/sha re/folder 

*3 

作成しない 

/share 

/target 


/ share/folder 

/ target/folder 

*3 


■上書き（増分） 

(ファイルサイズ/タイムスタンプ *2 に変化のあるファイルのみ上書きコピーする） 


バックアップ元が識 
別可能なフォルダ 

バックアップ元 
フオルダ 

バックアップ先フォルダ.結果 

備考 

作成する 

/share 

/ target / backups/share 


/ share/rolder 

/ target / backups / share/Tolder 


作成しない 

/share 

/target 


/ share/rolder 

/ target/folder 



■上書き（差分） 

(ファイルサイズ/タイムスタンプ *2 に変化のあるファイルのみ上書きコピーする） 
※バックアップ化にのみを在するファイル/フォルダは削除されます。 

バックアップ元が識 
別可能なフォルダ 

バックアップ元 
フオルダ 

バックアップ先フォルダ.結果 

偏ち 

作成する 

/share 

/ target / backups/share 


/share 

/targ et/ba cku ps/s h a re/ro Ider 

*3 

作成しない 

/share 

/target 


/ share/folder 

/ target/folder 

*3 


*1 日時には、バックアップ開始時刻を、 yyyymmddhhmm お式で作成されます。 

例2004年3月27日19時55分の場合、フォルダ名は1120040327195511 
とま/_1、されます。 

つここでの「タイムスタンプ」とは Windows 、 Macintosh から確認ができる時刻 
情報ではなく、 TeraStation が管理している時刻情報です。 

*3 バックアップフォルダより上の共有フォルダ内でのファイ j レの差異が合った場合 
は、ファイル削除されることはありません。 

バックアップオプレくックアップ元が識別可能なフォルダを作成する] 

シヨン バックアップ動作モードで選択した項目によって動作が大きく異なります。動作モード 

に記載の表をご参照ください。 

腊号化転送を使用する] 

バックアップする際データを暗号化して転送するかしないか選択します。 

※暗号化を有効にするとスループットがイ岳下します。 

※バックアツプ先が USB ハードディスクの場合、選択しないでください。 


[圧縮転送を使用する] 

バックアップする際データを圧縮してから転送するかしないか選択します。 

※ネットワーク経由でバックアップをするときに、ネットワーク帯域がせまい場合に、 
圧縮転送すると転送速度が向上することがあります（データを1つのアーカイブにし 
てバックアップするわけではありません)。 

※バックアップ先が USB ハードデイスクの場合、選択しないでください。 

[ ゴミ箱 ( trashbox フォルダ ） をバックアップしない] 

バックアップ対象からごみ箱フォルダ ( trashbox ) を除外してバックアップします。 

[/ くックアップログファイルを作成する] 

バックアップのログファイルを作成します。 

[エラー終了した場合も強制的に次回バックアップを実行する] 

エラー終了していても、巧回のバックアップを実行します。 
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バックアップ 
タスク対象 
フォルダ 
バックアップ 
設定画面で 
タスク番号を 
クリックする 
と表汀^されま 
す。 

バックアップ対象 
フォルダ 

バックアップ元とバックアップ先の共有フォルダを選択し[バックアップ対象の追加] 
をクリックします。 

バックアップ先共有フォルダは、が下のフォルダを選択することができます。 

- [ TeraS ね tion — 覧]で表示される Te 口 Station の共有フォルダ 
-バックアップ元 TeraStation に接続されている usbdiski 、 usbdis に 
※フォルダ名に半角カタカナを含むフォルダをバックアップ元フォルダとして指定しな 
いでください。含まれる場合、バックアップはエラー終了します。 

TeraStation — 
覧 

Tera/LinkStation 

_覧 

ネットワーク上にある TeraStation/LinkStation (がの一覧を表示します。 

[更新]をクリックすると一覧を最新の情報に更新します。 

各 TeraStation / LinkStation の IP アドレスをクリックすると、 WEB 設定画面を表示させ 
ることがでさます。 

※ま意：ネットワーク経由のバックアップに対応した TeraStation のみ表示されます。 

検索対象 
アドレス 

Tera / 

LinkStation 手動検 
索対象 

—覧に表示されない TeraStation/LinkStation (《）があった場合、または異なる 
ネットワークにある TeraStation / LinkStation が）を追加する場合は、 TeraStation / 
LinkStation (がの IP アドレスを入力し、[検索対象の追加]をクリックします。追加 
した TeraStation/LinkStation (がを選択し[検索対象 IP アドレスの削除]をクリッ 
クすると、登録を削除できます。 

※ま意：ネットワーク経由のバックアップに対応した TeraStation のみ登録することが 
可能です。 


メンテナンス画面 


メール通知機能 

メール通知機能を使用するか選択します。メール通知機能で次の内容を送信します。 
※メールサーバが [POP before SMTP (メールの送信前に指定した POP サーバにて認 
証を巧うことによって、 SMTP サーバの使用許可を与える方式)】の設定がされてい 
る場合は、本機能を使用することができません。 


SMTP サーバアド 
レス 

SMTP サーバアドレス（メールサーバアドレス）を入力します。 


SMTP ポート番号 

SMTP ポート番号を入力します。 

※指定のない場合は標準のポート番号 (25) が使用されます。また、ユーザ認証方式を「使 
用しない」や 「pop beforesmtp 」 に設定した場合は、この欄に入力した番号にかかわらず、 
標準のポート番号 （25) が使用されます。 


POP 3 サーバアド 
レス 

POP 3 サーバアドレスを入力します (pop beforesmtp 設定時のみ)。 


POP 3 ポート番号 

POP 3 ポート番号を入力します。 

※指定のない場合は、標準ポート（110)が使用されます。 


ユーザ認証方式 

ユーザ認証方式（使用しない / pop before smtp/login ( SMTP - AUTH ) / cram-mdS 
( SMTP - AUTH )) を選択します。 


ユーザ名 

認証で使用するユーザ名を入力します。 


パスワード 

認証で使用するパスワードを入力します。 


SSL/TLS 

保護された接続を使用する場合、そのち式 （ SSL / TLS ) を選択します。 

メール通知設 
定 

通知メール件名 

送信するメールの件名を指定します。[デフォルトに戻す]をクリックすると件名が 
「TeraStation Status Report 」 となります。 

※半角文字にしてください。全角文字を使うと文字化けすることがあります。 


送信先メールアド 
レス1〜5 

送信先メールアドレスを入力します。 

※最大5つのメールアドレスを送信先として登録できます。 


送信条件設定 

メール通知で送信する内容を選択します。 

• HDD 状態定期報告 

[ HDD 状態送信時刻]で設定した時刻に TeraStation のハードディスク状態を送信し 
ます。 

-システム通知 

システムの起動、シャットダウン時に送信します。 

-ディスクに異常が発ちした時 

TeraStation のハードディスクに異苗が発生した時に送信します。 

-ファンに異苗が発生した時 

TeraStation のファンに異苗が発生した時に送信します。 

. バックアップが完了した時 

TeraStation のバックアップが完了した時に送信します。 


HDD 状態送信時 
刻 

ハードディスクの状態を定期的に送信する際、送信する時刻を設定します。 


テストメール送信 

送信先メールアドレスにテストメールを送信します。 
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UPS 連動機能 

停電などの影響によって UPS がバッテリ駆動状態になった際、 TeraStation を自動的に 
シャットダウンさせる機能です。 

UPS 連動機能を使用するときは[使用する]を選択します。 

※本設定は、必ず USB ケーブルで UPS と TeraStation を接続後に行ってください。 


UPS 接続方式 

UPS の接続ち式を選択します。 

《山 SB 接続/ APC 製（またはオム□ン製)]は、 APC 製 USB 接続 UPS を接続している 
状態でしか設定できません。 

UPS 連動機能 
設定 

電源異苗時の 
Terabtation ソ ヤツ 
トダウン条件 

電源異苗が何秒続いたらシャットダウンするかを設定できます。 

または、 UPS から" Battery Low" を検出した場合にシャットダウンするよう設定するこ 
ともできます。 

《 Battery Low によるシャットダウンは USB 接続 UPS 使用時のみ利用できます。 


Terabtation ソ ヤツ 
トダウン後の UPS 
動作 

電源異苗が何秒続いたらシャットダウンするかを設定できます。 

または、 UPS から" Battery Low" を検出した場合にシャットダウンするよう設定するこ 
ともできます。 

《 Battery Low によるシャットダウンは USB 接続 UPS 使用時のみ利用できます。 


UPS リカバー機能 

UPS への AC 電源供給復旧後、自動的に TeraStation を再起動します。 

警告音設定 

警告音条件設定 

[温度が超過した時]、[ディスクに異苗が発生した時]、[フアンに異常が発生した時]、 
[UPS 電源異苗を検知した時]から警告音を鳴らす条件を選択します。 


LCD 表示項目設定 

TeraS ね tion 前面の液晶ディスプレイ表示させる項目を[ホスト名]、 [HDD 使用量]、[ディ 
スクモード]、[時刻]から選択します。 


LCD 表示自動切替 

液晶ディスプレイに表示させている項目を自動的に切り替えるかどうかを設定します。 


LCD バックライト 
設定 

液晶ディスプレイのバックライトの明るさを5段階調整します。 

表示パネル設 

LED 輝度設定（通 
常時） 

TeraStation 前面の LED ランプの明るさを5段階調整します。 

定 

LED 輝度時刻連動 
設定 

LED の輝度を時刻と連動して可変させる機能を使用するか選択します。例えば、昼間と 
夜間で別の輝度に設定することができます。 


LED 輝度設定（減 
光晚 

LED の輝度を時刻と連動して可変させる機能を使用するか選択します。例えば、昼間と 
夜間で別の輝度に設定することができます。 


LED 輝度通苗時刻 

LED 輝度を通常設定に戻す時刻 （0 〜23時）を設定します。1時間刻みの00分ジャス 
卜に設定できます。 


LED 輝度減光時刻 

LED 輝度を減光設定にする時刻の〜23時）を設定します。1時間刻みの00分ジャス 
卜に設定できます。 

シャットダウ 
ン 

TeraStation の 
シャットダウン 

[シャットダウン実衍をクリックして TeraStation の電源を切ることができます。 

-設定画面から TeraStation の電源を ON にすることはできません。電源を ON にする 
ときは、 TeraStation の電源スイッチを押してください。 

※データの破損を防ぐため、シャットダウン前に作業中のデータがないことを確認し 
てください。 


TeraStation の再起 
動 

[再起動実行]をクリックすると TeraStation が再起動されます。 

※データの破損を防ぐため、シャットダウン前に作業中のデータがないことを確認して 
ください。 


本体初期化スイッ 
チ設定 

前面扉内部にある初期化スイッチを巧した際に、 TeraStation 管理者のパスワードを初 
期化するか選択します。 

《[初期化しない]を選択した場合、パスワードを忘れると TeraStation の設定ができ 
なくなります。必ず/くスワードは忘れないように書き留めておいてください。 

初期化 

TeraStation の初期 
イヒを実行 

[初期化を実行]をクリックすると、夕の設定が初期化されます。 

TeraStation 名、説明、 NTP 設定、ワークグループ設定、共有サービス設定、共有フォ 
ルダのアクセス制限、ユーザ設定、ユーザグループ設定、メール通知機能設定、 UPS 連 
動機能設定、バックアップ設定、管理をパスワード 

※下記の処理を行うとき、誤操作によるトラブルを防ぐために、通信の確認画が表示さ 
れます。 

- RAID アレイの構成変更 （ 作成/削除） 

•共有フォルダの削除 
- TeraStation の初期化 
• TeraStation のディスク消去 

60秒が内に確認番号欄に表示されている数きを正確に入力し、嚴定]をクリックしま 
す。 
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システム状態画面 

システム情報 

TeraStation 名称 

ネットワーク上で TeraStation を認識する名前です。 

※ネットワーク上で TeraS ね tion を識別する名前です。初期設定では、 TS - HTGLxxx 、 ま 
たは TS-RHTGLxxx (xxx は MAC アドレスの下位3巧）で設定されています。 


TeraStation 説明 

ネットワーク上の TeraStation の名称を説明です。 Windows でのみ表示されます。 Ma ¬ 
cintosh では表示されません。 


モデル名 

TeraStation のモデル名 （ 型番）を表示します。 


ファームウエア 
パージョン 

TeraStation の動作を制御しているプログラムのバージョンです。 


現在時刻 

現在時刻を表示します。 


タイムゾーン 

設定されているタイムゾーンを表示します。 

TeraStation 説 

Windows ワーク 
グループ-ドメイ 
ン 

Windows で TeraStation を所属させたときのグループ名です。 

《 Microsoft ネットワークドメイン設定時は表示されません。 

明 

AppleTalk 機能 

AppleTalk 機能の使用する/しないを表示します。 

※ネットワーク上にゾーンが設定されていない場合は表示されません。 


AppleShare ゾー 
ン名 

Macintosh で TeraStation を所属させるゾーン名です。 


FTP サーバ機能 

TeraS ね tion の FTP サーバ機能の使用する/しないを表示します。 


NTP 機能 

ネットワークを通じて時刻を自動修正する NTP 機能の使用する/しないを表示します。 


E メール通知 

E メール通知機能を使用する/しないを表示します。 


ファン状態 

ファンの状態を表示します。 

USB 情報 

USB 情報 

USB コネクタに接続した機器の情報を表示します。 


RAID アレイ情報 

RAID アレイの詳細情報を表示します。 

ディスク情報 

ディスク情報 

ディスクの詳細情報を表示します。 


USB ディスク情報 

USB コネクタに接続した機器の情報を表示します。 


MAC アドレス 

TeraS ね tion の MAC アドレスです。 


IP アドレス 

TeraStation の IP アドレスです。 


サブネットマスク 

TeraStation のサブネットマスクです。 


優先 DNS サーバ 
アドレス 

優先する DNS サーバの IP アドレスです。 


代替 DNS サーバ 
アドレス 

代替の DNS サーバの IP アドレスです。 

ネットワーク 

デフォルトゲート 
ウェイ 

デフオルトゲートウエイの IP アドレスです。 

情報 

イーサネツトフ 
レームサイズ 

一度に転送できる最大データサイズです。 


リンク速度 

接続している LAN の規格上の通信速度です。 


受信パケット数 

受信パケットの数です。 


受信パケットエ 
ラー数 

受信パケットエラーの数です。 


送信パケット数 

送信パケットの数です。 


送信パケットエ 
ラー数 

送信パケットエラーの数です。 

ログ情報 

ログの種類 

[システムログ][ファイル操作ログ ( SMB )] [ファイル操作ログ ( FTP )] から□グの種類を 
選択し、[保を]をクリックすると選択したログファイルを指定する場所に保をします。 
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□グアウト 

TeraStation の設定画面から□グアウトします。 
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設定き例 


新たにバックアップ用に購入した2台目の TeraS ね tion(B) に、 TeraStation(A ) のデー 
夕のバックアップをする 


1 P50 の手順でバックアップ先 TeraS ね tion(B) 設定画面を表示します。 
2 [ 共有フォルダ管理]- [ 共有フォルダ設定]をクリックします。 


% 共有フォルダ設定 

。ディス巧賦 共有フォルタを 

DD ‘が〇 

(因 DB デ。ク1 BUFFALO y 



バックアップ先にしたい共有フオルダをク 
リックします。 


4 


共有フォルダのち集 
共なフォルダち 



/ □なし共あ (SM0® か 


囲 FTP^ 图バ、パ77ッブ J 


® 巧巧する©巧巧しない 




①[バックアップ]をクリツクしチェックマー 
クを表示させます。 


③バックアップ先フオルダとして使用するた 
めに任意のパスワードを入力します。 


5 画面の一番下の[設定]をクリックします。 

が上でバックアツプ先 TeraS ね tion(B) の設定は完了です。 


6 P50 の手順でバックアップ先 TeraS ね tion(B) 設定画面を表示します。 

7 [バックアップ]-[バックアップ設定]をクリックします。 

※ネットワーク上の TeraS ね tion を検索するため、画面の表示には10秒程度必要です。 


b "ックアッブ先巧索用バスワード 


国 ■ 


手順4で入力したパスワードを入力し、[設定] 
をクリックします。 
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[タスク 1] をクリックします。 



DB タスク3 


M 訊ていません 
を録されていません 



バックアップ元 TeraStation(A) とバックアップ先 
TeraStation(B) フオルダを選択し、[バックアップ 
対象の追加]をクリックします。 


11 


①[毎週]をクリックします。 


③[日曜日] [0 時00分][上書きバックアップ（完 
全/増分バックアップ)]を選択します。 

③ バックアップオプシヨンのチエックボックスを 
クリックし、チェックマークを表示させます。 

④ [設定]をクリックします。 


※ここでは、毎週日曜0時に上書きバックアップ（完全/増分）を例に説明しています。 



i 乂上で設定は完了です。 
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新たにバックアップ用に購入した USB 搭镜ハードディスクに、 TeraStation のデータ 
のバックアップをする 


1 USB 接続ハードディスクを TeraS ね tion の USB コネクタに接続します。 

2 P 50 の手順でバックアップ先 TeraS ね tion ( B ) 設定画面を表示します。 

3 [バックアップ]-[バックアップ設定]をクリックします。 

※ネットワーク上の TeraS ね tion を検索するため、画面の表示には10秒程度必要です。 


4 


% バックアップ就 

妨»号 スクジュール m 


を録されていません 
OH タスク3 妄録されていません 



[タスク 1] をクリックします。 



バックアップ元 TeraStation とバックアップ先 
USB 接続ハードディスクのフォルダを選択し、 
[バックアツプ対象の追加 ] をクリックします。 


①[毎週]をクリックします。 

③[日曜日] [0 時00分][上書きバックアップ（完 
全/増分ノくックアップ)]を選択します。 

③ バックアップオプシヨンのチェックボックスを 
クリックし、チェックマークを表示させます。 

④ [設定]をクリックします。 

※ここでは、毎週日曜0時に上書きバックアップ（完全/増分）を例に説明しています。 



i 乂上で設定は完了です。 
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ActiveDirectory 環境における認証サーバ連携によるアクセスが限 


ここでは乂下の環境を例に説明します。 

• ActiveDirectory サーバの IP アドレス 

• ActiveDirectory のドメイン名 
-ドメイン名 (NetBIOS) 

• Terabtation 名 


「192.168.1.253」 

「 buffalo.locaU 

「 buffalo 」 

「 terapro 」 


1 ActiveDirectory ドメインへ TeraStation を参加させるために、 ActiveDirectory 
ドメインの名前解決を巧うことができる DNS サーバを TeraStation の設定画面 
[ネットワーク]- [IP アドレス設定]で指定します。 


' ネットワーク 


% IP アドレス設定 

DHCPW アント蝶ぉ 

(^•ほ用する广ほ巧しない 

IP アドレス 

1192.1班. 1.26 

サブネットマスク 

1255.255 255.0 ifl 

デ对ルトヴ^トウエイ 

1192.1瞄 1.20 

1頃ホ DNS サーバアドレス 

1192.168 .1.253 ) 


《 ActiveDirectory サーバの IP アドレス 

TeraStation のネットワーク設定にて、[優 
先 DNS サーバアドレス]は下記 DNS サーバ 
を登録しておくぶ、要があります。 




ゎ■♦:固陋 ！ X 面回啜1 

度，目圓窗 

よ DNS 

B 1 TSQ - SV 1 
曰 & き照リ-シ 
; a ^ . msdcs - buffalo.local 

:面窥画田 9 BI 

田 & 进引きを昭ゾーン 
田'画イペシトむ-ア 

buffaloJocal 。旧0ル:!-ド 

を巧 1 

iQJ.msdcs 

1±1 .sites 
因 化 P 
山 _udp 

皮! DomainDnsZones 
ForestDnsZones 

だ A が a — . .1 M •し口 1"、 


左の画面は、認証に利用される ActiveDirectory 
サーバが DNS サーバを兼ねている例です。 

[( すべての）プログラム]- [ 管理ッールト [ DN 引 
をクリックすると DNS サーバの管理画面を表示 
できます。 


2 ActiveDirectory のドメイン名を確認します。 



《 ActiveDirectory のドメイン名 「 buffalo , 
local」(NetBIOS ドメイン名は 、 Windows 
NT などで利用される名前です。通常は、 
ActiveDirectory ドメイン名より （.loca し. 
co . jp 等）を除いたものとなります。ここで 
は 「 buffalo 」 となります。 

《 ActiveDirectory に関する操作は 、 Windows 
のヘルプまたはマニュアルをご参照くださ 
い。 


[( すべての）プログラム]- [ 管理ツールト [ ActiveDirectory ユーザーとコンピュータ]を 
クリックすると ActiveDirectory の管理画面を表示できます。ドメインを右クリックし 
たメニューから[プロパティ]をクリックすると上の画面が表示されます。 
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3 ActiveDirectory に TeraStation を登録します。 




《 ActiveDirectory の管理画面で右クリックメニューから [ 新規作成卜[コンピュータ]をクリッ 
クすると登録画面になります。 

※ここでは、 「 terapro 」 を、ドメインユーザとして登録した例を説明しています。 

《 ActiveDirectory に関する操作は、 Windows のヘルプまたはマニュアルをご参照くださし、。 



《 ActiveDirectory の管理画面で右クリックメニューから[新規作成 ]-[ グループ]をクリック 
すると登録画面になります。 

※グループをを入力した後、所属するメンバを登録します。 

《 ActiveDirectory に関する操作は、 Windows のヘルプまたはマニュアルをご参照くださし、。 

5 P 50 の手順で TeraStation 設定画面を表示します。 


6 [基本]をクリックします。 

、 をな設定 

TeraStation 名 (ActiveDirectory へ登録 
したコンピュータ、ユーザ名）を入力し、 
[設定]をクリックします。 

7 [ネットワーク]-[ワークグループ設定]をクリックします。 


TeraStation を?ホ | 
Ter ぶ tation 説 B 月 


|terapro 


|TeraStationPRO| 
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[ ActiveDirectory ドメイント [ OK ] の順にクリックします。 


h ワークグルー:^•ドメイン設定_ 
ネットワークをな!方ま 


ド火じ■が ActiveDirecto けドみ">ノ 


么 


がインへを舶扣け、进俯伯した。 


韻斷就熬總薇 


!、ぁ Window がィ M。 


9 


t ワークグルーブ-ドメイ 

ネットワークま M 方;ち 


ActiveDiredo けド？ i インを (Net 日 lOS を） 

jbuffalo 


ActiveDirector がVインる (DNS る） 

[buffalo.local 


ActiveDirectory ドイインコン阳ーラを(コンビュータを） 

卜冲押1 



—— ® ActiveDirectory サーバの情報を入力します。 


——@認証に利用する ActiveDirectory サーバの管 

J 王里老旌照の ID パスつー ドが乂ナ I しホ寸~ 


WINStI •—バアドレス 




理者権限の ID とパスワードを入力します。 
-③[設定]をクリックします。 


設定が完了すると、 ActiveDirectory サーバのユーザ情報、グループ情報が TeraStation 
に取り込まれています。 


10 [ 共有フォルダ管理]- [ 共ちフォルダ設定 ] をクリックします。 
11アクセス制限を設定したい共有フォルダをクリックします。 

]) * 7クセス* UK 



※画面のグループ reigyo(DOMAIN)」 は、ドメインより取得したグループです。 (Active- 
Directory サーバに設定した 「eigyo」 ） これを利用することで、既に ActiveDirectory サー 
バに登録されているグループを、 そのままアクセス制限の設定に利用することが出来 
ます。 


乂上で設定は完了です。 
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